CNPJ:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
CNPJ: 77.007.474/0001-90
Rua Rui Barbosa, 204 - Centro

ENSAIO DE ISC / CBR

indice de Suporte Califérnia / California Bearing Ratio

Método O. J. Porter, USA, 1939

Furo de sondagem: #01
OBRA: Implantacéo de pavimento em CBUQ
Local: RUA ANTONIO LORI
Municipio: PAULO FRONTIN
Data: 17/02/2023 |Operador: EQUIPE
Material: ARGILA VERMELHA
ENERGIA DE COMPACTAGAO ADOTADA o
0
ENERGIA CAI\'IWE)[I)EAS SOQUETE GRANDE | SOQUETE PEQUENO o EI
(4,540 Kg) (2,475 Kg) ==
5 36 O
NORMAL 5 12 8 o
INTERMEDIARIA 5 26 o =
MODIFICADA 5 55
Dimensdes do Cilindro Grande Padrao de Calculo de CBR adotado:
Diametro 152 mm Pressio calculada ou corrigida
Altura total 177,8 mm CBR(%) = Prissio vadrip
Atura disco espagador 50,8 mm
Altura efetiva 127 mm CBR(%) = w
()7
| Idade da amostra (dias) 7
Tib:rit?ae o] CBR (%) EXPANSAO
Velocidade mm/min (mm)g Carga (Kdf) (Apds 4 dias imerso)
Padrao de repouso 0 6 0,035900464 Hi 127
1,25 0,63 8 0,047867286 Hf 127,8
1,25 1,25 10 0,059834107 % 0,010
1,25 25 13 0,077784339 PARA CALCULO DA MEDIA DO
1,25 5 15 0,089751161 CBR%
1,25 75 17,5 0,104709688
1,25 10 19,5 0,116676509
1,25 12,5 21 0,125651625
CBR DA AMOSTRA (%) 12,266 |
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