
 

 

MODELO DE EDITAL - COMPRA 

 

PREGÃO ELETRÔNICO  

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO FRONTIN/PR 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022. 

(Processo Administrativo n° 23/2022) 

Processo de Compra nº. 19/2022 

 

Torna-se público que o (a) FUNDAÇÃO MUNICÍPAL DE SAÚDE DE PAULO FRONTIN/PR, 

por meio do(a) DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO, sediado(a) Rua Rui 

Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin / PR, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 10.024, de 20 de 

setembro de 2019, do Decreto Municipal nº. 144 de 16 de março de 2022, Decreto Municipal n.º 

002/2007 de 11/01/2007 e Decreto Municipal n.º 010/2013 de 25/02/2013, da Lei Complementar n° 

123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 

1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.  

 

 

Data da sessão: 02/06/2022 

Horário acolhimento/Abertura/Divulgação de Propostas: Até 09h 00 min do dia 02/06/2022 

Horário de início da sessão / disputa de lances:09h30 min do dia 02/06/2022 

Local: Portal de Licitações do Brasil – https://www.bllcompras.com 

Critério de Julgamento: menor preço 

Modo de Disputa: aberto e fechado 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de 

EQUIPAMENTOS E MÓVEIS CONFORME HABILITAÇÃO DA RESOLUÇÃO 

SESA N°931 DE 2021 E DEFINIÇÕES DA RESOLUÇÃO SESA N° 773 DE 2019, 

PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO 

FRONTIN-PR. destinado a atender o Convênio – Resolução 773/2019, 931/2021 SESA, 

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência, 

facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.  

1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do item, observadas as exigências 

contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/PR para o exercício de 2022, na 

classificação abaixo: 



 
3. Unidade Orçamentária: 0301 

4. Projeto/Atividade: 2.040 

5. Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

6. Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 

7. DO CREDENCIAMENTO 

7.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral, que permite a participação dos 

interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

7.2. O cadastro deverá ser feito no Bolsa de Licitações e Leilões  do Brasil – BLL COMPRAS, 

no sítio https://www.bllcompras.com por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

7.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou 

de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 

inerentes a este Pregão. 

7.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu 

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 

diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do 

órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das 

credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

7.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no BLL 

COMPRAS e mantê-los atualizados, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração 

dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

7.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 

momento da habilitação. 

8. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 

8.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular. 

8.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

8.1.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 

agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos 

limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

8.2. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

8.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

8.2.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

https://www.bllcompras.com/


 
8.2.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

8.2.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

8.2.5.  que estejam sob falência, concurso de credores ou insolvência, em processo de 

dissolução ou liquidação; 

8.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 

8.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

8.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

8.3.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

8.3.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 

pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito 

ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 

microempresa, empresa de pequeno porte. 

8.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

8.3.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

8.3.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

8.3.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

8.3.6. que a proposta foi elaborada de forma independente; 

8.3.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º 

da Constituição Federal; 

8.3.8. que o objeto é prestado por empresas que comprovem cumprimento de     reserva de 

cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 

atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

8.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às 

sanções previstas em lei e neste Edital. 



 
9. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

9.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com 

os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 

preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-

se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

9.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, 

ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

9.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

cadastrados no Portal de Compras, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

9.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 

habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 

43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

9.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da 

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

9.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 

documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

9.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 

apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 

julgamento da proposta. 

9.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado 

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 

10. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 

10.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

10.1.1. valor unitário e  total do item; 

10.1.2. Marca; 

10.1.3. Fabricante;  

10.1.4. Descrição do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de 

Referência;  

10.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 



 
10.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

10.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 

responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob 

alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

10.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 

sua apresentação.  

10.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 

contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas; 

10.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das 

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; 

ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos 

prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução 

do contrato. 

11. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 

FORMULAÇÃO DE LANCES  

11.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, 

na data, horário e local indicados neste Edital. 

11.2.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que 

não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios 

insanáveis, ilegalidades ou não apresentem as especificações exigidas no Termo de Referência.  

11.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

11.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

11.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

11.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 

11.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

11.5.  Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 

consignado no registro.  

11.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item. 



 
11.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura 

da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

11.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto 

superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema. 

11.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 

em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 

deverá ser de 0,5% (meio por cento.). 

11.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

11.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 

o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 

de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

11.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o autor 

da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores àquela 

possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

11.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 

autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer 

um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

11.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os lances 

segundo a ordem crescente de valores. 

11.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens 

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de três, 

na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

11.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da 

etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de 

habilitação. 

11.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 

recebido e registrado em primeiro lugar.  

11.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 

valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

11.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

11.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 

dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro 

horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 

divulgação.  



 
11.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus 

anexos.  

11.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

11.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação do porte da 

entidade empresarial através de demonstração de adesão no SIMPLES NACIONAL ou a 

verificação de Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado e Notas Explicativas exigíveis. O 

sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, 

procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, 

assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015. 

11.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 

encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão 

consideradas empatadas com a primeira colocada. 

11.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

11.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 

manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 

pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 

classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

11.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 

sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

11.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances 

finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

11.26. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 

previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, ao 

objeto produzido: 

11.26.1. no país; 

11.26.2. por empresas brasileiras;  

11.26.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 

11.26.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

11.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 

propostas ou os lances empatados.  



 
11.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 

sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 

obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 

11.28.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 

demais licitantes. 

11.28.2. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas.) 

horas [mínimo de duas horas], envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a 

negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

11.28.3. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

11.29. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da 

proposta. 

12. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

12.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro 

lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado 

para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e 

no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

12.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, os 

percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em 

razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

12.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao preço 

máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o mínimo exigido 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível. 

12.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 

irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 

do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

12.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que 

fundamentam a suspeita; 

12.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, 

com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante 

aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será 

registrada em ata; 

12.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por 

meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 



 
12.6.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 

fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo 

12.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 

contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e 

procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, 

encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo 

Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da 

proposta. 

12.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

12.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a sua continuidade. 

12.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno 

porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá 

nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 

da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

12.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 

licitante, observado o disposto neste Edital.  

13. DA HABILITAÇÃO 

13.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da 

proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das 

condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação 

no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

a) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná TCE – PR; 

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral 

da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);   

c) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 

pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).   

d) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União - 

TCU(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0:);  

13.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das 

alíneas “b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/) 

13.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 

ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 

Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

13.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAO:0


 
13.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

13.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

13.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação. 

13.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do 

empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a 

disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

13.5. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por 

meio dos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 

trabalhista, à qualificação -econômico-financeira e habilitação técnica. 

13.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação, mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no do Portal de Licitações do Brasil/BLL COMPRAS, no sítio  

https://www.bllcompras.com até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 

propostas; 

13.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do Portal de 

Licitações do Brasil/BLL COMPRAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão 

pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação 

atualizada. 

13.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 

consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em 

encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

13.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários 

à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 

encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 ( duas ) horas [mínimo de duas 

horas], sob pena de inabilitação. 

13.7. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 

apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 

do documento digital. 

13.8. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 

aqueles legalmente permitidos. 

13.9. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

13.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do 

recolhimento dessas contribuições. 



 
13.10. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste 

Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

13.11. Habilitação jurídica:  

13.11.1. no caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

13.11.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 

autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

13.11.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada 

- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

13.11.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

13.11.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

13.11.6. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

13.11.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva; 

 

13.12. Regularidade fiscal e trabalhista: 

13.12.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

13.12.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e 

à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 

Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal 

do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

13.12.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

13.12.4. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

13.12.5. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

13.12.6.  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

13.12.7. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante; 



 
13.12.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto 

licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;  

13.13. Qualificação  Econômico-Financeira. 

13.13.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante; 

13.13.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 

vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 

índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta ( 

contendo termo de abertura ou encerramento); 

13.13.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta entrega, não será exigido da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, a apresentação de balanço 

patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 8.538, de 2015); 

13.13.2.2. no caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação 

de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade; 

13.13.2.3. é admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 

social. 

13.13.3. comprovação da boa situação financeira da empresa será constatada mediante 

obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

superiores a 1 ( um), obtidos  pela  aplicação das seguintes fórmulas: 

LG = 

Ativo Circulante + Realizável a Longo 

Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

SG = 

Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não 

Circulante 

 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

13.13.3.1. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão 

comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratação ou do 

item pertinente.  

 

13.14. Qualificação Técnica: 

13.14.1. 01 (um) ou mais atestados de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, que comprove(m) a aptidão do licitante para desempenho de atividade 

pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o(s) lote(s) arrematado(s). 

13.14.2. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 



 
 

13.15. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

13.16. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 

uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

13.16.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 

habilitação. 

13.17. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa 

ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, ela será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a 

declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação 

de justificativa. 

13.18. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 

inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a 

convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma 

restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

13.19. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para sua continuidade. 

13.20. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 

quaisquer dos documentos exigidos para tanto, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido 

neste Edital. 

13.21. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 

inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 

nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para 

aceitação da proposta subsequente. 

 

13.22. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 

declarado vencedor. 

14. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 2 

(duas) horas,  a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

14.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, 

rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo 

licitante ou seu representante legal. 



 
14.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento. 

14.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no 

decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

14.3. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

14.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em 

algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

14.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 

no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 

estes últimos. 

14.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem 

conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um 

resultado, sob pena de desclassificação. 

14.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 

aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 

outro licitante. 

14.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

15. DOS RECURSOS 

15.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 

de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 

motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em 

campo próprio do sistema. 

15.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência 

de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

15.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 

condições de admissibilidade do recurso. 

15.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito. 

15.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

15.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  



 
15.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

16. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 

16.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

16.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 

da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 

serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

16.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço mais bem classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar 

a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

16.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão 

reaberta. 

16.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, de acordo com a fase 

do procedimento licitatório. 

16.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na proposta, sendo 

responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

17. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO  

17.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, 

caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos 

recursos apresentados. 

17.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório.  

18. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO  

 

18.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

19. DA GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS  

19.1. Será exigida garantia contratual dos bens fornecidos na presente contratação, complementar 

à legal, conforme prazos mínimos e demais regras constantes do Termo de Referência. 

20. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE 

 

20.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 

Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

20.2. O adjudicatário terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso 



 
(Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste Edital.  

20.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante 

correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso a sistema de 

processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no 

prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao 

sistema de processo eletrônico.  

20.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

20.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa 

adjudicada, implica no reconhecimento de que: 

20.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 

estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

20.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 

20.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 78 

da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da mesma 

Lei. 

20.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência.  

20.5. Previamente à contratação a Administração realizará consulta para identificar possível 

suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 

contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, e, consulta prévia ao 

CADIN.  

20.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o 

fornecedor não estiver inscrito no Cadastro do Município, este deverá proceder ao seu 

cadastramento, sem ônus, antes da contratação. 

20.5.2. Na hipótese de irregularidade do registro no Cadastro do Município, o contratado deverá 

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de 

aplicação das penalidades previstas no edital e anexos. 

20.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 

condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 

vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

20.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação 

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a 

Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse 

licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a 

comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos 

complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 



 
21. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL 

 

21.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas 

no Termo de Referência, anexo a este Edital. 

22. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

22.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo 

de Referência. 

23. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

23.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  

24. DO PAGAMENTO 

  

24.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 

Edital. 

24.1.1. não admitida a cessão de crédito decorrente da contratação de que trata este Instrumento 

Convocatório, nos termos do previsto na minuta contratual anexa a este Edital. 

25. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

25.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que:  

25.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 

convocado dentro do prazo de validade da proposta; 

25.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

25.1.3. apresentar documentação falsa; 

25.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

25.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

25.1.6. não mantiver a proposta; 

25.1.7. cometer fraude fiscal; 

25.1.8. comportar-se de modo inidôneo; 

 

25.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em 

pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido 

injustificadamente.  

25.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições 

de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em 

qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 



 
25.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 

anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:  

25.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos 

significativos ao objeto da contratação; 

25.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

25.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

25.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com o Município e descredenciamento no Município, 

pelo prazo de até cinco anos; 

25.4.4.1. A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é 

aplicável em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Edital. 

25.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a 

Contratante pelos prejuízos causados; 

25.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções. 

25.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.  

25.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.  

25.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

25.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 

419 do Código Civil. 

25.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

25.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

25.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas. 

25.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de 

Referência. 



 
26. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

26.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 

pessoa poderá impugnar este Edital. 

26.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, no Portal de Licitações do Brasil, ( 

BLL COMPRAS), no site https://www.bllcompras.com, ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR – CEP: 83.900-000, no setor de 

Protocolo. 

26.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus 

anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento 

da impugnação. 

26.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

26.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

26.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2 (dois) dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do Edital e dos anexos. 

26.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

certame. 

26.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

26.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a Administração. 

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

27.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

27.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização 

do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário, pelo Pregoeiro.   

27.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o 

horário de Brasília – DF. 

27.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que 

não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

27.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 



 
27.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 

disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o 

princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

27.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 

Administração. 

27.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e 

do interesse público. 

27.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

27.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.paulofrontin.pr.gov.br ou https://www.bllcompras.com, e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos no endereço Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/Pr, nos dias úteis, no horário das 

08:00 horas às 17:00 horas, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo 

permanecerão com vista franqueada aos interessados. 

27.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

27.12.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

27.12.2.  ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato 

27.12.3. ANEXO III – Modelo Descritivo da Proposta de Preço 

27.12.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração 

27.12.5. Anexo V – Modelo de Procuração 

27.12.6. Anexo VI – Modelo Declaração de Condição de Beneficiária da Lei Complementar 

123/2006 

 

Paulo Frontin/Pr, 10 de maio de 2022. 

 

Diretor(a) do Departamento de Compras e Licitação  

http://www.paulofrontin.pr.gov.br/


 
Anexo I  

TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO ELETRÔNICO  

(COMPRAS) 

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE PAULO FRONTIN/PR 

PREGÃO Nº 01/2022. 

(Processo Administrativo n°. 23/2022) 

 

1. DO OBJETO 

1.1. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÓVEIS CONFORME HABILITAÇÃO DA 

RESOLUÇÃO SESA N°931 DE 2021 E DEFINIÇÕES DA RESOLUÇÃO SESA N° 773 

DE 2019, PARA A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PAULO 

FRONTIN-PR.:  

 
Item Quantidade Unid. Marca Descrição Preço Unit. 

Máximo 
Preço Total 

1 12,00  U  ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS: CORPO 
(LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE 
ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS 
FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE 
PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA 
FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS 
METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. 
PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO 
(ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS 
INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA 
AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 1,60M X 0,95M X 0,50M - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 
FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. 

1.006,50  12078,00 

2 12,00  U  BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE 
FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO 
SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA 
AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM 
DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, 
BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM 
FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. 
FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, 
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 
270º. PUXADORES METÁLICOS (CROMADOS). 01 
PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM 
MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, 
COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 0,95M DE LARGURA X 0,74M DE 
ALTURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 (UM) ANO. 

649,38  7792,56 

3 15,00  U  CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, 1.241,60  18624,00 



 
TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM 
COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM 
ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM 
DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 
MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO 
ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL- 
ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1 MM. 
BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO 
ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". 
INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE 
ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS 
P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E 
AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO 
RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO 
ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL 
DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO 
COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E 
ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A 
GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E 
AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, 
ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE 
ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. 
BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR 
PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO 
SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E 
COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM 
POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E 
REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. 
FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM 
DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) 
DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE 
ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE 
PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE 
+/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO 
PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

4 35,00  U  CADEIRA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM 
TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES 
LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM 
LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO 
SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. 

126,64  4432,40 

5 8,00  U  MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM 
MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM 
SISTEMA POSTFORMING 180º. PAINEL FRONTAL 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA 
ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE 
ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE 
AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E 
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. 
ACABAMENTOS ARREDONDADOS. COM 02 
GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) 
ANO. 

516,77  4134,16 

6 2,00  U  POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA 
REPOUSO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 
DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E 
ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA 
ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA 
DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, 
SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA 
POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL 
NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO 
DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS 
COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM 
PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) 
X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M 
LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA 

1.010,00  2020,00 



 
BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE 
COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

7 4,00  U  BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM 
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR 
EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 
KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100 G, 
PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO 
PREAQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA 
ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM 
BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE 
VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO 
INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO 
EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO 
PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA 
VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A 
REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

1.659,03  6636,12 

8 1,00  U  AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. CONTROLE 
TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER 
REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR 
SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C. 
CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: 
ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA 
REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL 
ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O 
SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR 
A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O 
ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA 
INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER 
AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ 
SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE 
PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA 
CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM 
AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA 
DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 
BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA 
PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A 
PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE 
FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE 
COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE 
PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E 
SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER 
DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). 
RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, 
BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL 
GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO 
INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 
EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR 
ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. 
DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO 
DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA 
ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR 
AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA 
EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA 
PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E 
ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR 
VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 
TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A 

9.622,52  9622,52 



 
QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS 
EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA 
COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, 
ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES 
EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES 
INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE 
MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 
2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE 
TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 
MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 
MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS. 

9 6,00  U  CARRINHO PARA CURATIVO ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO INOX CROMADO, TAMPO E 
PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, 
VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA 
CROMADOS, PÉS COM RODÍZIO DE 2" A 3" DE 
DIÂMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA 
PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE 
PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, 
ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO 
OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 0,45 M DE LARGURA X 0,80 M 
DE ALTURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

1.559,49  9356,94 

10 10,00  U  ESCADA CLÍNICA COM 02 (DOIS) DEGRAUS 
TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM 
REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR 
BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS 
REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 
PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

269,75  2697,50 

11 6,00  U  DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL - 
MODELO PORTÁ/TIL, ALIMENTADO POR BATERIA 
9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. 
DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO 
DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE 
TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. 
ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO 
DE ± 10 %. DEVERÁ TRAZER A MARCA DO 
FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA 
NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM 
PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, 
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. 

1.103,80  6622,80 

12 10,00  U  ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA 
ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE 
MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR 
AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR 
RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER 
RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, 
COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. 
POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO 
PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - 
CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª 
QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, 
EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. 
FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ 
CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO 
DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, 
COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 
CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 
CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO 
ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM 
ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO 

355,71  3557,10 



 
CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A 
ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE 
MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO 
E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. 
MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, 
ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA 
- CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL 
DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, 
LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR 
IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO 
PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. 
EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, 
COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. 
GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, 
COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO 
FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO 
ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS 
DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO 
SUA AFERIÇÃO. 

13 4,00  U  ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS 
MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, 
COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. 
FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA 
DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM 
AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO 
OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O 
MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR 
VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA 
ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ 
CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E 
CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. 
BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE 
BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA 
EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR 
MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, 
PERMITINDO FLEXIBILIDADE E 
DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO 
ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS 
CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ 
SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. 
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. 

202,01  808,04 

14 8,00  U  ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) - 
EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA 
MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM 
POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). 
CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU 
ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, 
RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A 
UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO 
SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. 
ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM 
FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO.  

211,21  1689,68 

15 5,00  U  FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM 
LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 
1" X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE 
FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO 
FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, 
ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 
1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA 
LÂMPADA DE 110 V. FABRICADO DE ACORDO 
COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ 
ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL, 
COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO 
CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A 
GRADUAÇÃO DE 0 A 15 CM E UM ANEL 
CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO 
LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. 

643,16  3215,80 



 
MODELO COLLIN. GARANTIA DE 1(UM) ANO. 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. 

16 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO: 
MÁSCARA ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,11  22,22 

17 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA, CONTENDO: 
MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,54  23,08 

18 4,00  U  LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM 
LÂMPADA DE HALOGÊNIO, ILUMINAÇÃO MAIS 
CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO 
TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA 
METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA 
(PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE 
DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM 
DE COMPRIMENTO. 

87,85  351,40 

19 1,00  U  MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA 
TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR 
BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), 
LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 
POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO 
EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA 
RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE 
BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA 
LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 1,85 M DE COMPRIMENTO X 
0,50 M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. 
GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE 
ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. 

1.441,14  1441,14 

20 6,00  U  OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME 
VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA 
ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 
2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE 
PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 
2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0 MM. POSSUIR 
REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E 
ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. 
POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR 
VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. 
ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO 
INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. 
POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE 
DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. 
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. 
ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA 
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, 
CONTENDO: LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS 
PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 
ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 
DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO 
HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ 
COMPROMETER-SE A REALIZAR 
GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

1.270,43  7622,58 

21 3,00  U  PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA, EM AÇO 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

23,48  70,44 

22 3,00  U  PINÇA DISSECAÇÃO DENTE DE RATO, EM AÇO 21,25  63,75 



 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

23 3,00  U  PINÇA FOERSTER RETA, EM AÇO INOX, 
MEDINDO DE 24 CM. 10 ANOS DE GARANTIA 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

85,18  255,54 

24 3,00  U  PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM), EM 
AÇO INOX. 10 ANOS DE GARANTIA. FABRICADO 
DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS 
DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. 

70,65  211,95 

25 6,00  U  TESOURA MAYO LONGA: EM AÇO INOX, DE 19 
CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

59,89  359,34 

26 7,00  U  KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA: 1 - 
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: DESCRIÇÃO 
BÁSICA DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR 
UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 2 - REANIMADOR MANUAL 
(AMBU) - ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - 
DESCRIÇÃO BÁSICA SÃO BALÕES AUTO-
INFLÁVEIS TRANSPARENTES QUE PERMITEM 
PRATICAR VENTILAÇÃO ARTIFICIAL MANUAL 
SOBRE MÁSCARA, SOBRE SONDA DE 
ENTUBAÇÃO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, 
REUTILIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS - ASPECTOS GERAIS REANIMADOR 
MANUAL EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA 
QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, COM VÁLVULA 
POP-OFF DE ALÍVIO DE PRESSÃO VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM 
MEMBRANA DE SEGURANÇA NA PORÇÃO 
ANTERIOR, QUE SE CONECTA A UMA MÁSCARA 
TRANSPARENTE REMOVÍVEL PARA 
VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE. 
RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA, 
REMOVÍVEL, CONECTADO A UMA VÁLVULA 
POSTERIOR, COM ENTRADA SUPLEMENTAR DE 
OXIGÊNIO E DE AR AMBIENTE. CAPACIDADES: 
ADULTO, BALÃO AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME 
MÍNIMO DE 1.800 ML E RESERVATÓRIO MÍNIMO 
DE 2000 ML; PEDIÁTRICO, BALÃO AUTO-
INFLÁVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 500 ML E 
RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 2000 ML; DEVE SER 
FORNECIDA UMA MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO 
PARA CADA UNIDADE, COM A SEGUINTE 
CARACTERÍSTICA: TAMANHO ADULTO, 
MÁSCARA RÍGIDA TRANSPARENTE COM BORDA 
MALEÁVEL DE SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; 
TAMANHO PEDIÁTRICO, MÁSCARA RÍGIDA 
TRANSPARENTE COM BORDA MALEÁVEL DE 

2.787,33  19511,31 



 
SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; DEVE CUMPRIR 
NORMAS ISO 10651-4: 2002 E ISO 8382; 1988. 
DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA 
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO E DOBRÁVEL PARA 
ARMAZENAMENTO; DEVE SER COMPATÍVEL 
COM TODAS AS CÂNULAS E TUBOS 
ENDOTRAQUEAIS. POSSUIR TESTES DE 
FUNCIONAMENTO DESCRITOS NO MANUAL 
PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO SEMPRE QUE O MESMO FOR 
MONTADO. TODAS AS PARTES E ACESSÓRIOS 
DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX. 3 - CÂNULAS DE 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - DESCRIÇÃO 
BÁSICA: TUBOS EM PVC, UTILIZADOS PARA 
CONTROLE DE VIAS AÉREAS, PERMITINDO 
VENTILAÇÃO ARTIFICIAL E PARA PROTEÇÃO 
CONTRA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, 
VÔMITOS, ETC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS TRANSPARENTES, LIVRE DE 
PROPRIEDADES TÓXICAS OU IRRITANTES, COM 
LINHA RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, ESTÉREIS, 
ORIFÍCIO PROXIMAL COM DIÂMETRO PADRÃO E 
CONEXÃO STANDARD, DESCRIÇÃO BÁSICA 
DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADO 
PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 4 - CÂNULA OROFARÍNGEA 
(GUEDEL) - DESCRIÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DE PERMEABILIDADE DAS VIAS 
AÉREAS SUPERIORES EM PACIENTES COM 
REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
FABRICADA EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, 
TRANSPARENTE E INODORO, NÃO FLEXÍVEL À 
PRESSÃO DE MORDEDURA; PORÇÃO PROXIMAL 
COM APOIO PARA LÁBIOS OU DENTIÇÃO 
ANTERIOR DO PACIENTE; PORÇÃO DISTAL 
ENCURVADA E ACHATADA; ABERTURA CENTRAL 
(LUZ) COM DIÂMETRO ADEQUADO À PASSAGEM 
DE AR E INTRODUÇÃO DE SONDA DE 
ASPIRAÇÃO, NUMERAÇÃO: 1, 3, 5. 

27 7,00  U  OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE 
CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO 
EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS 
RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA 
COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, 
PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR 
GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE 
FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. 
BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 
KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 
FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 
SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - 

3.239,72  22678,04 



 
PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E 
ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES 
AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E 
PULSO, MÁXIMOS E MINEMOS. ÁUDIO: VOLUME 
AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU 
DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E 
PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO 
INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI 
ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM 
PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE 
MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0 - 
100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO 
DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E 
PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE 
VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA 
SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE 
CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 
MM (ALTURA X LARGURA) CURVA 
PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

28 2,00  U  OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA: MÍNIMO DE 
2.5 V, XENON HALÓGENA OU LED, 
ACOMPANHADO DE 02 LÂMPADAS; SELEÇÃO 
MÍNIMA DE 6 ABERTURAS, COM FILTRO LIVRE 
DE VERMELHO (UTILIZÁVEL EM QUALQUER 
ABERTURA); FILTRO POLARIZADOR PARA 
ELIMINAÇÃO DE REFLEXO MÍNIMO DE 20 
LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA 
MÍNIMA DE DIOPTRIAS: -25 A +22; MARCADOR DE 
DIOPTRIAS ILUMINADO; SAÍDA DE LUZ E 
ABERTURA SELADA À PROVA DE POEIRAS E 
SUJEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA 
EVITAR RISCOS NA LENTE; CABEÇA EM ABS 
RESISTENTE A IMPACTOS; CLIPE DE BOLSO E 
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO AO 
CABO; CABO METÁLICO; ALIMENTAÇÃO 
ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS E OU BATERIA 
RECARREGÁVEL, EM CASO DE BATERIA 
RECARREGÁVEL DEVE ACOMPANHAR 
RECARREGADOR DE BATERIA; ESTOJO MACIO 
OU RÍGIDO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. 

2.911,00  5822,00 

29 1,00  U  CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, 
EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR 
ACOPLADA À CADEIRA) - CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO, SENDO, CONJUNTO DE 
EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS 
PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS 
COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 
CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA 
FABRICADA EM AÇO. TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA LISA. ESTABILIDADE ESTÁTICA 
E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO 
NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ 
PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL 
SIMILAR. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM 
MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA 
COR VERDE CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS 
PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA C/ 
FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O 
ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA 
ARTICULÁVEL, C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. 
ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS 
ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU 
MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) 
P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA 110 OU 220 V (60 HZ), DE ACORDO C/ 
A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA. 
RESISTÊNCIA DE CARGA MÍNIMA DE 
APROXIMADA 140 KG. FORNECIMENTO DE 
PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A 
PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, C/ 

22.315,01  22315,01 



 
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE 
ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
PNEUMÁTICAS. FORNECIMENTO DE MANUAIS 
DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO C/ 
VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS 
PEÇAS, PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, 
C/ DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E HIDRÁULICOS. GARANTIA MÍNIMA 
DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO 
ODONTOLÓGICO TIPO CART OU ACOPLADO. 
(TIPO CART COM ESTRUTURA MONTADA SOBRE 
RODÍZIOS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. 
TIPO ACOPLADO: BRAÇO ARTICULADO, COM 
MOVIMENTO HORIZONTAL, C/ BATENTES DE FIM 
DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL). TRÊS 
TERMINAIS, SENDO 01 P/ MICROMOTOR, C/ 
SPRAY (TIPO BORDEN), 01 P/ ALTA ROTAÇÃO 
(TIPO BORDEN) E 01 SERINGA TRÍPLICE. 
SUPORTE DAS PONTAS C/ ACIONAMENTO 
INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA. SISTEMA 
DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY 
C/ VÁLVULA ANTI - REFLUXO. PEDAL DE 
ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE 
VARIÁVEL (PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS). COM CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS 
ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS 
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA 
INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E 
SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL 
TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, DE NO 
MÍNIMO 500 ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE 
AÇO. UNIDADE AUXILIAR, ACOPLADA À 
CADEIRA. BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL, 
EM PORCELANA OU CERÂMICA. RALO 
SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE 
DE ÁGUA OU À CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO 
À MANGUEIRA DE SUCÇÃO. REGISTRO P/ 
ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA, 
MÍNIMO DE 02 (DOIS) TERMINAIS DE SUCÇÃO, C/ 
DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, C/ 
MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS 
ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU 
AÇO, COM PROTEÇÃO ANTI - CORROSÃO. 
PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, 
TOTALMENTE LISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

30 5,00  U  MOCHO ODONTOLÓGICO DE ELEVAÇÃO DO 
ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA 
BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULÁVEL. 
ENCOSTO REGULÁVEL COM AJUSTE DE 
APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. 
ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE 
RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. 
ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

653,12  3265,60 

31 5,00  U  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO 
INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, 
AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR 
DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 
CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45º. ALTO 
TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM 
LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. 
PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. 
FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO 
(PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. 
CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL 
SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E 

944,72  4723,60 



 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO 
PARANÁ. 

32 5,00  U  CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM 
REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, 
ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA 
INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO 
TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM 
CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM 
ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° 
SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° 
GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA 
CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE 
AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO 
COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA 
BROCA, TAMANHO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY 
EXTERNO AO CORPO; CONEXÃO: INTRA, 
VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM 
REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI); 
CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN); RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C; PESO: 90 G; RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

817,78  4088,90 

33 5,00  U  MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; 
SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA 
SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. 
SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, 
PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS 
ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN 
(UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) 
DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL 
GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE 
PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C 
POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: 
SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. 
CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 
RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 
(PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

993,22  4966,10 

34 5,00  U  MATERIAL CLÍNICO: CABO PARA ESPELHO DE 
AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL ESPELHO 
BUCAL Nº 5 DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL SONDA EXPLORADORA Nº 5 DE 
AÇO INOXIDÁVEL- AUTOCLAVÁVEL SONDA 
ODONTOLÓGICA MILIMETRADA OMS DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL PINÇA PARA 
ALGODÃO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESPÁTULA Nº 01 DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL SERINGA 
CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL MATERIAL PARA 
ART CORTANTE DE BLACK DUPLO Nº 14/15 
ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONÔMERO 
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL PORTA MATRIZ 
METÁLICO TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL TESOURA GOLDMAN FOX RETA 
DE 13 CM DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL CABO DE 
BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX- 
AUTOCLAVÁVEL. 

461,04  2305,20 

35 4,00  U  COMPUTADORES COM ESTAÇÃO DE TRABALHO 3.462,50  13850,00 



 
INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM - HD SSD 240 GB - 
MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE 
ALTURA - SISTEMA OPERACIONAL MS 
WINDOWS. 

36 3,00  U  IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED 
MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPS). 

1.769,00  5307,00 

37 1,00  U  APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO 
SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V 12.000 
BTUS (SISTEMA INVERTER) - COM MÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO E DRENOS E NO MÍNIMO 01 
(UM) ANO DE GARANTIA. 

2.961,16  2961,16 

38 6,00  U  CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS, COM 
TERMÔMETRO DIGITAL, ALÇA RÍGIDA 
ARTICULÁVEL, COM TAMPA, AMBIENTE DE 
ISOLAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X 
A X P) 35 CM X 29 CM X 27 CM. DADOS DO 
TERMÔMETRO; REFERÊNCIA 7424.02.0.00; FAIXA 
DE UTILIZAÇÃO - 50º C+70º C/º F; PRECISÃO ±1º 
C/º F; RESOLUÇÃO 0,1º C ESCALA DE - 20º C+50º 
C E ±2 PARA CIMA DE 50º C; PILHA 1X 1,5 AA; 
PESO 80 G; MEDIDAS DO PRODUTO 
60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50 CM; 
TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E 
SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO º C/º F; 
RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 

586,72  3520,32 

39 6,00  U  CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO, INCLUSIVE NA TAMPA. 
GARANTIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 3 VEZES 
MAIOR DO QUE AS CAIXAS COM ISOLAMENTO 
EM EPS (ISOPOR). LONGA VIDA ÚTIL -> 
MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE. CAIXA MUITO RESISTENTE. 
ISOLAMENTO TOTAL -> ENCAIXE PERFEITO 
ENTRE O CORPO E A TAMPA. MATERIAL 
ASSÉPTICO -> TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL 
DE LAVAR. POSSUI ALÇAS BIDIRECIONAL EM 
AMBOS OS LADOS -> FÁCIL TRANSPORTE. 
TAMPA ARTICULÁVEL COM DOBRADIÇAS 
REFORÇADAS COM PARAFUSOS EM INOX. MOLA 
LIMITADORA DE ABERTURA DA TAMPA. DRENO 
PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. 
REDE LATERAL PARA PEQUENOS OBJETOS. 
FABRICADA NO BRASIL COM ALTA QUALIDADE. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. 
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO E PROTEÇÃO 
PARA ENVIO. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
(TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -
> INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA. 
VISOR DE FÁCIL LEITURA. PROVA D'ÁGUA. 
POSSUI FUNÇÃO º C/º F. ESPECIFICAÇÕES 
(CAIXA): CAPACIDADE: 45 LITROS. MATERIAL: 
POLIETILENO E POLIURETANO. DIMENSÕES 
EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT.): 61 X 33 X 36 
CM. DIMENSÕES INTERNAS (COMP. X LARG. X 
ALT.): 54 X 28 X 30 CM. PESO: 4,1 KG. GARANTIA: 
1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 3 
MESES PARA ACESSÓRIOS (TAMPA, ALÇA E 
TERMÔMETRO). ESPECIFICAÇÕES 
(TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70º 
C. PRECISÃO: +/- 1º C (ENTRE - 20 + 50º C) E +/- 
2º C (ACIMA DE 50º C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 
AA (INCLUSA). 

680,33  4081,98 

40 1,00  U  ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DESTINADO AO 
USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE 
MESA. EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA 
DE 12 DERIVAÇÕES E IMPRIMIR O TRAÇADO DE 
ECG EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA 
DO PC; POSSUIR BANCO DE DADOS DOS 
PACIENTES E EXAMES REALIZADOS; O 
APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A 
CONEXÃO DO MÓDULO AO COMPUTADOR É 
TIPO USB; - A ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO FEITA 
PELA PORTA USB ELIMINA O USO DE PILHAS, 
BATERIAS OU REDE ELÉTRICA; - A IMPRESSÃO 

11.308,12  11308,12 



 
DO ECG É FEITA EM IMPRESSORAS 
CONVENCIONAIS DURANTE OU APÓS O EXAME; 
- DEVE SER PORTÁTIL, ÁGIL E DE FÁCIL 
MANUSEIO; DEVE ACOMPANHAR PROGRAMA 
(SOFTWARE) QUE POSSIBILITA: - 
MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL; - 
LEITURA DO ECG EM TEMPO REAL; - MEDIDAS 
RÁPIDAS E EFICIENTES ATRAVÉS DE 
CURSORES ELETRÔNICOS; - IMPRESSÃO DE 12 
DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS, EM VÁRIOS 
FORMATOS; - PROGRAMA DE RÁPIDA 
INSTALAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO, PODENDO 
INCLUSIVE SER INSTALADO SEM CUSTO 
ADICIONAL NOS PC`S DE OUTROS 
PROFISSIONAIS, PARA TROCA DE 
INFORMAÇÕES E LAUDOS; - O PROGRAMA DEVE 
POSSIBILITAR EFETUAR O ECG E GRAVÁ-LO NO 
HD DO COMPUTADOR COM A IDENTIFICAÇÃO 
DO PACIENTE E A DATA DO EXAME. - DEVE SER 
POSSÍVEL AINDA ENVIAR OS LAUDOS PELA 
INTERNET PARA SEREM ANALISADOS À 
DISTÂNCIA. - O SOFTWARE DEVE SER 
COMPATÍVEL COM AS VERSÕES DO WINDOWS 
10. - FUNCIONAR COM NOTEBOOK, NETBOOK, 
DESKTOP LIGADOS EM REDE OU NÃO. ATENDER 
A NORMA NBR IEC 60601-2-51 E POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

41 1,00  U  CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU 
MALETA PARA MONITORAÇÃO ANVISA-MS 
SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR 
MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO 
MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL 
(FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS 
(ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE 
AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE 
HIGIDEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E 
TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE 
GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, 
PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS 
TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO 
EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA 
MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA 
ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. 
DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL 
(ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA 
GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE 
EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O 
APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY 
QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E 
ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) 
CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E 
A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE 
CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, 
AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES 
DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER 
REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE 
IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA 
OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA 
GRÁFICA PADRONIZADA 
INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA 
REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), 
COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: 
DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E 
PONTOS DE MOVIMENTO FETA I. COM 
CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE 
IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS 
(10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. 
REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR 

25.490,55  25490,55 



 
DEVERÁ OFERECER O 
TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO 
ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM 
O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 
MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM 
PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS 
ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA 
MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 
DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTES 
ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA 
TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US 
PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS 
PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) 
BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE 
EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE 
O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 
POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPÉIS 
TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO 
SALINICO. 

Total 259.903,95  

 

1.2. Para os itens 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 

o licitante deverá apresentar a cópia do certificado de Registro de Produto ou de sua publicação 

no Diário Oficial da União, podendo também apresentar o espelho do registro do produto 

disponibilizado no Site da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (art. 12º da Lei 

Federal nº 6.360/1976; art. 14º do Decreto Federal nº 79.094/1977; art. 5º da Portaria do 

Ministério da Saúde nº 2.814/1998, alterada pela Portaria Ministerial nº 3.716/1998). 

 

O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados do (a) assinatura do contrato, 

prorrogável na forma do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

Nosso Município possui uma população estimada, segundo o IBGE, de 7.387 habitantes. Dispomos 

de duas equipes Estratégicas da Família, totalizando 86,46% de cobertura da população, uma na 

área urbana, denominada ESF 01, com cobertura de área urbana e peri-urbana Centro, Bairro São 

Francisco, Carazinho, Água Fria, Bom Retiro, Barra Grande, Vicinal 8/9 e Bugre), possuindo uma 

Unidade Básica de Saúde como referencia, a unidade denominada Centro de Saúde de Paulo Fontin 

(ou Centro Social Rural). A outra ESF, denominada ESF 02 abrange o restante da área rural do 

município, possuindo cinco unidades de saúde como referencia, denominados:  Posto de Saúde de 

São Roque, Posto de Saúde de Vera Guarani, (Sede), Posto de Saúde de Candido de Abreu, Posto 

de Saúde Nossa Senhora da Salete e Posto de Saúde Linha Iguaçu. Os equipamentos adquiridos 

com recursos em questão serão de suma importância para melhoria da organização e prestação de 

serviços nestas unidades de  

 

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

2.1. A aquisição visa suprir, a demanda decorrente do convênio previsto nas Resoluções SESA 

nº  931/2021 e 773/2019 com o objetivo de atender a contratação a necessidade de Equipamentos e 

Móveis para a Fundação Municipal de Saúde . CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNSTrata-

se de aquisição de bem comum, a ser contratada mediante licitação, na modalidade pregão, em sua 

forma eletrônica. 



 
4. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

4.1. Os critérios de sustentabilidade são aqueles previstos nas especificações do objeto e/ou 

obrigações da contratada e/ou no edital como requisito previsto em lei especial 

5. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 90 dias, contados do(a) autorização de fornecimento, em 

remessa única, no seguinte endereço: Rua Rui Barbosa, 204, Centro, Paulo Frontin/PR -na 

Prefeitura 

5.2. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável 

pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua 

conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.  

5.3. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no 

prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da 

aplicação das penalidades. 

5.4. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente 

aceitação mediante termo circunstanciado. 

5.4.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do 

prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do 

esgotamento do prazo. 

5.5. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato. 

 

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

6.1. São obrigações da Contratante: 

6.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e 

recebimento definitivo; 

6.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido; 

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

6.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos; 

6.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua 

proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita 

execução do objeto e, ainda: 



 
7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual 

constarão as indicações referentes a marca, fabricante, procedência e prazo de garantia. 

7.1.1.1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em 

português e da relação da rede de assistência técnica autorizada; 

7.1.2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 

13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, 

o objeto com avarias ou defeitos; 

7.1.4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data 

da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação; 

7.1.5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

7.1.6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato. 

7.2. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 

Fornecedores do Município, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela 

fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte da entrega do bem, os seguintes 

documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos 

tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a 

Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do 

FGTS – CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

8. DA SUBCONTRATAÇÃO 

8.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório. 

 

9. DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, 

desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na 

licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à 

execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do 

contrato. 

 

10. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

10.1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993 e Decreto Municipal nº. 20 de 24 de abril de 

2020 (consolidado) será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados. 

10.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil 

reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade 

competente. 

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da 



 
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

10.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos 

funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das 

falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as 

providências cabíveis. 

 

11. DO PAGAMENTO 

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do 

recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante 

atestar a execução do objeto do contrato. 

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 

regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao Cadastro de Fornecedores ou, na 

impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à 

documentação mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.3.1. Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas 

as providências para sua regularização. 

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação 

financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

11.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao Cadastro de Fornecedores 

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.  

11.7. Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante. 

11.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 

realizar consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis para identificar possível suspensão temporária 

de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder 

Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

11.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.   



 
11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla 

defesa.  

11.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até 

que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao 

Cadastro de Fornecedores. 

10.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo 

de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente 

justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante. 

11.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à 

apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento 

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.  

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de atualização financeira, e sua 

apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento, em que os juros 

de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, 

mediante aplicação das seguintes fórmulas: 

EM = I x N x VP, sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

I = (TX) I =  
( 6 / 100 ) I = 0,00016438 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

                                                            365 

 

12. DO REAJUSTE  

12.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data limite para a apresentação das propostas. 

12.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido da CONTRATADA, os 

preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pela CONTRATANTE, do índice IPCA -

IBGE ( Índice de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade, com base 

na seguinte fórmula:  

R = V (I – Iº) / Iº, onde: 

R = Valor do reajuste procurado; 

V = Valor contratual a ser reajustado; 

Iº = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços correspondente à data fixada para 

entrega da proposta na licitação; 

I = Índice relativo ao mês do reajustamento; 



 
12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

12.4. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a 

diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.  

12.5. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo. 

12.6. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não 

possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação 

então em vigor. 

12.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

12.8. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

 

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS. 

15.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar à garantia legal, é de, no mínimo, 3 

(três ) meses, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia 

útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto. 

15.2. A garantia será prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas 

condições de uso, sem qualquer ônus ou custo adicional para o Contratante. 

15.3. A garantia abrange a realização da manutenção corretiva dos bens pela própria Contratada, ou, 

se for o caso, por meio de assistência técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas 

específicas. 

15.4. Entende-se por manutenção corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados 

pelos bens, compreendendo a substituição de peças, a realização de ajustes, reparos e correções 

necessárias. 

15.5. As peças que apresentarem vício ou defeito no período de vigência da garantia deverão ser 

substituídas por outras novas, de primeiro uso, e originais, que apresentem padrões de qualidade e 

desempenho iguais ou superiores aos das peças utilizadas na fabricação do equipamento. 

15.6. Uma vez notificada, a Contratada realizará a reparação ou substituição dos bens que 

apresentarem vício ou defeito no prazo de até 30 (trinta ) dias úteis, contados a partir da data de 

retirada do equipamento das dependências da Administração pela Contratada ou pela assistência 

técnica autorizada. 

15.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, poderá ser prorrogado uma 

única vez, por igual período, mediante solicitação escrita e justificada da Contratada, aceita pelo 

Contratante. 

15.8. Na hipótese do subitem acima, a Contratada deverá disponibilizar equipamento equivalente, 

de especificação igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilização em caráter provisório 

pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a 

execução dos reparos. 

15.9. Decorrido o prazo para reparos e substituições sem o atendimento da solicitação do 

Contratante ou a apresentação de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a 

contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a substituição do bem ou de seus 

componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal 

fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos. 



 
15.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia será de 

responsabilidade da Contratada. 

15.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigência próprio e desvinculado 

daquele fixado no contrato, permitindo eventual aplicação de penalidades em caso de 

descumprimento de alguma de suas condições, mesmo depois de expirada a vigência contratual. 

 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que: 

a) falhar na execução do contrato, pela inexecução, total ou parcial, de quaisquer das 

obrigações assumidas na contratação; 

b) ensejar o retardamento da execução do objeto; 

c) fraudar na execução do contrato; 

d) comportar-se de modo inidôneo; ou 

e) cometer fraude fiscal. 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

i) Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

ii) Multa: 

(1) moratória de 0,1% (um décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias; 

(2) compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução 

total do objeto; 

iii) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois 

anos; 

iv) Sanção de impedimento de licitar e contratar com órgãos e entidades do Município, 

com o consequente descredenciamento no Cadastro de Fornecedores pelo prazo de até cinco anos. 

v) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada 

ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

15.3.  A Sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no subitem “iv” também é aplicável 

em quaisquer das hipóteses previstas como infração administrativa neste Termo de Referência. 

15.4. As sanções previstas nos subitens “i”, “iii”, “iv” e “v” poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

15.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

15.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

15.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

15.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados. 



 
15.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

15.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor do Município, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for 

o caso, serão inscritos na Dívida Ativa do Município e cobrados judicialmente. 

15.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

15.8. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do 

licitante, o Município ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme 

artigo 419 do Código Civil. 

15.9. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

15.10. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

15.11. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato 

lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto 

de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

15.12. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.  

15.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores e demais 

locais indicados pela legislação. 

 

16. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR. 

16.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para 

a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital. 

16.2. Os critérios de qualificação econômico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor estão 

previstos no edital. 

16.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

16.3.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, 

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio 

da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

16.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

16.4.1. Valor Global: R$ 259.903,95 

16.4.2. Valores unitários: conforme tabela acima. 

16.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço unitário. 

16.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 



 
 

17. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

17.1.1. O custo estimado da contratação é de R$ 259.903,95 

 

18. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

18.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada: 

Inserir Dotação: 

19. Unidade Orçamentária: 0301 

20. Projeto/Atividade: 2.040 

21. Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

22. Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00 

 

 

Município de Paulo Frontin, 10 de maio de 2022.  

 

__________________________________ 

Bruna Cristina Markevicz 

  



 
 

TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

O conteúdo do Termo de Referência está detalhado de tal forma que propicia o conhecimento pleno 

do objeto, de forma clara e precisa, permitindo aos futuros licitantes as informações necessárias à 

boa elaboração de sua proposta, mediante regras estabelecidas neste Termo de Referência e para a 

elaboração do Edital. 

 

Verifico que existe disponibilidade financeira, conforme Parecer Contábil e que a despesa respeita e 

está adequada com as Leis Orçamentárias Municipais. 

 

Dessa forma, preenchido os requisitos legais e ainda analisando sob a ótica da oportunidade, 

conveniência e relevância para o interesse público, resolvo APROVAR o Termo de Referência 

submetido a análise. 

 

Paulo Frontin, 10 de maio de 2022. 

 

 

JAMIL PECH 

Prefeito Municipal 

 

Bruna Cristina Markevicz 

Presidente 



 
Anexo II 

TERMO DE CONTRATO 

 

COMPRA 

 

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº 

......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 

O(A).......................................................... E A 

EMPRESA .............................................................   

 

 

O MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN/PR, com sede no(a) com a Prefeitura em rua Rui Barbosa, 

204, Centro, Paulo Frontin/Pr, Cep. 84.635-000, inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, 

neste ato representado(a) pelo(a) Prefeito, Sr. xxxxx, portador da CI/RG nº. xxxx, inscrita no CPF 

nº. xxxxx doravante denominada CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no 

CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na ..................................., em ............................. 

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., 

portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., expedida pela (o) .................., e CPF nº 

........................., tendo em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na 

Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 144 de 14 de março de 

2022, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº ........../20...., 

mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de .pedra, conforme especificações e 

quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.  

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 

vencedora, independentemente de transcrição. 
1.3.  

Item Quantidade Unid. Marca Descrição Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 12,00  U  ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS: CORPO 
(LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE 
ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS 
FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE 
PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA 
FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS 
METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. 
PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO 
(ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS 
INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA 
AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 1,60M X 0,95M X 0,50M - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 
FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. 

1.006,50  12078,00 

2 12,00  U  BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 

649,38  7792,56 



 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE 
FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO 
SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA 
AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM 
DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, 
BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM 
FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. 
FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, 
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 
270º. PUXADORES METÁLICOS (CROMADOS). 01 
PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM 
MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, 
COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 0,95M DE LARGURA X 0,74M DE 
ALTURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 (UM) ANO. 

3 15,00  U  CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, 
TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM 
COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM 
ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM 
DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 
MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO 
ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL- 
ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1 MM. 
BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO 
ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". 
INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE 
ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS 
P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E 
AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO 
RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO 
ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL 
DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO 
COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E 
ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A 
GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E 
AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, 
ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE 
ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. 
BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR 
PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO 
SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E 
COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM 
POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E 
REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. 
FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM 
DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) 
DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE 
ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE 
PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE 
+/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO 
PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

1.241,60  18624,00 

4 35,00  U  CADEIRA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM 
TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES 
LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM 
LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO 
SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. 

126,64  4432,40 

5 8,00  U  MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM 
MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM 
SISTEMA POSTFORMING 180º. PAINEL FRONTAL 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA 
ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE 

516,77  4134,16 



 
ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE 
AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E 
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. 
ACABAMENTOS ARREDONDADOS. COM 02 
GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) 
ANO. 

6 2,00  U  POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA 
REPOUSO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 
DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E 
ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA 
ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA 
DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, 
SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA 
POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL 
NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO 
DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS 
COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM 
PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 
ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) 
X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M 
LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE 
COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

1.010,00  2020,00 

7 4,00  U  BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM 
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR 
EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 
KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100 G, 
PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO 
PREAQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA 
ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM 
BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE 
VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO 
INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO 
EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO 
PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA 
VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A 
REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

1.659,03  6636,12 

8 1,00  U  AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. CONTROLE 
TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER 
REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR 
SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C. 
CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: 
ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA 
REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL 
ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O 
SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR 
A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O 
ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA 
INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER 
AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ 
SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE 
PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA 
CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM 
AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA 
DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 
BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA 
PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O 

9.622,52  9622,52 



 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A 
PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE 
FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE 
COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE 
PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E 
SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER 
DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). 
RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, 
BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL 
GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO 
INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 
EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR 
ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. 
DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO 
DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA 
ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR 
AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA 
EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA 
PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E 
ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR 
VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 
TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A 
QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS 
EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA 
COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, 
ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES 
EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES 
INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE 
MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 
2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE 
TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 
MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 
MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS. 

9 6,00  U  CARRINHO PARA CURATIVO ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO INOX CROMADO, TAMPO E 
PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, 
VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA 
CROMADOS, PÉS COM RODÍZIO DE 2" A 3" DE 
DIÂMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA 
PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE 
PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, 
ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO 
OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 0,45 M DE LARGURA X 0,80 M 
DE ALTURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

1.559,49  9356,94 

10 10,00  U  ESCADA CLÍNICA COM 02 (DOIS) DEGRAUS 
TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM 
REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR 
BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS 
REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 
PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

269,75  2697,50 

11 6,00  U  DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL - 
MODELO PORTÁ/TIL, ALIMENTADO POR BATERIA 
9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. 
DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO 
DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE 
TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. 
ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO 
DE ± 10 %. DEVERÁ TRAZER A MARCA DO 
FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA 
NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM 
PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, 

1.103,80  6622,80 



 
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. 

12 10,00  U  ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA 
ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE 
MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR 
AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR 
RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER 
RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, 
COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. 
POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO 
PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - 
CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª 
QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, 
EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. 
FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ 
CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO 
DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, 
COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 
CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 
CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO 
ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM 
ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO 
CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A 
ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE 
MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO 
E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. 
MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, 
ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA 
- CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL 
DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, 
LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR 
IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO 
PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. 
EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, 
COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. 
GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, 
COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO 
FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO 
ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS 
DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO 
SUA AFERIÇÃO. 

355,71  3557,10 

13 4,00  U  ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS 
MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, 
COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. 
FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA 
DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM 
AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO 
OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O 
MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR 
VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA 
ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ 
CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E 
CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. 
BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE 
BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA 
EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR 
MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, 
PERMITINDO FLEXIBILIDADE E 
DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO 
ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS 
CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ 
SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. 
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. 

202,01  808,04 

14 8,00  U  ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) - 
EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA 
MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM 
POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). 
CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU 
ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, 
RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A 

211,21  1689,68 



 
UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO 
SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. 
ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM 
FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO.  

15 5,00  U  FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM 
LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 
1" X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE 
FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO 
FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, 
ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 
1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA 
LÂMPADA DE 110 V. FABRICADO DE ACORDO 
COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ 
ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL, 
COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO 
CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A 
GRADUAÇÃO DE 0 A 15 CM E UM ANEL 
CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO 
LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. 
MODELO COLLIN. GARANTIA DE 1(UM) ANO. 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. 

643,16  3215,80 

16 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO: 
MÁSCARA ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,11  22,22 

17 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA, CONTENDO: 
MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,54  23,08 

18 4,00  U  LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM 
LÂMPADA DE HALOGÊNIO, ILUMINAÇÃO MAIS 
CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO 
TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA 
METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA 
(PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE 
DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM 
DE COMPRIMENTO. 

87,85  351,40 

19 1,00  U  MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA 
TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR 
BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), 
LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 
POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO 
EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA 
RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE 
BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA 
LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 1,85 M DE COMPRIMENTO X 
0,50 M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. 
GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE 
ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. 

1.441,14  1441,14 

20 6,00  U  OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME 
VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA 
ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 
2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE 
PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 
2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0 MM. POSSUIR 
REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E 
ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. 
POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR 
VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. 
ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO 
INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. 

1.270,43  7622,58 



 
POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE 
DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. 
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. 
ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA 
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, 
CONTENDO: LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS 
PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 
ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 
DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO 
HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ 
COMPROMETER-SE A REALIZAR 
GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

21 3,00  U  PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA, EM AÇO 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

23,48  70,44 

22 3,00  U  PINÇA DISSECAÇÃO DENTE DE RATO, EM AÇO 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

21,25  63,75 

23 3,00  U  PINÇA FOERSTER RETA, EM AÇO INOX, 
MEDINDO DE 24 CM. 10 ANOS DE GARANTIA 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

85,18  255,54 

24 3,00  U  PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM), EM 
AÇO INOX. 10 ANOS DE GARANTIA. FABRICADO 
DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS 
DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. 

70,65  211,95 

25 6,00  U  TESOURA MAYO LONGA: EM AÇO INOX, DE 19 
CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

59,89  359,34 

26 7,00  U  KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA: 1 - 
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: DESCRIÇÃO 
BÁSICA DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR 
UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 2 - REANIMADOR MANUAL 
(AMBU) - ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - 
DESCRIÇÃO BÁSICA SÃO BALÕES AUTO-
INFLÁVEIS TRANSPARENTES QUE PERMITEM 
PRATICAR VENTILAÇÃO ARTIFICIAL MANUAL 
SOBRE MÁSCARA, SOBRE SONDA DE 
ENTUBAÇÃO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, 
REUTILIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS - ASPECTOS GERAIS REANIMADOR 
MANUAL EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA 

2.787,33  19511,31 



 
QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, COM VÁLVULA 
POP-OFF DE ALÍVIO DE PRESSÃO VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM 
MEMBRANA DE SEGURANÇA NA PORÇÃO 
ANTERIOR, QUE SE CONECTA A UMA MÁSCARA 
TRANSPARENTE REMOVÍVEL PARA 
VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE. 
RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA, 
REMOVÍVEL, CONECTADO A UMA VÁLVULA 
POSTERIOR, COM ENTRADA SUPLEMENTAR DE 
OXIGÊNIO E DE AR AMBIENTE. CAPACIDADES: 
ADULTO, BALÃO AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME 
MÍNIMO DE 1.800 ML E RESERVATÓRIO MÍNIMO 
DE 2000 ML; PEDIÁTRICO, BALÃO AUTO-
INFLÁVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 500 ML E 
RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 2000 ML; DEVE SER 
FORNECIDA UMA MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO 
PARA CADA UNIDADE, COM A SEGUINTE 
CARACTERÍSTICA: TAMANHO ADULTO, 
MÁSCARA RÍGIDA TRANSPARENTE COM BORDA 
MALEÁVEL DE SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; 
TAMANHO PEDIÁTRICO, MÁSCARA RÍGIDA 
TRANSPARENTE COM BORDA MALEÁVEL DE 
SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; DEVE CUMPRIR 
NORMAS ISO 10651-4: 2002 E ISO 8382; 1988. 
DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA 
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO E DOBRÁVEL PARA 
ARMAZENAMENTO; DEVE SER COMPATÍVEL 
COM TODAS AS CÂNULAS E TUBOS 
ENDOTRAQUEAIS. POSSUIR TESTES DE 
FUNCIONAMENTO DESCRITOS NO MANUAL 
PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO SEMPRE QUE O MESMO FOR 
MONTADO. TODAS AS PARTES E ACESSÓRIOS 
DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX. 3 - CÂNULAS DE 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - DESCRIÇÃO 
BÁSICA: TUBOS EM PVC, UTILIZADOS PARA 
CONTROLE DE VIAS AÉREAS, PERMITINDO 
VENTILAÇÃO ARTIFICIAL E PARA PROTEÇÃO 
CONTRA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, 
VÔMITOS, ETC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS TRANSPARENTES, LIVRE DE 
PROPRIEDADES TÓXICAS OU IRRITANTES, COM 
LINHA RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, ESTÉREIS, 
ORIFÍCIO PROXIMAL COM DIÂMETRO PADRÃO E 
CONEXÃO STANDARD, DESCRIÇÃO BÁSICA 
DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADO 
PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 4 - CÂNULA OROFARÍNGEA 
(GUEDEL) - DESCRIÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DE PERMEABILIDADE DAS VIAS 
AÉREAS SUPERIORES EM PACIENTES COM 
REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 



 
FABRICADA EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, 
TRANSPARENTE E INODORO, NÃO FLEXÍVEL À 
PRESSÃO DE MORDEDURA; PORÇÃO PROXIMAL 
COM APOIO PARA LÁBIOS OU DENTIÇÃO 
ANTERIOR DO PACIENTE; PORÇÃO DISTAL 
ENCURVADA E ACHATADA; ABERTURA CENTRAL 
(LUZ) COM DIÂMETRO ADEQUADO À PASSAGEM 
DE AR E INTRODUÇÃO DE SONDA DE 
ASPIRAÇÃO, NUMERAÇÃO: 1, 3, 5. 

27 7,00  U  OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE 
CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO 
EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS 
RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA 
COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, 
PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR 
GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE 
FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. 
BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 
KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 
FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 
SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - 
PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E 
ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES 
AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E 
PULSO, MÁXIMOS E MINEMOS. ÁUDIO: VOLUME 
AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU 
DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E 
PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO 
INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI 
ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM 
PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE 
MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0 - 
100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO 
DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E 
PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE 
VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA 
SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE 
CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 
MM (ALTURA X LARGURA) CURVA 
PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

3.239,72  22678,04 

28 2,00  U  OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA: MÍNIMO DE 
2.5 V, XENON HALÓGENA OU LED, 
ACOMPANHADO DE 02 LÂMPADAS; SELEÇÃO 
MÍNIMA DE 6 ABERTURAS, COM FILTRO LIVRE 
DE VERMELHO (UTILIZÁVEL EM QUALQUER 
ABERTURA); FILTRO POLARIZADOR PARA 
ELIMINAÇÃO DE REFLEXO MÍNIMO DE 20 
LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA 
MÍNIMA DE DIOPTRIAS: -25 A +22; MARCADOR DE 
DIOPTRIAS ILUMINADO; SAÍDA DE LUZ E 
ABERTURA SELADA À PROVA DE POEIRAS E 
SUJEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA 
EVITAR RISCOS NA LENTE; CABEÇA EM ABS 
RESISTENTE A IMPACTOS; CLIPE DE BOLSO E 
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO AO 
CABO; CABO METÁLICO; ALIMENTAÇÃO 
ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS E OU BATERIA 
RECARREGÁVEL, EM CASO DE BATERIA 
RECARREGÁVEL DEVE ACOMPANHAR 
RECARREGADOR DE BATERIA; ESTOJO MACIO 
OU RÍGIDO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. 

2.911,00  5822,00 

29 1,00  U  CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, 
EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR 
ACOPLADA À CADEIRA) - CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO, SENDO, CONJUNTO DE 
EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS 
PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS 
COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 
CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA 
FABRICADA EM AÇO. TRATAMENTO 

22.315,01  22315,01 



 
ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA LISA. ESTABILIDADE ESTÁTICA 
E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO 
NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ 
PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL 
SIMILAR. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM 
MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA 
COR VERDE CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS 
PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA C/ 
FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O 
ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA 
ARTICULÁVEL, C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. 
ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS 
ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU 
MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) 
P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA 110 OU 220 V (60 HZ), DE ACORDO C/ 
A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA. 
RESISTÊNCIA DE CARGA MÍNIMA DE 
APROXIMADA 140 KG. FORNECIMENTO DE 
PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A 
PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, C/ 
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE 
ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
PNEUMÁTICAS. FORNECIMENTO DE MANUAIS 
DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO C/ 
VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS 
PEÇAS, PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, 
C/ DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E HIDRÁULICOS. GARANTIA MÍNIMA 
DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO 
ODONTOLÓGICO TIPO CART OU ACOPLADO. 
(TIPO CART COM ESTRUTURA MONTADA SOBRE 
RODÍZIOS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. 
TIPO ACOPLADO: BRAÇO ARTICULADO, COM 
MOVIMENTO HORIZONTAL, C/ BATENTES DE FIM 
DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL). TRÊS 
TERMINAIS, SENDO 01 P/ MICROMOTOR, C/ 
SPRAY (TIPO BORDEN), 01 P/ ALTA ROTAÇÃO 
(TIPO BORDEN) E 01 SERINGA TRÍPLICE. 
SUPORTE DAS PONTAS C/ ACIONAMENTO 
INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA. SISTEMA 
DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY 
C/ VÁLVULA ANTI - REFLUXO. PEDAL DE 
ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE 
VARIÁVEL (PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS). COM CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS 
ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS 
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA 
INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E 
SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL 
TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, DE NO 
MÍNIMO 500 ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE 
AÇO. UNIDADE AUXILIAR, ACOPLADA À 
CADEIRA. BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL, 
EM PORCELANA OU CERÂMICA. RALO 
SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE 
DE ÁGUA OU À CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO 
À MANGUEIRA DE SUCÇÃO. REGISTRO P/ 
ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA, 
MÍNIMO DE 02 (DOIS) TERMINAIS DE SUCÇÃO, C/ 
DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, C/ 
MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS 
ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU 
AÇO, COM PROTEÇÃO ANTI - CORROSÃO. 
PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, 
TOTALMENTE LISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

30 5,00  U  MOCHO ODONTOLÓGICO DE ELEVAÇÃO DO 
ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA 

653,12  3265,60 



 
BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULÁVEL. 
ENCOSTO REGULÁVEL COM AJUSTE DE 
APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. 
ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE 
RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. 
ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

31 5,00  U  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO 
INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, 
AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR 
DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 
CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45º. ALTO 
TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM 
LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. 
PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. 
FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO 
(PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. 
CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL 
SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO 
PARANÁ. 

944,72  4723,60 

32 5,00  U  CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM 
REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, 
ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA 
INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO 
TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM 
CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM 
ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° 
SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° 
GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA 
CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE 
AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO 
COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA 
BROCA, TAMANHO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY 
EXTERNO AO CORPO; CONEXÃO: INTRA, 
VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM 
REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI); 
CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN); RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C; PESO: 90 G; RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

817,78  4088,90 

33 5,00  U  MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; 
SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA 
SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. 
SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, 
PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS 
ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN 
(UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) 
DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL 
GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE 
PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C 
POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: 
SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. 
CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 
RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 
(PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

993,22  4966,10 

34 5,00  U  MATERIAL CLÍNICO: CABO PARA ESPELHO DE 
AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL ESPELHO 
BUCAL Nº 5 DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL SONDA EXPLORADORA Nº 5 DE 

461,04  2305,20 



 
AÇO INOXIDÁVEL- AUTOCLAVÁVEL SONDA 
ODONTOLÓGICA MILIMETRADA OMS DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL PINÇA PARA 
ALGODÃO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESPÁTULA Nº 01 DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL SERINGA 
CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL MATERIAL PARA 
ART CORTANTE DE BLACK DUPLO Nº 14/15 
ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONÔMERO 
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL PORTA MATRIZ 
METÁLICO TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL TESOURA GOLDMAN FOX RETA 
DE 13 CM DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL CABO DE 
BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX- 
AUTOCLAVÁVEL. 

35 4,00  U  COMPUTADORES COM ESTAÇÃO DE TRABALHO 
INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM - HD SSD 240 GB - 
MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE 
ALTURA - SISTEMA OPERACIONAL MS 
WINDOWS. 

3.462,50  13850,00 

36 3,00  U  IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED 
MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPS). 

1.769,00  5307,00 

37 1,00  U  APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO 
SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V 12.000 
BTUS (SISTEMA INVERTER) - COM MÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO E DRENOS E NO MÍNIMO 01 
(UM) ANO DE GARANTIA. 

2.961,16  2961,16 

38 6,00  U  CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS, COM 
TERMÔMETRO DIGITAL, ALÇA RÍGIDA 
ARTICULÁVEL, COM TAMPA, AMBIENTE DE 
ISOLAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X 
A X P) 35 CM X 29 CM X 27 CM. DADOS DO 
TERMÔMETRO; REFERÊNCIA 7424.02.0.00; FAIXA 
DE UTILIZAÇÃO - 50º C+70º C/º F; PRECISÃO ±1º 
C/º F; RESOLUÇÃO 0,1º C ESCALA DE - 20º C+50º 
C E ±2 PARA CIMA DE 50º C; PILHA 1X 1,5 AA; 
PESO 80 G; MEDIDAS DO PRODUTO 
60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50 CM; 
TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E 
SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO º C/º F; 
RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 

586,72  3520,32 

39 6,00  U  CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO, INCLUSIVE NA TAMPA. 
GARANTIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 3 VEZES 
MAIOR DO QUE AS CAIXAS COM ISOLAMENTO 
EM EPS (ISOPOR). LONGA VIDA ÚTIL -> 
MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE. CAIXA MUITO RESISTENTE. 
ISOLAMENTO TOTAL -> ENCAIXE PERFEITO 
ENTRE O CORPO E A TAMPA. MATERIAL 
ASSÉPTICO -> TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL 
DE LAVAR. POSSUI ALÇAS BIDIRECIONAL EM 
AMBOS OS LADOS -> FÁCIL TRANSPORTE. 
TAMPA ARTICULÁVEL COM DOBRADIÇAS 
REFORÇADAS COM PARAFUSOS EM INOX. MOLA 
LIMITADORA DE ABERTURA DA TAMPA. DRENO 
PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. 
REDE LATERAL PARA PEQUENOS OBJETOS. 
FABRICADA NO BRASIL COM ALTA QUALIDADE. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. 
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO E PROTEÇÃO 
PARA ENVIO. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
(TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -
> INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA. 
VISOR DE FÁCIL LEITURA. PROVA D'ÁGUA. 
POSSUI FUNÇÃO º C/º F. ESPECIFICAÇÕES 
(CAIXA): CAPACIDADE: 45 LITROS. MATERIAL: 

680,33  4081,98 



 
POLIETILENO E POLIURETANO. DIMENSÕES 
EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT.): 61 X 33 X 36 
CM. DIMENSÕES INTERNAS (COMP. X LARG. X 
ALT.): 54 X 28 X 30 CM. PESO: 4,1 KG. GARANTIA: 
1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 3 
MESES PARA ACESSÓRIOS (TAMPA, ALÇA E 
TERMÔMETRO). ESPECIFICAÇÕES 
(TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70º 
C. PRECISÃO: +/- 1º C (ENTRE - 20 + 50º C) E +/- 
2º C (ACIMA DE 50º C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 
AA (INCLUSA). 

40 1,00  U  ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DESTINADO AO 
USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE 
MESA. EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA 
DE 12 DERIVAÇÕES E IMPRIMIR O TRAÇADO DE 
ECG EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA 
DO PC; POSSUIR BANCO DE DADOS DOS 
PACIENTES E EXAMES REALIZADOS; O 
APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A 
CONEXÃO DO MÓDULO AO COMPUTADOR É 
TIPO USB; - A ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO FEITA 
PELA PORTA USB ELIMINA O USO DE PILHAS, 
BATERIAS OU REDE ELÉTRICA; - A IMPRESSÃO 
DO ECG É FEITA EM IMPRESSORAS 
CONVENCIONAIS DURANTE OU APÓS O EXAME; 
- DEVE SER PORTÁTIL, ÁGIL E DE FÁCIL 
MANUSEIO; DEVE ACOMPANHAR PROGRAMA 
(SOFTWARE) QUE POSSIBILITA: - 
MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL; - 
LEITURA DO ECG EM TEMPO REAL; - MEDIDAS 
RÁPIDAS E EFICIENTES ATRAVÉS DE 
CURSORES ELETRÔNICOS; - IMPRESSÃO DE 12 
DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS, EM VÁRIOS 
FORMATOS; - PROGRAMA DE RÁPIDA 
INSTALAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO, PODENDO 
INCLUSIVE SER INSTALADO SEM CUSTO 
ADICIONAL NOS PC`S DE OUTROS 
PROFISSIONAIS, PARA TROCA DE 
INFORMAÇÕES E LAUDOS; - O PROGRAMA DEVE 
POSSIBILITAR EFETUAR O ECG E GRAVÁ-LO NO 
HD DO COMPUTADOR COM A IDENTIFICAÇÃO 
DO PACIENTE E A DATA DO EXAME. - DEVE SER 
POSSÍVEL AINDA ENVIAR OS LAUDOS PELA 
INTERNET PARA SEREM ANALISADOS À 
DISTÂNCIA. - O SOFTWARE DEVE SER 
COMPATÍVEL COM AS VERSÕES DO WINDOWS 
10. - FUNCIONAR COM NOTEBOOK, NETBOOK, 
DESKTOP LIGADOS EM REDE OU NÃO. ATENDER 
A NORMA NBR IEC 60601-2-51 E POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

11.308,12  11308,12 

41 1,00  U  CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU 
MALETA PARA MONITORAÇÃO ANVISA-MS 
SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR 
MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO 
MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL 
(FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS 
(ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE 
AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE 
HIGIDEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E 
TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE 
GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, 
PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS 
TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO 
EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA 
MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA 
ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. 
DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL 
(ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA 
GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE 
EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O 
APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY 
QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E 

25.490,55  25490,55 



 
ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) 
CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E 
A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE 
CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, 
AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES 
DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER 
REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE 
IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA 
OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA 
GRÁFICA PADRONIZADA 
INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA 
REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), 
COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: 
DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E 
PONTOS DE MOVIMENTO FETA I. COM 
CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE 
IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS 
(10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. 
REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR 
DEVERÁ OFERECER O 
TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO 
ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM 
O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 
MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM 
PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS 
ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA 
MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 
DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTES 
ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA 
TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US 
PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS 
PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) 
BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE 
EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE 
O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 
POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPÉIS 
TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO 
SALINICO. 

Total 259.903,95  

 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com 

início na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma 

do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 

execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

 



 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 

prevista no orçamento do Município de Paulo Frontin/PR, para o exercício de 2022, na classificação 

abaixo: 

5. Unidade Orçamentária: 0301 

6. Projeto/Atividade: 2.040 

7. Elemento da despesa: 3.3.90.30.00.00.00 

8. Complemento do Elemento: 3.3.90.30.36.00.00.00  

 

9. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

9.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de 

Referência. 

 

10. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE  

10.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, 

anexo a este Contrato. 

 

11. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do 

Termo de Referência. 

 

12. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

12.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo ao Edital. 

 

13. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

13.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado 

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

14.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 

anexo do Edital. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO 

16.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:  



 
16.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  

16.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

16.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o 

caso: 

16.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

16.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

16.4.3. Indenizações e multas. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES 

17.1. É vedado à CONTRATADA interromper a execução dos serviços sob alegação de 

inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

17.2. Não é permitido à CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para 

qualquer operação financeira. 

 

18. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES 

18.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

18.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 

supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial 

atualizado do contrato. 

18.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 

limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

19. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 

19.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na 

Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - 

Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

20. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

20.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 

Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

21. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO 

21.1. É eleito o Foro da Comarca de Mallet/PR para dirimir os litígios que decorrerem da execução 

deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da 

Lei nº 8.666/93.  

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias 

de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 20..... 



 
 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATANTE 

_________________________ 

Responsável legal da CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

1- 

2- 

  



 
ANEXO III 

MODELO DE DESCRITIVO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 PREGÃO ELETRÔNICO N° xxx      Ano:  xxx                                              

 DADOS DO FORNECEDOR 

Fornecedor:                                                                                                                                                                                              

CNPJ/CPF :                                                          Inscrição Estadual : 

Endereço :                                                                                                                                                                                                       

Bairro: 

CEP:                                                                                Cidade:              Estado: 

Telefone:                                                              Fax:                                                                e-

mail: 

Banco:                                          Agência:                                       Conta-corrente: 

 

Constitui objeto desta licitação: Aquisição de OBJETO, para atender ao(à) ÓRGÃO/ENTIDADE. 

1. Especificações técnicas: 

Item Quantidade Unid. Marca Descrição Preço Unit. 
Máximo 

Preço Total 

1 12,00  U  ARMÁRIO COM 02 (DUAS) PORTAS: CORPO 
(LATERAIS, BASE, PRATELEIRAS E FUNDOS) 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS E DE FÁCIL LIMPEZA E 
DESINFECÇÃO. TAMPO SUPERIOR 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM DE 
ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, BORDAS 
FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM FITA DE 
PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. FECHADURA 
FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, DOBRADIÇAS 
METÁLICAS COM ABERTURA DE 270º. 
PUXADORES CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO 
(ACABAMENTO FOSCO). 03 PRATELEIRAS 
INTERNAS, CONFECCIONADAS EM MADEIRA 
AGLOMERADA 15 OU 18 MM, COM 
REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 1,60M X 0,95M X 0,50M - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA DE 
FABRICAÇÃO DE NO MÍNIMO 12 MESES. 

1.006,50  12078,00 

2 12,00  U  BALCÃO COM 02 (DUAS) PORTAS 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
18 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO DUPLA 
FACE EM LAMINADO MELAMÍNICO DE BAIXA 
PRESSÃO, BORDAS LATERAIS COM FITA DE 
PVC. SUPERFÍCIES LISAS, DURADORAS E DE 
FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. TAMPO 
SUPERIOR CONFECCIONADO EM MADEIRA 
AGLOMERADA DE ALTA DENSIDADE COM 25 MM 
DE ESPESSURA, SISTEMA POSTFORMING, 
BORDAS FRONTAIS 180º, BORDAS LATERAIS EM 
FITA DE PVC, REVESTIMENTO MELAMÍNICO. 
FECHADURA FRONTAL, TIPO CILÍNDRICO, 
DOBRADIÇAS METÁLICAS COM ABERTURA DE 
270º. PUXADORES METÁLICOS (CROMADOS). 01 
PRATELEIRA INTERNA, CONFECCIONADA EM 
MADEIRA AGLOMERADA ENTRE 15 E 18 MM, 
COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO E DIVERSAS 
REGULAGENS DE ALTURA E DISPOSITIVO PARA 
FIXAÇÃO EM AÇO TREFILADO. COR: BRANCA 
MEDINDO 0,95M DE LARGURA X 0,74M DE 

649,38  7792,56 



 
ALTURA X 0,50M DE PROFUNDIDADE - PODENDO 
TER VARIAÇÃO DE +/- 10%. GARANTIA MÍNIMA 
DE 01 (UM) ANO. 

3 15,00  U  CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, 
TAMANHO MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTO EM 
COMPENSADO MULTILAMINADO DE 12 MM, COM 
ESPUMA INJETADA ANATOMICAMENTE EM 
DENSIDADE MÉDIA (50 A 60 KG/M3), COM 45 A 50 
MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO DO 
ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO DE ALTA 
RESISTÊNCIA. 100% POLIÉSTER NA COR AZUL- 
ESCURO E ESPESSURA MÍNIMO DE 1 MM. 
BORDAS EM PVC NO CONTORNO DO 
ESTOFADO. MECANISMO TIPO "BACK SYSTEM". 
INCLINAÇÃO DO ENCOSTO MEDIANTE 
ACIONAMENTO DE ALAVANCA. MOLAS 
P/RETORNO AUTOMÁTICO DO ENCOSTO E 
AJUSTE AUTOMÁTICO NA FRENAGEM DO 
RECLINADOR. REGULAGEM DA ALTURA DO 
ASSENTO A GÁS, COLUNA CENTRAL 
DESMONTÁVEL, FIXADA POR ENCAIXE CÔNICO 
COM ROLAMENTO AXIAL DE GIRO, ESFERAS E 
ARRUELAS DE AÇO COM COLUNA E MOLA A 
GÁS PARA REGULAGEM DE ALTURA E 
AMORTECIMENTO DE IMPACTOS AO SENTAR, 
ACIONADA POR ALAVANCA. REGULAGEM DE 
ALTURA DO ENCOSTO PARA APOIO LOMBAR. 
BASE GIRATÓRIA COM CAPA DE NYLON NA COR 
PRETA, COM ARANHA DE 5 HASTES, APOIADO 
SOBRE RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DE NYLON E 
COM ESFERAS DE AÇO. BRAÇOS EM 
POLIURETANO INJETADO, COM ALMA DE AÇO E 
REGULAGEM VERTICAL E HORIZONTAL. 
FABRICADA EM CONFORMIDADE COM AS 
NORMAS DA ABNT. MEDINDO O ENCOSTO 35 CM 
DE ALTURA X 40 CM (MÍNIMO) E 55 CM (MÁXIMO) 
DE LARGURA, BASE GIRATÓRIA DE 67 CM DE 
ASSENTO X 46 CM DE LARGURA X 45 CM DE 
PROFUNDIDADE - PODENDO TER VARIAÇÃO DE 
+/- 10%. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO 
PARA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

1.241,60  18624,00 

4 35,00  U  CADEIRA EMPILHÁVEL CONFECCIONADA EM 
TUBO DE AÇO OBLONGO, COM ENCAIXES 
LATERAIS PARA TRANSFORMAR EM 
LONGARINA. ASSENTO E ENCOSTO EM 
POLIPROPILENO NA COR PRETA. PESO 
SUPORTADO: 150 KG. GARANTIA 12 MESES. 

126,64  4432,40 

5 8,00  U  MESA COM TAMPO CONFECCIONADO EM 
MADEIRA AGLOMERADA DE ALTA RESISTÊNCIA 
E 25 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO COM 
SISTEMA POSTFORMING 180º. PAINEL FRONTAL 
CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERADA 
DE 15 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO 
LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA RESISTÊNCIA, 
DUPLA FACE, BAIXA PRESSÃO. COLUNA 
ESTRUTURAL COM PASSAGEM DE 
ACABAMENTO CONFECCIONADA EM CHAPA DE 
AÇO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E 
ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. 
ACABAMENTOS ARREDONDADOS. COM 02 
GAVETAS COM CHAVE. GARANTIA DE 1 (UM) 
ANO. 

516,77  4134,16 

6 2,00  U  POLTRONA RECLINÁVEL COM BANQUETA PARA 
REPOUSO COM ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO 
DE 25X 25 X 1,20 MM ESMALTADOS. ASSENTO E 
ENCOSTO, APOIO DOS BRAÇOS E BANQUETA 
ESTOFADOS COM ESPUMA DE LÁTEX DE ALTA 
DENSIDADE DE QUALIDADE COMPROVADA, 
SENDO TODA A ESTRUTURA EXTERNA DA 
POLTRONA REVESTIDA EM COURVIN LAVÁVEL 
NA COR AZUL. ENCOSTO RECLINÁVEL (MÍNIMO 
DE 03 POSIÇÕES) ATÉ 175º, COM FIXAÇÃO NAS 
COSTAS POR MEIO DE BORBOLETA. PÉS COM 
PONTEIRA DE BORRACHA. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA. 

1.010,00  2020,00 



 
ACABAMENTO DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
CADEIRA 0,45 M DE ALTURA (CHÃO X ASSENTO) 
X 65 CM ALTURA DO ENCOSTO X 0,50 M 
LARGURA. DIMENSÕES APROXIMADAS DA 
BANQUETA DE 0,35 M DE ALTURA X 0,55 CM DE 
COMPRIMENTO. GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

7 4,00  U  BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA COM 
RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ACOPLADA, VISOR 
EM LCD DIGITAL, COM CAPACIDADE PARA 200 
KG, COM DIVISÕES DE PELO MENOS 100 G, 
PESAGEM IMEDIATA DISPENSANDO 
PREAQUECIMENTO. ACABAMENTO EM TINTA 
ELETROSTÁTICA. TAPETE/PISO EM BORRACHA 
ANTIDERRAPANTE. PÉS REGULÁVEIS EM 
BORRACHA SINTÉTICA E COM SELETOR DE 
VOLTAGEM DE 110 E 220 V. AFERIDO PELO 
INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO DE USO 
EM IDIOMA PORTUGUÊS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DO EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NO ESTADO DO 
PARANÁ, SE NÃO HOUVER, A EMPRESA 
VENCEDORA DEVERÁ COMPROMETER-SE A 
REALIZAR GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

1.659,03  6636,12 

8 1,00  U  AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS. CONTROLE 
TOTALMENTE AUTOMÁTICO QUE DEVE SER 
REALIZADO ATRAVÉS DE MICROCONTROLADOR 
SELEÇÃO DE TEMPERATURA: 120 A 134°C. 
CICLO: ATÉ 60 MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: 
ATÉ 45 MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS DE GARANTIA 
REVESTIDA EXTERNAMENTE COM MATERIAL 
ISOLANTE AO CALOR QUE ALÉM DE OTIMIZAR O 
SEU CONSUMO DE ENERGIA DEVE CONSERVAR 
A TEMPERATURA DO AMBIENTE. O 
ADICIONAMENTO DA ÁGUA NA CÂMARA 
INTERNA DA AUTOCLAVE DEVERÁ SER 
AUTOMÁTICO, ASSIM COMO O CICLO DEVERÁ 
SER AUTOMÁTICO. BANDEJA: CONFECCIONADA 
EM AÇO INOXIDÁVEL, TOTALMENTE 
PERFURADA, PARA PERMITIR UMA BOA 
CIRCULAÇÃO DE VAPOR. TAMPA/PORTA: EM 
AÇO INOXIDÁVEL, LAMINADO, COM GARANTIA 
DE 03 (TRÊS ANOS), COM ANEL DE VEDAÇÃO EM 
BORRACHA DE SILICONE RESISTENTE A ALTAS 
TEMPERATURAS. SISTEMA DE FECHAMENTO DA 
PORTA DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O 
FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO COM A 
PORTA ABERTA. DEVE SER CONSTRUÍDA DE 
FORMA ROBUSTA E DOTADA INTERNAMENTE 
COM UM ROLAMENTO DE ENCOSTO QUE 
PROPORCIONE MAIOR SEGURANÇA E 
SUAVIDADE NO MANUSEIO. CABOS: DEVEM SER 
DE BAQUELITE (ISOLAMENTO AO CALOR). 
RESISTÊNCIA: DEVE SER NÍQUEL CROMO, 
BLINDADA EM CABO DE AÇO INOXIDÁVEL 
GABINETE: DEVE SER EM CHAPA DE AÇO 
INOXIDÁVEL REFORÇADO, COM TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, 
EXTERNA E INTERNA. DEVE APRESENTAR 
ABERTURA PARA VENTILAÇÃO TIPO VENEZIANA. 
DEVE POSSUIR CHAVE ON/OFF, MANÔMETRO 
DISPLAY E TECLAS DE CONTROLE. SISTEMA 
ELETRÔNICO DE SEGURANÇA: DEVE DESLIGAR 
AUTOMATICAMENTE CASO A TEMPERATURA 
EXCEDA EM 3°C A TEMPERATURA 

9.622,52  9622,52 



 
PROGRAMADA. SISTEMA MECÂNICO E 
ELÉTRICO DE SEGURANÇA: DEVE POSSUIR 
VÁLVULA DE ALÍVIO, FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, 
TERMOSTATO DE SEGURANÇA PARA EVITAR A 
QUEIMA DAS RESISTÊNCIAS E DOS MATERIAIS 
EM CASO DE FALTA DE ÁGUA. CONSTRUÍDA 
COM BASE NAS NORMAS ASME E ABNT, 
ATENDER A NORMA NR 13. DIMENSÕES 
EXTERNAS MÁXIMAS: 44X56X78CM. DIMENSÕES 
INTERNAS MÍNIMAS: 30X60: CM. QUANTIDADE 
MÍNIMA DE BANDEJAS: 02. POTÊNCIAS MÍNIMAS: 
2400 W. VOLTAGEM: 110/220 V. LEÇÃO DE 
TEMPERATURA: 120 A 134°C CICLO: ATÉ 60 
MINUTOS. TEMPO DE SECAGEM: ATÉ 45 
MINUTOS. PRECISÃO E TEMPO DE 
RESISTÊNCIA: TIPO PT 100. SISTEMA 
HIDRÁULICO E BOMBA DE VÁCUO: COM FILTRO 
DE BRONZE, ELEMENTOS FILTRANTES EM AÇO 
INOXIDÁVEL. VÁLVULA SOLENOIDE: EM LATÃO 
FORJADO TIPO DIAFRAGMA. VÁLVULA DE 
SEGURANÇA: CONSTRUÍDA EM LATÃO. 
CÂMARA: DEVE SER EM LAÇO INOXIDÁVEL, COM 
GARANTIA DE 03 ANOS. 

9 6,00  U  CARRINHO PARA CURATIVO ESTRUTURA 
TUBULAR EM AÇO INOX CROMADO, TAMPO E 
PRATELEIRA EM CHAPA DE AÇO INOX, PÉS, 
VARANDAS E SUPORTE PARA BALDE E BACIA 
CROMADOS, PÉS COM RODÍZIO DE 2" A 3" DE 
DIÂMETRO, FIXAÇÃO DO TAMPO, DA 
PRATELEIRA E ARMAÇÃO POR MEIO DE 
PARAFUSOS SOBRE ARRUELAS DE PRESSÃO, 
ACOMPANHA 01 BALDE EM ALUMÍNIO POLIDO 
OU EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 0,45 M DE LARGURA X 0,80 M 
DE ALTURA X 0,75 M DE PROFUNDIDADE. 
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA 
DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. 

1.559,49  9356,94 

10 10,00  U  ESCADA CLÍNICA COM 02 (DOIS) DEGRAUS 
TODO EM AÇO INOX OU AÇO COM 
REVESTIMENTO ANTICORROSIVO DE COR 
BRANCA, REFORÇADA, COM DEGRAUS 
REVESTIDOS EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE, 
PÉS COM PONTEIRAS EM BORRACHA. 
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 

269,75  2697,50 

11 6,00  U  DETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACO FETAL - 
MODELO PORTÁ/TIL, ALIMENTADO POR BATERIA 
9 V, QUE PERMITA GUARDA DO CRISTAL. 
DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADO EM ESTOJO 
DE COURO, E QUE PERMITA FACILIDADE DE 
TROCA DA BATERIA. MEDIDAS: 4 X 8 X 18 CM. 
ESTAS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO 
DE ± 10 %. DEVERÁ TRAZER A MARCA DO 
FABRICANTE E LOTE DE FABRICAÇÃO GRAVADA 
NO APARELHO. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. 
APRESENTAR CATÁLOGO E MANUAL EM 
PORTUGUÊS, REGISTRO NO MS/ANVISA, 
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE 
FABRICAÇÃO. COMPROVAR ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA NO ESTADO DO PARANÁ. 

1.103,80  6622,80 

12 10,00  U  ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE PARA 
ADULTO - MONTADO EM ARMAÇÃO DE 
MATERIAL PLÁSTICO, ENVOLTA POR 
AMORTECEDOR EMBORRACHADO PARA MAIOR 
RESISTÊNCIA A QUEDAS. DEVERÁ SER 
RESISTENTE A DESREGULAGEM FREQUENTE, 
COM GRADUAÇÃO DE 00 A 300 MM HG. 
POSSIBILITAR GIRO DE 360º SOBRE SEU EIXO 
PARA FACILITAR VISUALIZAÇÃO. BRAÇADEIRA - 
CONFECCIONADA EM NYLON SILICONADO, DE 1ª 
QUALIDADE, ANTIALÉRGICO, RESISTENTE, 
EXTREMIDADE FLEXÍVEL, IMPERMEÁVEL. 
FECHO COM VELCRO RESISTENTE. DEVERÁ 
CONTER A MARCA DO FABRICANTE, INDICAÇÃO 
DO TAMANHO DA CIRCUNFERÊNCIA DO BRAÇO, 
COM O COMPRIMENTO TOTAL DE 54 

355,71  3557,10 



 
CENTÍMETROS, LARGURA DE 14,5 
CENTÍMETROS, INDICADO PARA VERIFICAÇÃO 
ADEQUADA DA PRESSÃO ARTERIAL EM 
ADULTOS E CONTER INDICAÇÃO DO PONTO 
CORRETO DE POSICIONAMENTO SOBRE A 
ARTÉRIA. VÁLVULA - PEÇA EM METAL LEVE, DE 
MECANISMOS NAS OPERAÇÕES DE RETENÇÃO 
E ESVAZIAMENTO DO AR COMPRIMIDO. 
MANGUITO: ADULTO, AMBIDESTRO, 
ANTIALÉRGICO, LIVRE DE LÁTEX; BOLSA E PÊRA 
- CONFECCIONADAS EM BORRACHA ESPECIAL 
DE COMPROVADA VEDAÇÃO E RESISTÊNCIA, 
LIVRE DE LÁTEX; DEVERÁ POSSUIR 
IDENTIFICAÇÃO DA MARCA E FABRICANTE DO 
PRODUTO NA BRAÇADEIRA E NO MANÔMETRO. 
EMBALAGEM - DEVERÁ SER EMBALADO 
INDIVIDUALMENTE EM BOLSA PLÁSTICA, 
COURVIN OU OUTRO MATERIAL RESISTENTE. 
GARANTIA MÍNIMA DE CALIBRAÇÃO DE 05 ANOS, 
COMPROVADA ATRAVÉS DE CARTA DO 
FORNECEDOR. OS APARELHOS QUANDO 
ENTREGUES DEVERÃO VIR ACOMPANHADOS 
DO LAUDO TÉCNICO DO IPEM CERTIFICANDO 
SUA AFERIÇÃO. 

13 4,00  U  ESTETOSCÓPIO ADULTO COM DUAS OLIVAS 
MALEÁVEIS DE BORRACHA MACIA OU SIMILAR, 
COM SISTEMA DE FIXAÇÃO SEM ROSCA. 
FORMATO DUO-SONIC QUE PERMITA AUSCULTA 
DE SONS DE BAIXA E ALTA FREQUÊNCIA, COM 
AUDIBILIDADE DE 20 A 500 HZ, PODENDO 
OCORRER VARIAÇÃO DE ATÉ 10 HZ PARA O 
MENOR VALOR E DE ATÉ 20 HZ PARA O MAIOR 
VALOR. O DIAFRAGMA DEVERÁ POSSUIR UMA 
ESPESSURA ENTRE 200 E 350 MICRA E DEVERÁ 
CONTER ANEL NÃO FRIO FLEXÍVEL E 
CONSISTENTE, FACILITANDO SUA LIMPEZA. 
BORDA DO SINO COM PROTEÇÃO DE 
BORRACHA MACIA E CONSISTENTE. NA 
EXTREMIDADE PROXIMAL DEVERÁ POSSUIR 
MOLA NA JUNÇÃO DOS TUBOS AURICULARES, 
PERMITINDO FLEXIBILIDADE E 
DISTENSIBILIDADE, PROPORCIONANDO 
ADAPTAÇÃO SUAVE DAS OLIVAS NOS 
CONDUTOS AUDITIVOS EXTERNOS. DEVERÁ 
SER ENTREGUE EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. 
GARANTIA DE NO MÍNIMO 01 (UM) ANO. 
APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL COMPROVADA. 

202,01  808,04 

14 8,00  U  ESTADIÔMETRO (RÉGUA ANTROPOMÉTRICA) - 
EQUIPAMENTO PORTÁTIL, COMPACTO, PARA 
MEDIÇÃO DE COMPRIMENTO DE INDIVÍDUOS EM 
POSIÇÃO HORIZONTAL (DEITADA). 
CONFECCIONADO EM ACRÍLICO, E/OU 
ALUMÍNIO, E/OU PVC, E/OU LONA PLÁSTICA, 
RESISTENTE À ABRASÃO, QUE NÃO ABSORVA A 
UMIDADE E QUE POSSIBILITE A HIGIENIZAÇÃO 
SEM DETERIORAÇÃO DA ESCALA DE MEDIÇÃO. 
ESCALA NUMERADA A CADA CENTÍMETRO, COM 
FAIXA DE INDICAÇÃO DE 30 CM A 1,0 M. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO.  

211,21  1689,68 

15 5,00  U  FOCO AUXILIAR - LUMINÁRIA FLEXÍVEL COM 
LÂMPADA, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE 
1" X 1,20 MM. COM ANEL DE FIXAÇÃO, HASTE 
FLEXÍVEL E CROMADA, PÉS EM FERRO 
FUNDIDO, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, 
ALTURA APROXIMADA DE 1,10 CM E MÁXIMO DE 
1,60 CM. O FIO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
DEVE TER NO MÍNIMO 1,30 M. ACOMPANHA 
LÂMPADA DE 110 V. FABRICADO DE ACORDO 
COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. REGISTRO MS/ 
ANVISA HISTERÔMETRO: EM AÇO INOXIDÁVEL, 
COMPRIMENTO TOTAL 25 CM, COM SEGMENTO 

643,16  3215,80 



 
CENTIMETRADO DE 16 CM, SENDO A 
GRADUAÇÃO DE 0 A 15 CM E UM ANEL 
CILÍNDRICO (STOPPER) QUE SE DESLOCA AO 
LONGO DO SEGMENTO CENTIMETRADO. 
MODELO COLLIN. GARANTIA DE 1(UM) ANO. 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT, APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA. 

16 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO ADULTO, CONTENDO: 
MÁSCARA ADULTO PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML, EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,11  22,22 

17 2,00  U  KIT PARA INALAÇÃO PEDIÁTRICA, CONTENDO: 
MÁSCARA INFANTIL PARA NEBULIZAÇÃO EM 
SILICONE FLEXÍVEL, COPO RESERVATÓRIO 
COM CAPACIDADE DE 10 ML. EXTENSÃO COM 
CONECTOR PARA AR COMPRIMIDO COM 1,5 M. 

11,54  23,08 

18 4,00  U  LANTERNA CLÍNICA PARA EXAMES COM 
LÂMPADA DE HALOGÊNIO, ILUMINAÇÃO MAIS 
CLARA PARA DESTACAR A COR REAL DO 
TECIDO, CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA 
METÁLICA, ALIMENTADA POR DUAS PILHAS AAA 
(PALITO), PROTETOR PARA LÂMPADA E AJUSTE 
DE FOCO, BOTÃO LIGA/DESLIGA. MEDIDA: 14 CM 
DE COMPRIMENTO. 

87,85  351,40 

19 1,00  U  MESA DE EXAMES CLÍNICOS COM ESTRUTURA 
TUBULAR METÁLICA ESMALTADA NA COR 
BRANCA (PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA), 
LEITO ACOLCHOADO EM ESPUMA DE 
POLIURETANO DE 1ª QUALIDADE, REVESTIDO 
EM COURVIN, NA COR AZUL, CABECEIRA 
RECLINÁVEL MANUALMENTE ATRAVÉS DE 
CREMALHEIRA, PÉS COM PONTEIRA DE 
BORRACHA. ACOMPANHA SUPORTE PARA 
LENÇOL DE PAPEL DE 50 MM. DIMENSÕES 
APROXIMADAS DE 1,85 M DE COMPRIMENTO X 
0,50 M DE LARGURA X 0,80 DE ALTURA. 
GARANTIA DE 1(UM) ANO. FABRICADO DE 
ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS DE 
QUALIDADE, NORMAS DA ABNT, APRESENTAR 
REGISTRO NO MS/ANVISA. 

1.441,14  1441,14 

20 6,00  U  OTOSCÓPIO - EQUIPAMENTO PARA EXAME 
VISUAL DO OUVIDO. OTOSCÓPIO EM FIBRA 
ÓPTICA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA. 
LÂMPADA HALÓGENA, LENTE DE AUMENTO DE 
2.5X E 05 ESPÉCULOS PERMANENTES DE 
PLÁSTICO COM DIÂMETROS APROXIMADOS: 
2,5MM-3,0MM-3,5MM-4,0MM- 8,0 MM. POSSUIR 
REGULADOR DE ALTA E BAIXA LUMINOSIDADE E 
ENCAIXE PARA VISOR SOBRESSALENTE. 
POSSUIR CABO EM AÇO INOXIDÁVEL. POSSUIR 
VISOR ARTICULADO AO CABEÇOTE E MÓVEL. 
ACOMPANHAR LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE. APRESENTAR CABO EM AÇO 
INOXIDÁVEL DE TAMANHO MÉDIO PARA PILHAS. 
POSSUIR LUPA REDONDA. POSSUIR CONTROLE 
DE INTENSIDADE DE LUZ DESEJÁVEL. 
ALIMENTAÇÃO POR PILHAS MÉDIAS COMUNS. 
ACOMPANHA ESTOJO REFORÇADO PARA 
ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE, 
CONTENDO: LÂMPADA E VISOR 
SOBRESSALENTE E 05 (CINCO) ESPÉCULOS 
PERMANENTES DE PLÁSTICO. GARANTIA DE 1 
ANO. APRESENTAR REGISTRO NO MS/ANVISA, 
MANUAL E CATÁLOGO EM PORTUGUÊS. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO 
DEVERÁ SER NO ESTADO DO PARANÁ, SE NÃO 
HOUVER, A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ 
COMPROMETER-SE A REALIZAR 
GRATUITAMENTE O TRANSLADO DOS 
EQUIPAMENTOS ATÉ O LOCAL DA ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA. 

1.270,43  7622,58 

21 3,00  U  PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA, EM AÇO 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 

23,48  70,44 



 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

22 3,00  U  PINÇA DISSECAÇÃO DENTE DE RATO, EM AÇO 
INOX, MEDINDO DE 14 CM. 10 ANOS DE 
GARANTIA FABRICADO DE ACORDO COM 
PADRÕES INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, 
NORMAS DA ABNT. 

21,25  63,75 

23 3,00  U  PINÇA FOERSTER RETA, EM AÇO INOX, 
MEDINDO DE 24 CM. 10 ANOS DE GARANTIA 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

85,18  255,54 

24 3,00  U  PORTA AGULHA HEGAR (MEDINDO 20 CM), EM 
AÇO INOX. 10 ANOS DE GARANTIA. FABRICADO 
DE ACORDO COM PADRÕES INTERNACIONAIS 
DE QUALIDADE, NORMAS DA ABNT. 

70,65  211,95 

25 6,00  U  TESOURA MAYO LONGA: EM AÇO INOX, DE 19 
CM DE COMPRIMENTO, 10 ANOS DE GARANTIA, 
FABRICADO DE ACORDO COM PADRÕES 
INTERNACIONAIS DE QUALIDADE, NORMAS DA 
ABNT. 

59,89  359,34 

26 7,00  U  KIT EQUIPAMENTO URGÊNCIA: 1 - 
LARINGOSCÓPIO DE FIBRA ÓPTICA: DESCRIÇÃO 
BÁSICA DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR 
UTILIZADO PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 2 - REANIMADOR MANUAL 
(AMBU) - ADULTO, INFANTIL E NEONATAL - 
DESCRIÇÃO BÁSICA SÃO BALÕES AUTO-
INFLÁVEIS TRANSPARENTES QUE PERMITEM 
PRATICAR VENTILAÇÃO ARTIFICIAL MANUAL 
SOBRE MÁSCARA, SOBRE SONDA DE 
ENTUBAÇÃO OU CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, 
REUTILIZÁVEIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS - ASPECTOS GERAIS REANIMADOR 
MANUAL EM SILICONE TRANSLÚCIDO DE ALTA 
QUALIDADE, AUTOCLAVÁVEL, COM VÁLVULA 
POP-OFF DE ALÍVIO DE PRESSÃO VÁLVULA 
UNIDIRECIONAL TRANSPARENTE COM 
MEMBRANA DE SEGURANÇA NA PORÇÃO 
ANTERIOR, QUE SE CONECTA A UMA MÁSCARA 
TRANSPARENTE REMOVÍVEL PARA 
VISUALIZAÇÃO DA FACE DO PACIENTE. 
RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO TIPO BOLSA, 
REMOVÍVEL, CONECTADO A UMA VÁLVULA 
POSTERIOR, COM ENTRADA SUPLEMENTAR DE 
OXIGÊNIO E DE AR AMBIENTE. CAPACIDADES: 
ADULTO, BALÃO AUTO-INFLÁVEL COM VOLUME 
MÍNIMO DE 1.800 ML E RESERVATÓRIO MÍNIMO 
DE 2000 ML; PEDIÁTRICO, BALÃO AUTO-
INFLÁVEL COM VOLUME MÍNIMO DE 500 ML E 
RESERVATÓRIO MÍNIMO DE 2000 ML; DEVE SER 
FORNECIDA UMA MÁSCARA PARA VENTILAÇÃO 
PARA CADA UNIDADE, COM A SEGUINTE 
CARACTERÍSTICA: TAMANHO ADULTO, 

2.787,33  19511,31 



 
MÁSCARA RÍGIDA TRANSPARENTE COM BORDA 
MALEÁVEL DE SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; 
TAMANHO PEDIÁTRICO, MÁSCARA RÍGIDA 
TRANSPARENTE COM BORDA MALEÁVEL DE 
SILICONE, OU BORDA INFLÁVEL; DEVE CUMPRIR 
NORMAS ISO 10651-4: 2002 E ISO 8382; 1988. 
DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA 
LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO E DOBRÁVEL PARA 
ARMAZENAMENTO; DEVE SER COMPATÍVEL 
COM TODAS AS CÂNULAS E TUBOS 
ENDOTRAQUEAIS. POSSUIR TESTES DE 
FUNCIONAMENTO DESCRITOS NO MANUAL 
PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO 
EQUIPAMENTO SEMPRE QUE O MESMO FOR 
MONTADO. TODAS AS PARTES E ACESSÓRIOS 
DEVEM SER LIVRES DE LÁTEX. 3 - CÂNULAS DE 
ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL - DESCRIÇÃO 
BÁSICA: TUBOS EM PVC, UTILIZADOS PARA 
CONTROLE DE VIAS AÉREAS, PERMITINDO 
VENTILAÇÃO ARTIFICIAL E PARA PROTEÇÃO 
CONTRA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES, 
VÔMITOS, ETC. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS TRANSPARENTES, LIVRE DE 
PROPRIEDADES TÓXICAS OU IRRITANTES, COM 
LINHA RADIOPACA, SUPERFÍCIE LISA, ESTÉREIS, 
ORIFÍCIO PROXIMAL COM DIÂMETRO PADRÃO E 
CONEXÃO STANDARD, DESCRIÇÃO BÁSICA 
DISPOSITIVO MÉDICO-HOSPITALAR UTILIZADO 
PARA AUXILIAR NA ENTUBAÇÃO 
ENDOTRAQUEAL. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
MÍNIMAS: CONJUNTO DE LARINGOSCÓPIO COM 
CABO EM METAL RECARTILHADO E 
ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE PILHAS TIPO C. 
LÂMPADA DE LED COM VIDA ÚTIL APROXIMADA 
DE 50.000 HORAS, QUE PROPORCIONE MAIOR 
LUMINOSIDADE. LÂMINAS EM AÇO INOXIDÁVEL 
COM TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. 
DEVERÁ ACOMPANHAR QUATRO LÂMINAS, 
MODELO MACINTOSH, TAMANHOS 1, 2, 3 E 4, E 
QUATRO LÂMINAS MODELO MILLER, TAMANHOS 
1, 2, 3 E 4. TODAS AS LÂMINAS DEVERÃO SER 
ISENTAS DE PONTOS DE SOLDAS E 
AUTOCLAVÁVEIS. AS LÂMINAS E OS CABOS 
DEVEM POSSUIR SISTEMA CODIFICADO VERDE 
COMPATÍVEL COM LARINGOSCÓPIOS DE FIBRA 
ÓPTICA PADRÃO INTERNACIONAL. DEVE 
ACOMPANHAR UM ESTOJO PARA 
ACONDICIONAR O CONJUNTO, DUAS LÂMPADAS 
SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES 
EM PORTUGUÊS. 4 - CÂNULA OROFARÍNGEA 
(GUEDEL) - DESCRIÇÃO BÁSICA EQUIPAMENTO 
MÉDICO-HOSPITALAR DESTINADO A 
MANUTENÇÃO DE PERMEABILIDADE DAS VIAS 
AÉREAS SUPERIORES EM PACIENTES COM 
REBAIXAMENTO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA. 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS 
FABRICADA EM PVC RÍGIDO, ATÓXICO, 
TRANSPARENTE E INODORO, NÃO FLEXÍVEL À 
PRESSÃO DE MORDEDURA; PORÇÃO PROXIMAL 
COM APOIO PARA LÁBIOS OU DENTIÇÃO 
ANTERIOR DO PACIENTE; PORÇÃO DISTAL 
ENCURVADA E ACHATADA; ABERTURA CENTRAL 
(LUZ) COM DIÂMETRO ADEQUADO À PASSAGEM 
DE AR E INTRODUÇÃO DE SONDA DE 
ASPIRAÇÃO, NUMERAÇÃO: 1, 3, 5. 

27 7,00  U  OXÍMETRO DE PULSO E DE MESA COM TELA DE 
CRISTAL LÍQUIDO E CAPAS DE SER UTILIZADO 
EM QUALQUER AMBIENTE, COM BATERIAS 
RECARREGÁVEIS QUE DURAM ATÉ 8 H, TELA 
COM CURVA PLETISMOGRÁFICA, SENSOR PARA 
UTILIZAÇÃO EM PACIENTES ADULTOS, 
PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. DEVE POSSUIR 
GRÁFICO DE BARRAS DAS ÚLTIMAS 24 H, DEVE 
FUNCIONAR EM 110/220 AUTOMATICAMENTE. 
BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, COM 

3.239,72  22678,04 



 
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 H, PESO INFERIOR A 3 
KG ALÉM DOS ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS 
FORNECER PARA CADA EQUIPAMENTO 2 
SENSORES - ADULTO DE DEDO, 01 SENSOR - 
PEDIÁTRICO DE DEDO. LIMITES DE LEITURA E 
ALARMES MÍNIMOS: ALARMES: LIMITES 
AJUSTÁVEIS E AUTOMÁTICOS PARA SPO2 E 
PULSO, MÁXIMOS E MINEMOS. ÁUDIO: VOLUME 
AJUSTÁVEL, 2 MINUTOS DE SILENCIOSO OU 
DESLIGADO. VISUAL: VALORES DE SPO2 E 
PULSO, E BARRA DE ALERTA PISCARÃO 
INDICANDO QUE ALGUM ALARME FOI 
ULTRAPASSADO. PULSO: FAIXA 30-250 BPM 
PRECISÃO: 2BPM RESOLUÇÃO: 1BPM TEMPO DE 
MÉDIA: 8 SEGUNDOS SATURAÇÃO: FAIXA: 0 - 
100% PRECISÃO: 2% RESOLUÇÃO: 1% TEMPO 
DE MÉDIA: 8 SEGUNDOS. ÁUDIO: OS ALARMES E 
PULSO DEVERÃO POSSUIR TONALIDADE 
VARIÁVEL COM A MUDANÇA NO VALOR DA 
SATURAÇÃO> TELA: TIPO MONOCROMÁTICA DE 
CATODO FRIO. TAMANHO DA TELA: 32 MM X 27 
MM (ALTURA X LARGURA) CURVA 
PLETISMOGRÁFICA: CRISTAL LÍQUIDO. POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

28 2,00  U  OFTALMOSCÓPIO COM LÂMPADA: MÍNIMO DE 
2.5 V, XENON HALÓGENA OU LED, 
ACOMPANHADO DE 02 LÂMPADAS; SELEÇÃO 
MÍNIMA DE 6 ABERTURAS, COM FILTRO LIVRE 
DE VERMELHO (UTILIZÁVEL EM QUALQUER 
ABERTURA); FILTRO POLARIZADOR PARA 
ELIMINAÇÃO DE REFLEXO MÍNIMO DE 20 
LENTES PARA AJUSTES DE DIOPTRIAS; FAIXA 
MÍNIMA DE DIOPTRIAS: -25 A +22; MARCADOR DE 
DIOPTRIAS ILUMINADO; SAÍDA DE LUZ E 
ABERTURA SELADA À PROVA DE POEIRAS E 
SUJEIRAS; BORRACHA DE PROTEÇÃO PARA 
EVITAR RISCOS NA LENTE; CABEÇA EM ABS 
RESISTENTE A IMPACTOS; CLIPE DE BOLSO E 
INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA INTEGRADO AO 
CABO; CABO METÁLICO; ALIMENTAÇÃO 
ATRAVÉS DE PILHAS ALCALINAS E OU BATERIA 
RECARREGÁVEL, EM CASO DE BATERIA 
RECARREGÁVEL DEVE ACOMPANHAR 
RECARREGADOR DE BATERIA; ESTOJO MACIO 
OU RÍGIDO; GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO; 
MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS; 
APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. 

2.911,00  5822,00 

29 1,00  U  CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO (CADEIRA, 
EQUIPO, REFLETOR, UNIDADE AUXILIAR 
ACOPLADA À CADEIRA) - CONSULTÓRIO 
ODONTOLÓGICO, SENDO, CONJUNTO DE 
EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS E PRODUZIDOS 
PELO MESMO FABRICANTE, COMPOSTO PELOS 
COMPONENTES ABAIXO RELACIONADOS: 
CADEIRA ODONTOLÓGICA. ESTRUTURA 
FABRICADA EM AÇO. TRATAMENTO 
ANTICORROSIVO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA LISA. ESTABILIDADE ESTÁTICA 
E DINÂMICA EM TODAS AS POSIÇÕES DE USO 
NA SUA CAPACIDADE MÁXIMA. BASE C/ 
PROTEÇÃO EM BORRACHA OU MATERIAL 
SIMILAR. REVESTIMENTO DO ESTOFAMENTO EM 
MATERIAL PVC LAMINADO, SEM COSTURAS, NA 
COR VERDE CLARA. PROTEÇÃO PLÁSTICA P/ OS 
PÉS DO PACIENTE. BRAÇO DA CADEIRA C/ 
FORMATO E FIXAÇÃO QUE FACILITEM O 
ACESSO DO PACIENTE. ENCOSTO DA CABEÇA 
ARTICULÁVEL, C/ MOVIMENTO LONGITUDINAL. 
ACIONAMENTO ATRAVÉS DE COMANDOS 
ELÉTRICOS C/ ATUADORES HIDRÁULICOS OU 
MOTORREDUTORES. CONTROLE DE PÉ (PEDAL) 
P/ OS MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA DO 
ASSENTO E DO ENCOSTO. ALIMENTAÇÃO 
ELÉTRICA 110 OU 220 V (60 HZ), DE ACORDO C/ 
A REDE LOCAL DO MUNICÍPIO DE ENTREGA. 

22.315,01  22315,01 



 
RESISTÊNCIA DE CARGA MÍNIMA DE 
APROXIMADA 140 KG. FORNECIMENTO DE 
PLANTAS BAIXAS E OUTRAS NECESSÁRIAS P/ A 
PERFEITA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO, C/ 
TODAS AS INFORMAÇÕES SOBRE 
ALIMENTAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS E 
PNEUMÁTICAS. FORNECIMENTO DE MANUAIS 
DE OPERAÇÃO E MANUAIS DE SERVIÇO C/ 
VISTA EXPLODIDA E DETALHAMENTO DAS 
PEÇAS, PRINCIPAIS DEFEITOS E CORREÇÕES, 
C/ DIAGRAMAS DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, 
MECÂNICOS E HIDRÁULICOS. GARANTIA MÍNIMA 
DO CONJUNTO DE 12 MESES. EQUIPO 
ODONTOLÓGICO TIPO CART OU ACOPLADO. 
(TIPO CART COM ESTRUTURA MONTADA SOBRE 
RODÍZIOS E TRATAMENTO ANTICORROSIVO. 
TIPO ACOPLADO: BRAÇO ARTICULADO, COM 
MOVIMENTO HORIZONTAL, C/ BATENTES DE FIM 
DE CURSO E MOVIMENTO VERTICAL). TRÊS 
TERMINAIS, SENDO 01 P/ MICROMOTOR, C/ 
SPRAY (TIPO BORDEN), 01 P/ ALTA ROTAÇÃO 
(TIPO BORDEN) E 01 SERINGA TRÍPLICE. 
SUPORTE DAS PONTAS C/ ACIONAMENTO 
INDIVIDUAL E AUTOMÁTICO. PINTURA EPÓXI OU 
ELETROSTÁTICA, TOTALMENTE LISA. SISTEMA 
DE DESINFECÇÃO DE DUTOS DE ÁGUA E SPRAY 
C/ VÁLVULA ANTI - REFLUXO. PEDAL DE 
ACIONAMENTO DO EQUIPO COM CONTROLE 
VARIÁVEL (PROGRESSIVO DA ROTAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS). COM CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO), SENDO AS MANGUEIRAS 
ARREDONDADAS E LISAS E CONTENDO TODOS 
OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À SUA 
INSTALAÇÃO. CAIXA DE LIGAÇÃO 
(DISTRIBUIÇÃO) INDEPENDENTE DA CADEIRA. 
RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO EQUIPO E 
SISTEMA DE DESINFECÇÃO EM MATERIAL 
TRANSPARENTE OU TRANSLÚCIDO, DE NO 
MÍNIMO 500 ML. BANDEJAS REMOVÍVEIS DE 
AÇO. UNIDADE AUXILIAR, ACOPLADA À 
CADEIRA. BACIA DA CUSPIDEIRA REMOVÍVEL, 
EM PORCELANA OU CERÂMICA. RALO 
SEPARADOR DE DETRITOS, FIXADO À UNIDADE 
DE ÁGUA OU À CAIXA DE LIGAÇÃO, CONECTADO 
À MANGUEIRA DE SUCÇÃO. REGISTRO P/ 
ACIONAMENTO DA ÁGUA DA CUSPIDEIRA, 
MÍNIMO DE 02 (DOIS) TERMINAIS DE SUCÇÃO, C/ 
DIÂMETRO APROXIMADO DE 6,5 MM, C/ 
MANGUEIRAS E TERMINAIS LISOS. FORMAS 
ARREDONDADAS; ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU 
AÇO, COM PROTEÇÃO ANTI - CORROSÃO. 
PINTURA EPÓXI OU ELETROSTÁTICA, 
TOTALMENTE LISA. GARANTIA MÍNIMA DE 12 
MESES. 

30 5,00  U  MOCHO ODONTOLÓGICO DE ELEVAÇÃO DO 
ASSENTO A GÁS ATRAVÉS DE ALAVANCA NA 
BASE DO ASSENTO. ALTURA REGULÁVEL. 
ENCOSTO REGULÁVEL COM AJUSTE DE 
APROXIMAÇÃO. BASE COM 5 RODÍZIOS. 
ESTOFAMENTO RESISTENTE E COM BASE 
RÍGIDA. REVESTIMENTO EM PVC SEM COSTURA. 
ESPUMA DE DENSIDADE CONTROLADA. 
GARANTIA DE 1 (UM) ANO. 

653,12  3265,60 

31 5,00  U  CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM CABO 
INVERTIDO NO MESMO SENTIDO DA CABEÇA, 
AUMENTANDO A VISIBILIDADE DO OPERADOR 
DURANTE O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. 
CABEÇA MEDIANA, ANGULAÇÃO DE 45º. ALTO 
TORQUE, CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A DESINFECÇÃO; CABEÇA COM 
LINHAS ARREDONDADAS; BAIXO NÍVEL DE 
RUÍDO; SISTEMA DE ROLAMENTOS APOIADO. 
PESO G 38 A 44. ROTAÇÃO (RPM) 0 A 420.000. 

944,72  4723,60 



 
FIXAÇÃO DA BROCA (SACA BROCA). PRESSÃO 
(PSI) 30 A 40. CONSUMO DE AR (L/MIN) 42. 
CONSUMO DE ÁGUA (ML/MIN) 42. NÍVEL 
SONORO (DB)69 - REGISTRO ANVISA E 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM TODO ESTADO DO 
PARANÁ. 

32 5,00  U  CONTRA ÂNGULO INTRA MX COM 
REFRIGERAÇÃO EXTERNA AO CORPO, 
ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR COM SISTEMA 
INTRA ONDE O TORQUE E A ROTAÇÃO SÃO 
TRANSMITIDOS À BROCA ATRAVÉS DE UM 
CONJUNTO DE EIXOS E ENGRENAGENS COM 
ROTAÇÃO DE TRANSMISSÃO 1:1. CORPO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, GIRO LIVRE DE 360° 
SOBRE O MICRO MOTOR, ÂNGULO DE 20° 
GRAUS ENTRE O LONGO EIXO E O PESCOÇO DA 
CABEÇA, TRAVA DA BROCA POR LÂMINA DE 
AÇO DESLOCÁVEL LATERALMENTE EM ÂNGULO 
COM ENCAIXE PARA ADAPTAR-SE AO CANAL DA 
BROCA, TAMANHO COM AS SEGUINTES 
ESPECIFICAÇÕES: SPRAY: COM SPRAY 
EXTERNO AO CORPO; CONEXÃO: INTRA, 
VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 RPM COM 
REVERSÃO, PRESSÃO AR:60 A 80 (PSI); 
CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN); RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1; 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C; PESO: 90 G; RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

817,78  4088,90 

33 5,00  U  MICROMOTOR INTRA COM REFRIGERAÇÃO; 
SPRAY EXTERNO ATRAVÉS DE MANGUEIRA 
SILICONADA. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO, O QUE POSSIBILITA LEVEZA E 
EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL, 
FACILITANDO A ASSEPSIA E DESINFECÇÃO. 
SISTEMA INTRA DE ENCAIXE RÁPIDO, 
PERMITINDO O GIRO DE 360° DAS PEÇAS 
ACOPLADAS. CONEXÃO TIPO BORDEN 
(UNIVERSAL 2 FUROS); VELOCIDADE (ROTAÇÃO) 
DE 3.000 A 20.000 RPM. POSSUI ANEL 
GIRATÓRIO ACOPLADO AO CORPO QUE 
PERMITE A REVERSÃO DA ROTAÇÃO, BAIXO 
NÍVEL DE RUÍDO; AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C 
POR MAIS DE 1000 CICLOS. ESPECIFICAÇÕES: 
SPRAY: COM SPRAY EXTERNO AO CORPO. 
CONEXÃO: INTRA. VELOCIDADE: 3.000 A 20.000 
RPM, COM REVERSÃO. PRESSÃO AR: 60 A 80 
(PSI.) CONSUMO DE AR: 65 (L/MIN). RAZÃO DE 
TRANSMISSÃO DE VELOCIDADE: 1:1. 
AUTOCLAVÁVEL: 135°C, PESO: 90 G, RUÍDO: 70 
DBS. REGISTRO ANVISA E ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA EM TODO ESTADO DO PARANÁ. 

993,22  4966,10 

34 5,00  U  MATERIAL CLÍNICO: CABO PARA ESPELHO DE 
AÇO INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL ESPELHO 
BUCAL Nº 5 DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL SONDA EXPLORADORA Nº 5 DE 
AÇO INOXIDÁVEL- AUTOCLAVÁVEL SONDA 
ODONTOLÓGICA MILIMETRADA OMS DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL PINÇA PARA 
ALGODÃO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESPÁTULA Nº 01 DE AÇO 
INOXIDÁVEL - AUTOCLAVÁVEL SERINGA 
CARPULE COM REFLUXO DE AÇO INOXIDÁVEL - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 11 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL MATERIAL PARA 
ART CORTANTE DE BLACK DUPLO Nº 14/15 
ESPÁTULA DE PLÁSTICO PARA IONÔMERO 
APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO DUPLO 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL PORTA MATRIZ 
METÁLICO TOFFLEMIRE ADULTO DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL TESOURA GOLDMAN FOX RETA 
DE 13 CM DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
ESCAVADOR DE DENTINA Nº 17 DE AÇO INOX - 
AUTOCLAVÁVEL ESCAVADOR DE DENTINA Nº 20 
DE AÇO INOX - AUTOCLAVÁVEL CABO DE 

461,04  2305,20 



 
BISTURI Nº 3 DE AÇO INOX- AUTOCLAVÁVEL 
HOLLEMBACK 3 S DE AÇO INOX- 
AUTOCLAVÁVEL. 

35 4,00  U  COMPUTADORES COM ESTAÇÃO DE TRABALHO 
INTERMEDIÁRIA 8,0 GB RAM - HD SSD 240 GB - 
MONITOR 21,5 COM SUPORTE AJUSTÁVEL DE 
ALTURA - SISTEMA OPERACIONAL MS 
WINDOWS. 

3.462,50  13850,00 

36 3,00  U  IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER/LED 
MÍNIMO DE 30 PÁGINAS POR MINUTO (PPS). 

1.769,00  5307,00 

37 1,00  U  APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO 
SPLIT REVERSO, QUENTE E FRIO, 220V 12.000 
BTUS (SISTEMA INVERTER) - COM MÃO DE OBRA 
DE INSTALAÇÃO E DRENOS E NO MÍNIMO 01 
(UM) ANO DE GARANTIA. 

2.961,16  2961,16 

38 6,00  U  CAIXA TÉRMICA DE POLIURETANO COM 
CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS, COM 
TERMÔMETRO DIGITAL, ALÇA RÍGIDA 
ARTICULÁVEL, COM TAMPA, AMBIENTE DE 
ISOLAMENTO. DIMENSÕES APROXIMADAS: (C X 
A X P) 35 CM X 29 CM X 27 CM. DADOS DO 
TERMÔMETRO; REFERÊNCIA 7424.02.0.00; FAIXA 
DE UTILIZAÇÃO - 50º C+70º C/º F; PRECISÃO ±1º 
C/º F; RESOLUÇÃO 0,1º C ESCALA DE - 20º C+50º 
C E ±2 PARA CIMA DE 50º C; PILHA 1X 1,5 AA; 
PESO 80 G; MEDIDAS DO PRODUTO 
60X39X16MM; CAMP. DO CABO 50 CM; 
TEMPERATURA EXTERNA ATRAVÉS DE CABO E 
SENSOR; MÁXIMA E MÍNIMA; FUNÇÃO º C/º F; 
RESISTENTE A ÁGUA; TAMPA REMOVÍVEL. 

586,72  3520,32 

39 6,00  U  CAIXA TÉRMICA COM ISOLAMENTO EM 
POLIURETANO, INCLUSIVE NA TAMPA. 
GARANTIA DE EFICIÊNCIA TÉRMICA 3 VEZES 
MAIOR DO QUE AS CAIXAS COM ISOLAMENTO 
EM EPS (ISOPOR). LONGA VIDA ÚTIL -> 
MATERIAL EXTERNO EM POLIETILENO DE ALTA 
DENSIDADE. CAIXA MUITO RESISTENTE. 
ISOLAMENTO TOTAL -> ENCAIXE PERFEITO 
ENTRE O CORPO E A TAMPA. MATERIAL 
ASSÉPTICO -> TOTALMENTE HIGIÊNICO E FÁCIL 
DE LAVAR. POSSUI ALÇAS BIDIRECIONAL EM 
AMBOS OS LADOS -> FÁCIL TRANSPORTE. 
TAMPA ARTICULÁVEL COM DOBRADIÇAS 
REFORÇADAS COM PARAFUSOS EM INOX. MOLA 
LIMITADORA DE ABERTURA DA TAMPA. DRENO 
PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. 
REDE LATERAL PARA PEQUENOS OBJETOS. 
FABRICADA NO BRASIL COM ALTA QUALIDADE. 
ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÕES. 
EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELÃO E PROTEÇÃO 
PARA ENVIO. CARACTERÍSTICAS GERAIS 
(TERMÔMETRO): DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA -
> INSTRUMENTO DE QUALIDADE COMPROVADA. 
VISOR DE FÁCIL LEITURA. PROVA D'ÁGUA. 
POSSUI FUNÇÃO º C/º F. ESPECIFICAÇÕES 
(CAIXA): CAPACIDADE: 45 LITROS. MATERIAL: 
POLIETILENO E POLIURETANO. DIMENSÕES 
EXTERNAS (COMP. X LARG. X ALT.): 61 X 33 X 36 
CM. DIMENSÕES INTERNAS (COMP. X LARG. X 
ALT.): 54 X 28 X 30 CM. PESO: 4,1 KG. GARANTIA: 
1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E 3 
MESES PARA ACESSÓRIOS (TAMPA, ALÇA E 
TERMÔMETRO). ESPECIFICAÇÕES 
(TERMÔMETRO): FAIXA DE UTILIZAÇÃO: -50+70º 
C. PRECISÃO: +/- 1º C (ENTRE - 20 + 50º C) E +/- 
2º C (ACIMA DE 50º C). ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA 
AA (INCLUSA). 

680,33  4081,98 

40 1,00  U  ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL DESTINADO AO 
USO COM COMPUTADORES PORTÁTEIS OU DE 
MESA. EXECUTAR A AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA 
DE 12 DERIVAÇÕES E IMPRIMIR O TRAÇADO DE 
ECG EM VÁRIOS FORMATOS VIA IMPRESSORA 
DO PC; POSSUIR BANCO DE DADOS DOS 
PACIENTES E EXAMES REALIZADOS; O 
APARELHO DE ECG É EXTERNO AO MICRO - A 

11.308,12  11308,12 



 
CONEXÃO DO MÓDULO AO COMPUTADOR É 
TIPO USB; - A ALIMENTAÇÃO DO MÓDULO FEITA 
PELA PORTA USB ELIMINA O USO DE PILHAS, 
BATERIAS OU REDE ELÉTRICA; - A IMPRESSÃO 
DO ECG É FEITA EM IMPRESSORAS 
CONVENCIONAIS DURANTE OU APÓS O EXAME; 
- DEVE SER PORTÁTIL, ÁGIL E DE FÁCIL 
MANUSEIO; DEVE ACOMPANHAR PROGRAMA 
(SOFTWARE) QUE POSSIBILITA: - 
MONITORIZAÇÃO DO ECG EM TEMPO REAL; - 
LEITURA DO ECG EM TEMPO REAL; - MEDIDAS 
RÁPIDAS E EFICIENTES ATRAVÉS DE 
CURSORES ELETRÔNICOS; - IMPRESSÃO DE 12 
DERIVAÇÕES, SIMULTÂNEAS, EM VÁRIOS 
FORMATOS; - PROGRAMA DE RÁPIDA 
INSTALAÇÃO E FÁCIL UTILIZAÇÃO, PODENDO 
INCLUSIVE SER INSTALADO SEM CUSTO 
ADICIONAL NOS PC`S DE OUTROS 
PROFISSIONAIS, PARA TROCA DE 
INFORMAÇÕES E LAUDOS; - O PROGRAMA DEVE 
POSSIBILITAR EFETUAR O ECG E GRAVÁ-LO NO 
HD DO COMPUTADOR COM A IDENTIFICAÇÃO 
DO PACIENTE E A DATA DO EXAME. - DEVE SER 
POSSÍVEL AINDA ENVIAR OS LAUDOS PELA 
INTERNET PARA SEREM ANALISADOS À 
DISTÂNCIA. - O SOFTWARE DEVE SER 
COMPATÍVEL COM AS VERSÕES DO WINDOWS 
10. - FUNCIONAR COM NOTEBOOK, NETBOOK, 
DESKTOP LIGADOS EM REDE OU NÃO. ATENDER 
A NORMA NBR IEC 60601-2-51 E POSSUIR 
REGISTRO NA ANVISA. 

41 1,00  U  CARDIOTOCÓGRAFO PORTÁTIL, COM ALÇA, OU 
MALETA PARA MONITORAÇÃO ANVISA-MS 
SIMULTÂNEA DAS CONDIÇÕES FETAIS POR 
MEDIDAS E REGISTROS SIMULTÂNEOS DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL (FHR) COM NO 
MÍNIMO 50 A 210 BPM, DO MOVIMENTO FETAL 
(FM) E DAS CONTRAÇÕES UTERINAS MATERNAS 
(ATIVIDADE UTERINA - AU), DADOS QUE 
AUXILIAM A ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE 
HIGIDEZ DO FETO DURANTE A GESTAÇÃO E 
TRABALHO DE PARTO DE FETO ÚNICO E DE 
GEMELAR. A CAPTAÇÃO DAS ATIVIDADES 
CARDÍACAS FETAIS DEVE SER NÃO INVASIVA, 
PORTANTO, REALIZADA ATRAVÉS DE DOIS 
TRANSDUTORES EXTERNOS BASEADOS NO 
EFEITO DOPPLER. A ATIVIDADE UTERINA DA 
MESMA MANEIRA DEVE SER MENSURADA 
ATRAVÉS DO TOCODINAMÔMETRO EXTERNO. 
DEVE POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO 
AUTOMÁTICA DE MOVIMENTAÇÃO FETAL 
(ACTOGRAMA) E POR INDICAÇÃO DA 
GESTANTE, ATRAVÉS DE MARCADOR DE 
EVENTOS DE ACIONAMENTO VOLUNTÁRIO. O 
APARELHO DEVE POSSUIR TELA(S) OU DISPLAY 
QUE MOSTREM EM TEMPO REAL OS EVENTOS E 
ONDE SE OBSERVA A(S) FREQUÊNCIA (S) 
CARDÍACA(S) FETAIS (EM CASO DE GEMELAR) E 
A ATIVIDADE UTERINA, DISPOR DE SISTEMA DE 
CORRELAÇÃO AUTOMÁTICA INSTANTÂNEA, 
AJUSTE PARA OS NÍVEIS DE TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA, AJUSTE DO VOLUME DO 
BATIMENTO CARDÍACO FETAL, ALARMES 
DIFERENCIADOS PARA TAQUICARDIA E 
BRADICARDIA. TODOS OS DADOS DEVEM SER 
REGISTRADOS EM PAPEL ATRAVÉS DE 
IMPRESSORA TÉRMICA OU A TINTA, ACOPLADA 
OU JUSTAPOSTA AO APARELHO, DE FORMA 
GRÁFICA PADRONIZADA 
INTERNACIONALMENTE, QUE PERMITA 
REGISTROS EM DOIS CANAIS (FHR, FM + AU), 
COM REGISTRO AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO: 
DATA HORA, MINUTO, MODO DE MEDIDA E 
PONTOS DE MOVIMENTO FETA I. COM 
CONTROLE DE VELOCIDADE DO PAPEL DE 

25.490,55  25490,55 



 
IMPRESSÃO EM 3 VELOCIDADES REGULÁVEIS 
(10, 20 E 30 MM/MIN). DISPOR DE TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO BI-VOLT AUTOMÁTICA 127/220 V. 
REGISTRO NA ANVISA-MS. O FORNECEDOR 
DEVERÁ OFERECER O 
TREINAMENTO/APLICAÇÃO DO EQUIPAMENTO. 
ASSISTÊNCIA TÉCNICA COMPROVADA NO 
ESTADO DO PARANÁ, PARA MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA, GARANTIDO ASSIM 
O FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. 
MANUAL OPERACIONAL E TÉCNICO EM 
PORTUGUÊS, CONTENDO OS DIAGRAMAS 
ESQUEMÁTICOS ELETRÔNICOS. GARANTIA 
MÍNIMA DE 24 MESES CONTRA DEFEITOS DE 
FABRICAÇÃO E DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 
DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTES 
ACESSÓRIOS: 01 (UM) TRANSDUTOR PARA 
TOCOGRAFIA; 02 (DOIS) TRANSDUTORES US 
PARA GÊMEOS; 03 (TRÊS) FAIXAS ABDOMINAIS 
PARA FIXAÇÃO DE TRANSDUTORES; 01 (UM) 
BOTÃO PULSADOR DE MARCAÇÃO DE 
EVENTOS; 01 (UM) NO-BREAK QUE POSSIBILITE 
O PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO 
POR NO MÍNIMO 30 MINUTOS; 02 (DOIS) PAPÉIS 
TÉRMICOS; 02 (DOIS) TUBOS DE GEL NÃO 
SALINICO. 

Total 259.903,95  

 

2.  

3.  3. A empresa vencedora é responsável pela qualidade e integridade do produto durante o 

período de validade e, inclusive, pelo seu transporte. Constatado qualquer problema, cabe à 

Contratada efetuar a troca do produto nos termos do Edital e da legislação vigente. 

4.O arrematante atesta o atendimento das exigências técnicas conforme Anexo I do Edital. 

 

Local e data 

________________________________ 

Representante Legal 

 

 

  



 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 

(timbre ou identificação do licitante) 

 

XXXXXXXX, inscrito no CNPJ nº XXXXXXXX, por intermédio de seu representante legal, o(a) 

Sr.(a) XXXXXXXX, portador(a) da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX e do CPF nº 

XXXXXXXX, DECLARA, para os devidos fins, sob as penas da Lei: 

 

1º. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 
O pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no edital. 

 

2º. NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE MENORES 
Que não utiliza a mão de obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização 

de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão 

de obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz a 

partir de 14 (quatorze) anos, conforme determina o art. 7º, inc. XXXIII da Constituição Federal. 

 

3º. REQUISITOS DO NEPOTISMO: 
Que os sócios ou administradores não possuem de cônjuges, companheiros ou parentes na linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da 

própria pessoa jurídica, além de empresas em que os indivíduos sejam sócios, dirigentes ou 

empregados, observando o estreito cumprimento do Prejulgado n.º 9 do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná e art. 6º da Lei Orgânica Municipal. 

Que os sócios da empresa ou seus administradores ou funcionários, nos termos do art. 9.º, caput, da 

Lei n.º 8.666/93, não participaram na licitação, ainda que indiretamente, como servidor da pessoa 

jurídica contratante, não sendo servidor efetivo ou comissionado. 

Que os sócios ou administradores ou funcionários não possuem cônjuge, companheiro ou parente 

em qualquer grau de servidor da pessoa jurídica contratante ou empresa integrada por referidos 

sujeitos, não existindo qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou 

trabalhista entres os indivíduos ou a empresa integrada por eles e o servidor (art. 9.º, § 3.º, da Lei n.º 

8.666/93), ainda que formalmente não declarado. 

 

4º. REQUISITO IDONEIDADE: 

Que na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que não fomos 

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

 

5º. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: 

Declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso VII, do artigo 4° da Lei n° 10.520 de 

17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do presente 

edital. 

 

6º. DECLARAÇÃO RESERVA DE CARGOS – ART. 94 DA LEI 8213/1991 

Declara que atende à reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme 

disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Que está ciente que a declaração falsa ensejará responsabilidade civil, penal e administrativa além 

da declaração de nulidade e recomposição do erário municipal 



 
 

Local e data. 

 

________________________________ 

Nome e carimbo do representante legal 

 

  



 
ANEXO V 

 

MODELO DE PROCURAÇÃO1 

 

OUTORGANTE: XXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, neste ato representado por 

XXXXXXXX,, portador da Carteira de Identidade n.º XXXXXXXX,, CPF n.º XXXXXXXX,, 

residente e domiciliado na Rua XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade XXXXXXXX, Estado 

XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

OUTORGADO: XXXXXXXX, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXXX, e do CPF nº 

XXXXXXXX, residente e domiciliado no(a) XXXXXXXX, n.º XXXXXXXX, Cidade 

XXXXXXXX, Estado XXXXXXXX, CEP XXXXXXXX. 

 

PODERES: Por este instrumento, o OUTORGANTE confere ao OUTORGADO os mais amplos e 

gerais poderes, para em seu nome representá-lo no(a) Pregão Eletrônico nº XXXX/XXXX, podendo 

para tanto protocolar e receber documentos, assinar declarações, propostas e contratos de 

fornecimento, interpor recurso, efetuar e efetivar lances no pregão, enfim, todos os atos necessários 

ao fiel e cabal cumprimento deste mandato. 

 

Local e data 

 

 

_________________ 

OUTORGANTE 

  

                                    
1
 A procuração deverá ser acompanhada de cópia autenticada do documento oficial de identidade do outorgado. 



 
ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE
2 

 

 

AO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN 

Pregão nº      

 

DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa ..........................., inscrita no CNPJ sob o n.º 

..............., cumpre os requisitos legais para qualificação como ME ou EPP estabelecidos pela Lei 

Complementar n.º 123/2006, em especial quanto ao seu art. 3.º, estando apta a usufruir o tratamento 

favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto n.º 8.538/2015. 

 

Declaro, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4.º do art. 3.º da Lei 

Complementar n.º 123/2006 e que se compromete a promover a regularização de eventuais defeitos 

ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 

declarada vencedora do certame. 

 

Cidade, ...... de ..................... de ....... 

 

________________________________ 

(assinatura do representante legal) 

 

 

 

 

                                    

2 Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, na abertura da sessão quando do credenciamento dos licitantes. 


