SINALIZACAO DOS PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS

COTAS EM cm

0k

12

ALARME DE INCENDIO
NOTAS:

1- SINALIZAGAO DEVERA SER FIXADA NA PAREDE LOGO ACIMA DO EQUIPAMENTO,
PODENDO SER CONFECCIONADA EM CHAPAS METALICAS, MADEIRA OU FIBRA.

2- NO SISTEMA DE ALARME DEVERAO SER SINALIZADOS SOMENTE OS ACIONADORES

MANUAIS E PAINEIS DE ALARME.

50,00mm,_50,00mm,

.00mm,

0,00mi

[DE DE SYSTENTACAO

Fixagao do corrimio
entre 80 e 92cm

TUBO DO CORRIMAO EM
ACO INOXIDAVEL

_r _|_._, [STE METALICA DE SUSTENTACAO 01/2°
FAKI

DETALHECORRIMAO E ESCADA PALCO -

01

SEM ESCALA

VERMELHO:

180cm

160cm
100cm

IRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO QU
CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.

_ PISO ACABADO

DETALHE EXTINTOR - 02

SEM ESCALA

TETO

PLACA INDICACAO SAIDA
FIXADA PAREDE

LUMINARIA INDICACAO SAID.

QUADRO DE ESPECIFICAGOES
SISTEMA DE ILUMINAGAO DE
EMERGENCIA

SISTEMA:
- Autonomi:

inima do sistema = 2,5horas

10 de comutagéo = 5 segundos
imentagao = 12 Vee

minamento: - 3 lux, para

locais planos
-5 lux, para
locais com desniveis
CENTRAL DE ACUMULADORES
BATERIAS):

- Tens&o individual da bateria = 2,4 Volts
- Ntimero de Baterias = 1
- Instalagéo das Baterias = em paralelo

LUMINARIAS DE EMERGENCIA:

B de resisténcia ao =
70 graus/1 hora

- Sensor fotocélula

LAMPADAS:
“Tipo: 42 lampadas de LED
- Poténcia: 4 (Watts)

CONDUTORES E ELETRODUTOS:
~Gs condulores & suas Gerivagdes devem ser

HISTORICO DE ATUALIZACAO / SUBSTITUICAO PSCIP
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Discriminacdo da atualizacdo/substituicdo

Rua 22 de Janeiro, Paulo Frontin—PR

AREA COM DESCONTO: \_ OOO OO7\_N )

OCUPAGAO:

1.142,49M2 CLUBES SOCIAIS

("CONTEODO DE PRANCHA

DETALHES

\ /

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
CNPJ 77.007.474/0001-90 J

("PARA USO DO CBMPR

piso poriA PISO ACABADO do tipo ndo propagante de chama e sempre
R PEENP . serem embutidos em eletrodutos rigidos. No
~ Wmm_w_mw _m__ms,momo aparente, devem ser
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EMERGENCIA
SEMESCALA / Obra/Endereco
-
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~
(ExTinTor| AMARELO
ETIQUETA CARGA/RECARGA -
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PARAFUSO TIPO FISCHER
COM BUCHA DE NYLON
I
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m FAIXAS A SEREM PINTADAS NO PISO
f
I 10 PISO ACABADO
. 10 / PROPRIETARIO:
FIXAGAO METALICA
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A ESCALA:
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DETALHE EXTINTOR - 01

INDICADA

RESPONSAVEL TECNICO
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