PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
Rua 22 de Janeiro, Paulo Frontin -PR

Data 22/12/2023
Procedimento para estimar a capacidade de percolagdo do solo (K)
Furo 01
Y — Cota de atfaixamento Intervalo. de medigdo Taxa de~ Média (min/m)
da agua (minutos) Percolagdo
19 Leitura 0,052 30 576,92
29 Leitura 0,055 30 545,45
P
32 Leitura 0,053 30 566,04 575,33
42 |eitura 0,051 30 588,24
592 Leitura 0,05 30 600,00
62 Leitura
Taxa maxima de aplicacdo diaria 0,054 m*/m2.dia
Furo 02
Y — Cota de atfaixamento Intervalo. de medigdo Taxa de~ Média (min/m)
da agua (minutos) Percolagdo
19 Leitura 0,046 30 652,17
29 Leitura 0,042 30 714,29
32 Leitura 0,043 30 697,67 692,05
42 |eitura 0,044 30 681,82
592 Leitura 0,042 30 714,29
62 Leitura
Taxa maxima de aplicacdo diaria 0,051 m*/m2.dia
Furo 03
Y — Cota de atfaixamento Intervalo. de medigdo Taxa de~ Média (min/m)
da agua (minutos) Percolagdo
19 Leitura 0,048 30 625,00
29 Leitura 0,046 30 652,17
e
3 Leftura 0,051 30 588,24 634,07
42 Leitura 0,047 30 638,30
592 Leitura 0,045 30 666,67
62 Leitura
Taxa maxima de aplicagdo diaria 0,052 m*/m?.dia
Furo 04
) Cota de abaixamento Intervalo de medigdo Taxa de o .
Leituras . i ~ Média (min/m)
da agua (minutos) Percolagdo
12 Leitura
29 Leitura
32 Leitura
42 Leitura
52 Leitura
62 Leitura
Taxa maxima de aplicacdo diaria m3/m2.dia
Interpolagdo
Furo 1
400 0,065
575,33 0,054(m3/m2.dia
600 0,053
Furo 2
600 0,053
692,05 0,051(m3/m2.dia
1200 0,037
Furo 3
600 0,053
634,07 0,052 (m3/m2.dia
1200 0,037
Furo 4
m3/m?2.dia
Observgoes:

Teste realizado em periodo chuvoso, solo bastante umido, solo saturado durante 5 horas
ineterruptasantes do inicio dos testes

Nivel de dgua na sondagem é de 3,80 metros Documento assinado digitalmente
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