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1. DADOS
Proponente/Contratado: Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
Empreendimento: CONSTRUC}AO DO CENTRO DE EVENTOS MUNICIPAL
Local: Rua das Acécias
ART de Projetos, Orgcamento n°:
ART de Fiscalizacdo n°:

2. SERVICOS PRELIMINARES

2.1 Descricéo dos servigos

A presente obra compreende a execucéo da construcao do centro de eventos
municipal de Paulo Frontin, com area total construida de 1.142,49 m2, de
propriedade da Prefeitura Municipal de Paulo Frontin (CNPJ n° 77.007.474/0001-
90).

A obra compreenderda a CONSTRUCAO de um centro de eventos em pré-
moldado, localizado no terreno aos fundos do ginasio de esportes municipal, na
rua 22 de Janeiro, centro de Paulo Frontin. A estrutura foi pensada para atender
a legislacédo atual do Corpo de Bombeiros e atender a necessidade em se ter um
espaco destinado a eventos municipais, que seja fechado e tenha integrado
espacos como cozinha, bar, banheiros.

O presente memorial tem por objetivo discriminar 0os servicos e materiais a
empregar, justificando o projeto e orientando a execucao dos servicos na obra.

Saldo: 843 M2
Camarim:42,60 M2
Sala De Reunido: 43 M2
Banheiro Fem: 83,64 M2
Banheiro Masc: 58,85 M2
Bar: 35,40 M2
Cozinha: 36 M2

2.2 Dispositivos preliminares

A execucado de todos os servigos contratados obedecera rigorosamente, 0s
projetos fornecidos e as especificagcoes, que o complementam, no que couber,
DEVERA SER COMBINADO PREVIAMENTE ENTRE AS PARTES. Os
materiais e servigcos somente poderao ser alterados havendo falta dos mesmos
no mercado ou se retirados de linha pelo fabricante, mediante consulta prévia.

Compete ao Construtor ainda fazer prévia visita ao local da obra para
proceder minucioso exame das condi¢cdes locais, averiguar 0S servicos e
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material a empregar. Qualquer duvida ou irregularidade observada nos projetos
ou especificacdes devera ser previamente esclarecida com o autor do projeto.

No intuito de tomar todas as precaucdes necessérias a evitar a ocorréncia de
acidentes na obra, informamos que, durante a execucao dos trabalhos devera
ser rigorosamente observada a NR 18 que rege as “Condigdes e Meio Ambiente
de Trabalho na Industria da Construcao”.

Pelo engenheiro responsavel técnico deverdo ser feitas todas as
comunicacdes entre a FISCALIZACAO e o construtor. Serd OBRIGATORIA a
presenca de um mestre de obras e/ou encarregado de obras com experiéncia
comprovada.

A FISCALIZACAO podera a qualquer momento exigir a substituicio de
qualquer profissional que ndo esteja se portando de acordo com a posi¢cado que
ocupa.

3. PLACA DE OBRA
Deverd constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis
técnicos pela obra e projeto. A mesma s6 podera ser iniciada com as devidas
ART de execucdao, a qual deve ser retirada pelo técnico da CONTRATADA.
Devera ser em chapa de a¢o galvanizado de 2,50m x 1,25m. Totalizando
3,03m.

4. LOCACAO E INSTALACOES

4.1 Retirada, carga e transporte de entulho

Todo o entulho resultante da obra devera ser depositado em local que nao
interfira no andamento da mesma. Depois devera ser transportado para local

adequado que atenda as exigéncias da municipalidade, e as expensas da
CONTRATADA.

4.2 Ferramentas e equipamentos

Todas as ferramentas e equipamentos necessarios para a realizacdo da
obra deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA. Havera ainda na obra,
disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos trabalhadores,
visitantes e inspetores.

4.3 Locacao

A locacdo da obra sera executada com instrumentos especiais, de acordo
com a planta de situacdo. Caberd ao responsavel técnico pela execucédo
proceder a afericdes das dimensdes, dos alinhamentos e angulos, a fim de
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garantir a execucao perfeita do elemento construtivo. A locacéo terd de ser
global, realizado com gabaritos de madeiras niveladas, bem fixadas e travadas,
gue suportem a tensdo dos fios de demarcacdes, sem oscilar e nem fugir da
posicéo correta.

5. MOVIMENTO DE TERRAS

E indispensavel o nivelamento do terreno, procedendo aos cortes e/ou
aterros no terreno. O terreno nao edificado deve permitir o0 escoamento das
aguas superficiais de dire¢éo contraria a construcao.

5.1 Escavacao

As escavac0Oes necessarias a construcao de fundacdes e as que se destinam
a obras permanentes serdao executadas de modo a ndo ocasionar danos a vida,
a propriedade ou a ambas. As escavacfes acima de 1,50m de profundidade
serdo taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contencdo. A
execucdo dos trabalhos de escavacbes obedecerd, além destas
recomendacdes, a TODAS as prescricdes da NB-51/85 (NBR 6122).
As escavac0Oes para execucao de sapatas serdo levadas a efeito com a utilizacéo
de escoramento e esgotamento d’agua, se for o caso, de forma a permitir a
execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e respectivas
impermeabilizacbes. Todos os elementos devem ser protegidos contra a acao
da agua, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de lencol freético.
Durante a execuc¢do, devera manter todo o cuidado necessario para impedir
deslocamentos que afetem a propria estrutura, edificacdes ou logradouros
adjacentes.

Seré& de responsabilidade da contratada a verificacdo dos niveis naturais e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto.

5.2 Reaterro

Deve ser executado em solo isento de pedregulhos em camada Unica, até 20cm,
compactuado moderadamente. Em hipotese alguma sera aceito reaterro com
solo contendo material organico.

5.3 Aterros
O aterro deve ser compactuado até atingir um grau de compactacao de, no
minimo, 95% do proctor normal, conforme a norma da ABNT- NBR 7182.

6. FUNDACOES

As fundacbes para os suportes dos Pré-moldados deverdo obedecer ao
disposto nas NBRs e serdo executados em rigoroso acordo com 0 projeto
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estrutural. Se houver discrepancia do comportamento da fundagédo em alguma
regido, as modificacdes deveram ser analisadas previamente pelo responsavel
técnico da obra e anotadas no diario de obra.

Sob cada sapata ou bloco armado, sera previamente lancado uma camada
de base de concreto simples com 5 cm de espessura minima.

A fundacdo sera composta por vigas baldrames e sapatas. As armaduras
deverao seguir a ABNT NBR 7480. Fica PROIBIDO a utilizagao de trelicas para
estruturas de fundacédo como vigas e pilares.

O concreto devera ser lancado em no méaximo 1 hora apds o amassamento.
Se for agitacdo mecanica, esse prazo sera contado a partir do termino da
agitacdo. Com o uso de retardadores de pega, o prazo podera ser aumentando
de acordo com as caracteristicas do aditivo. Ndo € admitido o uso do concreto
remisturado ou apos o inicio da pega.

7. ESTRUTURA

O sistema utilizado serd o de pré-moldado, este devera atender o projeto
arquitetbnico e complementares sem qualquer conflito. Devera ser levado em
consideracao questdes de seguranca, conforto ambiental e acustico.

O concreto utilizado nos elementos deve atender a NBR 6118, NBR 6120 e
NBR 7480. A estrutura deve ser executada obedecendo as medidas e
posicionamento do projeto, qualquer intercorréncia deve ser comunicado ao
fiscal da obra. No caso de haver ferros de espera, deve ser tomado providencias
para evitar a sua oxidagao.

A empresa vencedora do certame, deve entregar a estrutura completa e com
todos os acessorios que se fazem necessarios para a integridade da estrutura.

Qualguer modificacdo que se faca necesséria, deve ser comunicado e
aprovado previamente pelo FISCAL responsével.

Nas pecas de grande vao dever-se-a dar as formas a contra flecha
eventualmente necessaria para compensar a deformacéao provocada pelo peso
do material nelas introduzido.

Todos os vaos de janelas e portas terdo vergas e/ou contra vergas de
concreto armado, com comprimento que exceda no minimo 20 cm para cada
lado do véo.

Os orificios para passagem de canalizacdes através de vigas ou outros
elementos estruturais, quando inevitaveis, devem ser assegurados por buchas
ou caixas previamente localizadas nas formas. A localizacao e dimensdes de tais
furos serédo objeto de atento estudo por parte da empreiteira e fiscalizacédo, no
sentido de evitar o enfraquecimento prejudicial a seguranca da estrutura. De
qualquer modo, cabera inteira responsabilidade a empreiteira pelas
consequéncias de orificios e eventuais enfraquecimentos de pecas resultantes
da passagem das canalizacdes.
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8. ESTRUTURA METALICA

A estrutura deve compatibilizar com o projeto arquitetdnico, com as telhas e
demais componentes do sistema de cobertura especificados no item 9, com a
estrutura pré-moldada. Deve ser adequada ao tipo de recomendacdo do
fabricante da telha que serd usada. Inclui-se nesse tdpico todos os elementos
gue sdo necessarios para a execucdo perfeita e funcional da estrutura, bem
como também o transporte das pecas, mao de obra especializada, acabamentos
e pintura final. Todas as pecas aparentes deverao ter pintura e tratamento para
tal, ou seja: ndo possuir rebarbas de soldas, efetuar o emassamento e pintura.

Os materiais e a execucao devem ter garantia de 07 anos, 0s que por ventura
apresentarem defeitos ou deficiéncias, erros de execugdo deverao ser
substituidos pela CONTRATADA, sem nenhum 6nus a CONTRATANTE.

N&o serdo aceitos parafusos que nao tenham na cabeca estampagem que
indiqgue o seu tipo, ou sem arruelas. Todos devem ter a rosca e a saida da
ferramenta fora do plano de corte.

No caso de soldas, as mesmas devem ser continuas e obedecer a AWS (E-
6016, E-6018, E-7018). Nao resfriar brutalmente as soldas.

Os cortes, furacbes e dobras devem ser realizados por mdo de obra
especializada, NAO sendo tolerado rebarbas, trincas e outros defeitos.

As juntas deverédo ser perfeitas e sem folgas empenamentos ou falhas. Os
parafusos de montagem no campo deverdo entrar sem dificuldade na
justaposicéo dos furos.

Todo e qualquer material empregado devera ter seu certificado de qualidade,
tendo em vista a garantia solicitada. Os mesmos também devem ser limpos
antes da montagem.

A cor a ser utilizada para as estruturas metalicas sera a branco tipo Combilux
em trés ou mais demaos, sobre primer industrial, também Combilux em duas
demados, ou tinta especial para estruturas metalicas da BEMA.

9. COBERTURAS

A execucdao deve seguir rigorosamente as normas da ABNT NBR 6120, NBR
7190 e NBR 8800.

Logo apds o termino da estrutura pré-moldada e metalica, devera ser
instalado o sistema de cobertura. O mesmo deve ser composto por
engradamento metalico em perfil de aco e telhas onduladas termo acustica do
tipo aluzinco com espessura de 30mm.

A estrutura deve ser executada em aco, com travamentos suficientes para
manter a estrutura rigida e devera possuir pontes de ancoragem chumbada na
estrutura de concreto ou alvenaria. Em nenhuma hipotese sera aceita “barrigas”
no telhado.

A colocacdao das telhas sera iniciada das bordas para a cumeeira. As telhas
da fiada seguinte devem se encaixar perfeitamente a fiada anterior. Estas devem
apresentar encaixes para sobreposicao perfeitos.
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As cumeeiras normais, rufos, calhas, arremates junto as calhas e cantos,
deverdo ser executados com as préprias cumeeiras e acessorios recomendados
pelos fabricantes. No caso de a mesma néo existir, deve ser utilizado chapa
galvanizada 22.

Os parafusos de fixacdo das telhas serdo do tipo auto brocantes com arruela
metalica e com borracha para vedacdo. Se necessario para a completa
estanqueidade, deve ser utilizado selante de vedagéo, do tipo AVISEAL da
Avibras Aeroespacial S.A, cor branca.

Na proposta deve estar incluso o valor de embogamentos e acabamentos
necessarios a perfeita execucao dos servicos.

9.1 Forro

Serd utilizado o forro de gesso. As placas devem ser manuseadas com o
maior cuidado possivel, pois se trata de um material de acabamento sensivel.
N&o sera aceito placas com defeitos ou quebradas.

Previamente ao engessamento, a fiscalizacdo deve dar o aceite a
execucao das placas. As mesmas devem estar com todas as jutas emassadas
e as massas totalmente secas. Apos procede o lixamento das areas emassadas
gue sao: juntas de rebaixo, juntas de topo, juntas de contorno e cabecas dos
parafusos, eliminando todas as rebarbas, ressaltos e ondulacfes salientes.
Nessa etapa deve-se tomar cuidados para nao danificar o papel e as fitas bem
como as massas ja aplicada.

10. IMPERMEABILIZACAO

Deverda ser impermeabilizado todas as vigas baldrame e pecas que tenham
o contato com o solo, com a aplicacdo de emulsdo asféltica a base d’agua em
duas demaos, com no minimo 4mm de espessura.

11. ALVENARIA

Todas as paredes serdo assentadas e, 1 vez, executados com bloco
ceramicos molhados de boa qualidade, bem curados, com coloracéo uniforme,
sem manchas nem empenamentos e dimensdes de 9x19x19. As juntas devem
ter no maximo 10mm, e desencontradas verticalmente (amarragao).

A alvenaria deve ser assentada com argamassa mista no traco de 1:2:8 (cal
hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter uma mistura homogénea. A
espessura ndo pode ultrapassar 15mm.

O assentamento dos blocos seréa executado com juntas de amarragdo e as
fiadas deverao ser perfeitamente alinhadas e aprumadas.

As alvenarias apoiadas nas vigas baldrames, devem aguardar no minimo 24
horas apds a impermeabilizacdo dos elementos de fundacéo.

Os painéis de alvenaria com mais de 5 metros de comprimento, terdo
pilaretes de concreto armado, embutidos, limitando este comprimento. Os
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painéis com mais de 3 metros de altura, terdo cintas de amarracao, de concreto
armado, limitando esta altura.

O engastamento das alvenarias nas superficies de concreto sera obtido por
técnicas eficientes como chapisco de argamassa forte de cimento e areia e/ou
atraves de barras de aco.

Para fins de aceitacdo das alvenarias, a fiscalizacdo inspecionara a
qualidade dos materiais utilizados, o cumprimento do projeto, a correta locacéo,
a planeza, o prumo e o nivelamento.

12. REVESTIMENTOS DE ALVENARIA

12.1 Chapisco

A superficie a revestir deve estar limpa e Umida, recebera chapiscos com
0,5cm de espessura e traco 1:4 (cimento e areia). A argamassa do chapisco
deve ter maior resisténcia que a do embocgo.

12.2 Embocgo

Apos a cura do chapisco, sobre a superficie tmida, sera aplicado o emboco.
Tipo massa Unica com 1,5 cm de espessura e traco 1:4 (cimento e areia). O
revestimento deve ser acabamento final, desempenado e alisado, chamado de
massa unica.

12.3 Pintura

Primeiramente deve ser efetuado o emassamento de paredes com massa
PVA, latex, em duas demaos. A segunda demdao s6 pode ser aplicada apos a
primeira estar completamente seca, observando um intervalo minimo de 6 horas,
e de 24 horas entre a segunda demao e a pintura.

Fornecimento de material e pintura, em duas demaos, nas areas que foram
emassadas, com tinta latex PVA, na cor a ser definida e aprovada pela
FISCALIZACAO. Deve-se aplicar a pintura apos plenamente seca e lixada a
camada de massa corrida, atendendo o tempo habil para sua aplicagéo.

13. REVESTIMENTOS DE PISO
13.1 Consideracdes gerais

Os pisos devem apresentar acabamentos perfeitos, bem nivelados, com as
inclinagBes e desniveis necessarios, conforme o projeto e com a finalidade de
facilitar o escoamento de agua até os ralos, onde houver.

Pecas quebradas ou com defeitos, devem ser substituidas por novas pecas.

Deve ser proibido a passagem sobre os pisos em um periodo de no minimo
3 dias, ou conforme recomendacao do fabricante.

Conforme projeto, o saldo sera em piso de concreto industrial polido. Os
demais comodos terdo assentamento de ceramicas.

10
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13.2 Preparo do sub-leito

O material do subleito devera ter um grau de compactacao superior a 95%
do Proctor Normal (PN), CBR> 6% e expanséao <2%.

No caso da ocorréncia de material de baixo suporte (borrachudo), 0 mesmo
deve ser substituido.

13.3 Preparo da sub-base

A compactacdo deve ser efetuada com placas vibratérias, devendo ser
garantido a homogeneidade do material. Nessa etapa serdo assentadas todas
as instalagbes que passarao por baixo do piso.

13.4 Plano de concretagem

A execucdao do piso deve ser feita por faixas, por méo de obra especializada.
ApOs a concretagem, as placas devem ser cortadas, garantido a continuidade
nas juntas longitudinais e que os mecanismos de transferéncia de carga nas
juntas serradas também possam dar-se por intertravamento dos agregados.

E proibido a concretagem em damas (placas alternadas).

13.5 Lancamento do concreto e adensamento

Para o langcamento, deve ser utilizado bomba ou diretamente do caminh&o
betoneira. O espalhamento deve ser uniforme e evitando que sobre muito
material para ser removido. Assim, facilitando o trabalho posterior com a régua
vibratéria.

A vibracao deve ser feita com o emprego de vibradores de imersao e réguas
vibratérias.

Deve-se cuidar a quantidade de concreto deixada na frente da régua
vibratoria, pois 0 excesso prejudica o indice de nivelamento (FL); e a falta produz
vazios que prejudicam a planicidade (FF).

13.6 Acabamento e regularizacao da superficie

Deve ser executado com ferramenta chamado rodo de corte, aplicado no
sentido transversal da concretagem, ap0s um tempo de concretagem quando o
material ja estiver um pouco rigido.

13.7 Desempeno mecanico do concreto

Deve ser executado com a finalidade de embeber as particulas dos
agregados na pasta de cimento, remover pequenas diferencas no nivel e
promover o adensamento superficial do concreto. Durante a execucdo, O
concreto deve estar rigido e livre de agua superficial de exsudacdo. Para a
execugao o concreto deve suportar o peso de uma pessoa, deixando uma marca
de 2 a 4 mm de profundidade.
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13.8 Piso ceramico

O piso ceramico deve ter sua base regularizada com 2,5cm de espessura,
em média. Piso do tipo PEI-4 com dimensdes minimas de 45x45cm, assentado
com argamassa colantes com rejuntamento em cimento. No assentamento 0s
pisos devem ser batidos um a um, garantido a perfeita colocacédo. Pecas mal
assentadas devem ser retiradas e repostas, sendo de responsabilidade da
empreiteira as pecas que forem descartadas.

As juntas serdo corridas e rigorosamente alinhadas, com espessuras
adequadas as dimens0fes das pecas. Nao sera admitida junta seca.

NAO sera aceito piso com desnivelamento de peca para peca.

13.9 Soleiras

As soleiras especificadas em projeto, devem ter espessura minima de 3 cm.
Devem ser em marmore preto Sdo Gabriel.

14. INSTALACOES ELETRICAS

14.1 Do ramal de entrada

Mediante quadro de cargas anexo ao projeto de instalacdes elétricas, o
objeto necessita de uma alimentacéo trifasica com protecdo minima de 125
amperes. Para comportar tal sistema, devera ser utilizado um padréo de entrada
composto por poste de 200DAN, caixa de medicéo do tipo GNE, condutores de
fase e neutro de cobre com se¢do 50mm?2 com isolamento de 1kVa e eletrodutos
subterraneos de 60mm de diametro, conforme normas técnicas da copel.

14.2 Dos quadros de distribuicao

O sistema de protecao sera composto por 05 (cinco) quadros de distribuicao
além do medidor, sendo eles:

Quadro de distribuicdo Geral (QDG) para no minimo 30 slots;

Quadro de distribuicao secundario 0 (QDS00) para no minimo 16 slots;
Quadro de distribuicdo secundario 01 (QDS01) para no minimo 16 slots;
Quadro de distribuicao secundario 02 (QDS02) para no minimo 14 slots;
Quadro de distribuicdo secundario 03 (QDS03) para no minimo 12 slots.

VVVYY

Todos os quadros serdo do tipo industrial compostos em material metalico,
com os disjuntores de protecéo geral no topo e portas com fechaduras. Utilizar
barramentos nas fases, bem como barramento de aterramento e neutro.

O posicionamento esté indicado em planta pelo simbolo indicado na legenda

Imagem: Simbologia dos quadros de distribui¢éo.
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14.3 Dos elementos de protecéo

Prezando pelo bom funcionamento do sistema, todos os disjuntores dos
quadros de distribuicdo deverao ser do mesmo padréo (DIN), e, mesma marca,
sendo indispensavel a certificacdo dos 6rgaos reguladores.

\ Quadro de disjuntores

Tipo Monopolar Bipolar Tripolar
10A 11 unidades

16 A 3 unidades 4 unidades

20 A 2 unidades 5 unidades

25 A 2 unidades

32A 3 unidades 10 unidades

50 A 6 unidades 2 unidades
125 A 1 unidade

14.4 Do cabeamento

Entende-se por cabeamento toda a parte distributiva dos fios a partir da
medicdo. As sessdes/bitolas dos fios estéo indicadas no diagrama unifilar e os
seus posicionamentos na planta distributiva. Lembra-se que toda a distribuicédo
feita em planta simboliza a passagem dos eletrodutos e que as cores sdo apenas
para distinguir os tipos de distribuicdo e facilitar a interpretacédo do projeto.

Ainda, para facilitar o entendimento salienta-se que a distingédo entre a linha
continua e linha tracejada simboliza consecutivamente, eletrodutos que estao
sobre o forro e eletrodutos que estdo embutidos no piso/solo e/ou parede, e que
as cores das linhas em projeto significam:

Vermelho: Eletrodutos primarios: que saem do quadro de distribuicdo e vao
até o primeiro ponto daquele circuito;

: Eletrodutos secundarios: demais eletrodutos que partem do primeiro
ponto;

Laranja: Eletrodutos exclusivos para a ligacdo dos circuitos das lampadas
especiais distribuidas pelo saldo com a central de controle e dimerizacdo
instalada no palco, para facilitar o controle da iluminacao.

Azul: Eletrodutos exclusivos para a distribuicdo elétrica do sistema de
combate e prevencao de incéndio e panico.

Para o cabeamento, recomenda-se a distribuicdo a partir da padronizacéo
das cores da seguinte forma:

Marrom: Fase R
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Vermelho: Fase S
Preto: Fase T

Azul: Neutro
Verde ou Verde ¢/ amarelo: Aterramento de protecao

14.5 Pontos deiluminagao

Os pontos de iluminacdo estdo divididos em duas categorias: Lampadas
simples e dimerizaveis. As simples, sdo aquelas que tem o funcionamento basico
e acionados por um interruptor comum de uma via, enquanto as lampadas
dimerizaveis sdo lampadas em que é possivel regular a intensidade do brilho, e
para isso elas dependem de um interruptor/controlador chamado dimmer. Com
isto, consegue-se criar Varios tipos de ambiente apenas controlando a poténcia
que € enviada para essas lampadas, gerando uma infinidade de possibilidades
de atender os variados publicos esperados para o centro de eventos.

Os pontos de iluminacao estdo simbolizados como exemplo abaixo:

Imagem: Simbologia representativa de um ponto simples e um dimerizavel, onde o ponto

]

dimerizavel tem um “d” afrente da referéncia de acionamento "y”. Destaca-se ainda a diferenca
na cor representada, onde a cor indica amarelo para quente e azul para fria.

No geral, serdo 05 (cinco) tipos de iluminacédo, sendo 02 (duas) dimerizaveis
e 03 (trés) simples:

» Dimerizaveis
o Plafon de embutir 62x62cm 4000k (branco neutro) 48w dimmer;
o PAR38 LED de embutir amarela 3000k (branco quente) 14w dimmer;

» Simples
o Plafon de embutir 62x62cm 6000K (branco frio) 48w;
o Lustre central de seis bragos com seis lampadas de filamento de led
4000k (branco neutro);
o Cordao de led Ip68 18leds/m para retro iluminagédo de letreiro 20w/m
4000k (branco neutro);

14.6 Tomadas

Atencéo especial deve ser observada durante a instalacdo das tomadas, ao
todo serdo trés tipos de plugs a serem utilizados e em locais especificados:

» Tomadas de uso geral: Tomadas ABNT de trés pinos 10 a 20 Amperes,
110 e 220 volts, instaladas em locais comuns, cozinhas, bar, e, banheiros.

14
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Também serdo utilizadas paras os equipamentos de iluminagao de
emergéncia.

» Tomadas de uso especifico: Conexdes especificas para chuveiros,
torneiras e condicionadores de ar;

» Tomadas de uso industrial: Tomadas 2p+T 32 Amperes, 110 e 220 volts,
de acoplar, destinadas ao uso de palco para equipamentos especiais de
sonorizagao e iluminacao;

-

Imagem: Tomada industrial 2P+T
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14.7 Memorial de cargas

RESUMO PROTECAO GERAL BALANCEAMENTO 16
QUADRO DISJ.
125A -
PADRAO DE ENTRADA 3p 3 x50 (50) (50)
R(A) T(©)
125A -
QDG - SALAO E QDSs 3P At e
QDS 00 - PALCO 50A-3P 11500 11000
QDS 01 - COZINHA/BAR 50A-2P 11900 11900
QDG 02 - CAMARIM/SALA REUNIAO 32A - 2P | 8600 0
QDS 02 - BANHEIROS S0A - 2P 0 9500
CIRCUI CARG ~ _ li(corrente)+ FAS
o bos ' C [TENSAO (maj25%) LNV S(B)  T(C)
G1 |llumi Geral 01 Saldo 1000 127 9,84 10A 1P | 1000
G2 Ilumi Geral 02 Saldo 1000 127 9,84 10A 1P 1000
G3 Ilumi Externa 1000 127 9,84 10A 1P
G4 CIP 2500 220 14,20 16A 2P | 1250
G5 [TUGs 127v Saldo 1600 127 15,75 16A 1P
G6 [TUGs 220v Saldo 2800 220 15,91 16A 2P
G7 [TUE Ar condicionado 5500 220 31,25 32A 2P
G8 TUE Ar condicionado 5500 220 31,25 32A 2P | 2750
G9 TUE Ar condicionado 5500 220 31,25 32A 2P | 2750 A&
QDS 00 [PALCO 33750 | 220 191,76 50A 3P 11500
QDS 01 (COZINHA/BAR 23800 | 220 135,23 50A 2P 11900
QDS 02 CAMARIM/REUNIAO  |17200 | 220 97,73 32A 2P | 8600 [E[<{ol0)
QDS 03 BANHEIROS 19000 | 220 107,95 50A 2P
12015
cARGA| 0 220 Tords{()M39100 40300
Demand
a
Calculad 44 KVA
a

| CAT42 | PROTEGAO GERAL | 125A-3P

CIRCUI CARG ~ - li(corrente)+ FAS
TO QDS 00 A TENSAO (maj25%) PROT ES R(A)
01 TUGSs 127v Palco 2000 127 19,69 20A 1P
02 TUGs 127v Palco 2000 127 19,69 20A 1P
03 TUGs 220v Palco 3500 220 19,89 20A 2P
04 TUE - Som/llumi 127v 3250 127 31,99 32A 1P | 3250
05 TUE - Som/llumi 127v 3250 127 31,99 32A 1P
06 TUE - Som/llumi 127v 3250 127 31,99 32A 1P
07 TUE - Som/llumi 220 v | 5500 220 31,25 32A 2P | 2750 A
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08 TUE - Som/llumi 220 v | 5500 220 31,25 32A 2P
09 TUE - Som/llumi 220 v | 5500 220 31,25 32A 2P
Total
Prot
CIRCUI CARG ~ . li(corrente)+ FAS
TO QDs 01 A TENSAO (maj25%) PROT ES R(A) T(C)
101 |luminacdo Cozinha 500 127 4,92 10A 1P 500
102 [lluminacéo Bar 500 127 4,92 10A 1P 500 \
103 [TUGs 127v Cozinha 2500 127 24,61 25A 1P | 2500 \
104 [TUGs 127v Bar 2500 127 24,61 25A 1P 2500
105 [TUGs 220 v Cozinha 3500 220 19,89 20A 2P | 1750 1750
106 [TUGs 220v Bar 3500 220 19,89 20A 2P | 1750 1750
107 [TUE - Torneira Cozinha | 5400 220 30,68 32A 2P | 2700 2700
108 ([TUE - Torneira Bar 5400 220 30,68 32A 2P | 2700 2700 \
Total {11900 0 |11900
Prot 50A-2P
CIRCUI CARG ~ . li(corrente)+ FAS
RS QDS 02 G TENSAO (maj25%) PROT |/ s(B) T(C)
201  [lluminacdo Camarim 1000 127 9,84 10A 1P
202  [lluminacdo Reunido 1000 127 9,84 10A 1P 1000
203 [TUGs 127v Camarim 1600 127 15,75 16A 1P
204 [TUGs 127v Reuniao 1600 127 15,75 16A 1P 1600
205 [TUGs 220v Camarim 2500 220 14,20 16A 2P 1250
206 [TUGs 220v Reunido 2500 220 14,20 16A 2P 1250
TUE - Ar cond.
207  (Camarim 3500 220 19,89 20A 2P 1750
208 [TUE - Ar cond. Reunido | 3500 220 19,89 20A 2P 1750
Total 8600
Prot
CIRCUI CARG ~ _ li(corrente)+ FAS
RS QDS 03 G TENSAO (maj25%) PROT |28
301 [luminacdo B. Masc 1000 127 9,84 10A 1P
302  [lluminacéo B. Fem 1000 127 9,84 10A 1P
303 [TUGs B. Masc 1000 127 9,84 10A 1P
304 [TUGs B. Fem 1000 127 9,84 10A 1P
305 [TUE - Chuveiro Masc 7500 220 42,61 50A 2P 3750 375
306 [TUE - Chuveiro Fem 7500 220 42,61 50A 2P 3750 375
Total 9500 950
Prot




MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

15. INSTALACOES HIDRAULICAS

O hidrémetro deve satisfazer a SANEPAR e as especificagbes da ABNT. A
agua deve ser direcionada para o reservatorio superior da edificacdo, conforme
detalhe em projeto.

As ligacdes hidraulicas deverdo seguir o disposto na NBR 5626/98,
juntamente com o projeto hidraulico em anexo a este memorial.

A tubulacdo alimentara, por pressdao gerada através da rede de
abastecimento da concessionaria, todos os pontos de isso efetivo da edificagao.

Antes do fechamento dos rasgos de alvenaria, deve ser testado toda a
tubulag&o contra eventuais vazamentos.

Os dutos condutores deveram ser de PVC soldavel (classe marrom) com
bitolas compativeis com o disposto no projeto. Todas as tubulacbes devem
seguir a NBR 5626/98.

A tubulacdo enterrada deve resistir a acdo dos esforcos solicitantes
resultantes de cargas de trafego, bem como ser protegida contra corroséo e ser
instalada de forma a evitar deformacdes prejudiciais decorrentes de recalque do
solo.

Todas as alteracBes feitas no decorrer da obra serdo previamente
autorizadas pelo autor do projeto, registradas e apds o termino de execucédo das
instalacdes de dgua serdo atualizados os desenhos dos respectivos projetos.

16. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

As instalacdes devem ser executadas em conformidade com a NBR 8160/99
e com o estabelecido no projeto. Devem ser executadas por profissionais
capacitados e com uma boa técnica executiva.

As tubulacdes enterradas devem ser assentadas em terreno com base firme
e recobrimento minimo de 0,40m. Toda a tubulac&o que passar pelo piso, deve
ser envolvida com areia lavada a fim de proteger o material antes do reaterro.

Para o esgoto primario, os tubos serdo de PVC rigido com a ponta e bolsa
soldavel. NAO sendo permitido o aquecimento dos tubos para formar emendas
ou curvas.

As caixas de inspecdo devem ser quadradas sendo construidas em
alvenaria revestida com argamassa e tampa de concreto com fundo do mesmo
material. Para as caixas com profundida inferior a 1 metro, as caixas devem ter
no minimo 0,60m de lado.

As caixas de gordura devem ser locadas conforme projeto e respeitando uma
distancia minima de 60 centimetros da construgcéo. Deverdo ser confeccionadas
em alvenaria revestida com argamassa e tampa de ferro. Sem septo removivel;
fecho hidrico ndo sifonavel; fechamento hermético, com tampa de ferro
removivel e tampa falsa, que permita receber pavimentacdo igual a do piso
circundante.

18



MUNICIPIO DE PAULO FRONTIN

Rua Rui Barbosa, 204 | Fone: (42) 3543-1210 /1212 /1346
CNPJ - 77.007.474/0001-90 | CEP: 84.635-000 | Paulo Frontin | PR
www.paulofrontin.pr.gov.br

O sumidouro sera executado em blocos cerdmicos sem nenhum
rejuntamento, a fim de permitir o escoamento dos efluentes. No fundo, uma
camada de brita de aproximadamente 17 cm para se obter uma taxa de
infiltracdo maior e mais rapida. A tampa deve ser de concreto armado e ter 6 cm
de espessura, coberta por no minimo 20 cm de terra.

As declividades indicadas no projeto serdo consideradas como minimas,
devendo ser procedida uma verificacdo geral dos niveis, até a rede urbana, antes
da instalacdo dos coletores. Deve se observar as seguintes declividades
minimas:

Ramais de descarga 2%: para diametro nominal menor ou igual a 45mm e
1% para diametro nominal menor ou igual a 100mm.

Ramais de esgoto e subcoletores: de acordo com o quadro abaixo:

DIAMETRO DO TUBO (mm) DECLIVIDADE

% mm/m
100 ou inferior 2 20
125 1.2 12
150 0,7 7
200 0,5 5
200 ou superior 0,4 4

O assentamento de tubos ponta e bolsa serd feito de jusante para
montante, com as bolsas voltadas para o ponto mais alto.

As cavas abertas no solo, para assentamento das canalizacdes, s6
poderdo ser fechadas ap0s a verificacdo pela Fiscalizacdo das condi¢des das
juntas, tubos, protecdo mecanica e declividade.

Os tubos de ventilagdo devem ser executados de forma a nao permitir que
0s gases emanados dos coletores entrem no ambiente interno do prédio.

17. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

O sistema previsto inclui as calhas e dutos verticais que através da gravidade
vao direcionar todo o volume de agua pluvial captada e acumulada na cobertura.
As aguas captadas serdo langcadas diretamente nas areas livres laterais a
edificacao.

Os tubos devem ser de PVC leve branco do tipo esgoto e seguirem as bitolas
descritas no projeto. Na saida de cada ramal captador, nas extremidades das
calhas de cobertura, devera ter ralos hemisféricos em ferro galvanizado
conforme o projeto em anexo.

18. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Os equipamentos de combate e seguranca contra incéndio deverao ser
instalados conforme projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do
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Parana. NAO podendo ter ligacGes em serie na fiagéo utilizada para a
iluminacdo de emergéncia.

A concluséo da execug¢do, somente se d4 quando o Corpo de Bombeiros
local aprovar a obra ap0s vistoria.

18.1 lluminacdo de emergéncia

Os pontos de iluminacdo de emergéncia serdo distribuidos conforme projeto,
devendo atender a NPT-018.

A edificacdo devera contar com um sistema de iluminacao de emergéncia
para garantir um nivel minimo de iluminagédo durante uma falta de energia.

A iluminacdo de emergéncia sera feita por equipamentos acompanhados
de bateria, de modelos que apresentem sensor que detecta quando ha pouca
luminosidade no ambiente, ligando automaticamente quando ha falta de energia
elétrica. Cada bloco autébnomo, luminaria e placa de saida possuem suas
proprias baterias e seus préprios carregadores de bateria.

A fixacdo dos pontos de luz deve ser rigida, de forma a impedir queda
acidental, remocéao desautorizada e que nao possa ser facilmente posta fora de
servico.

O tempo de funcionamento do sistema de iluminacdo de emergéncia deve
garantir a seguranca pessoal e patrimonial de todas as pessoas na area, até o
restabelecimento da iluminacdo normal, ou até que outras medidas de
seguranca sejam tomadas; e no caso do abandono total do edificio, o tempo da
iluminacado inclui além do tempo previsto para a evacuacdo, o tempo que a
equipe responsavel pela intervencdo e seguranca necessita para localizar
pessoas perdidas ou para terminar o resgate em caso de incéndio.

A intensidade da iluminacdo de emergéncia ser suficiente para evitar
acidentes e garantir a evacuacao das pessoas, levando em conta a possivel
penetracdo de fumaca nas areas. Deve ainda, permitir o controle visual das
areas abandonadas para localizar pessoas impedidas de locomover-se.

Os condutores para os pontos de luz sdo dimensionados para que a
gueda de tens&o no ponto mais desfavoravel ndo exceda 6%, nao apresentando
bitolas inferiores a 1,50mm?2.

» Na&o séo admitidas ligacbes em serie dos pontos de luz.

» A tensdo de alimentacdo das luminérias instaladas em &reas onde seja
previsto combate a incéndio ndo deve ultrapassar 30V.

= Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo ndo propagante de
chamas, embutidas em eletrodutos rigidos. No caso de instalacdes
aparentes, devem ser metélicos.

= Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagédo de emergéncia
nao podem ser usados para outros fins, conforme NBR-5410.

» O fluxo luminoso de cada ponto de iluminacdo de ambiente deve ser no
minimo igual a 120 lumens, sob tensdo nominal.

» Nivel de iluminamento: 3 lux para locais planos e 5 lux para locais com
desniveis.
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Para manutencéo das Instalacdes de blocos autbnomos deve-se:

a) Mensalmente, verificar a passagem do estado de vigilia para o
funcionamento de todas as lampadas;

b) Semestralmente, verificar o estado de carga dos acumuladores,
colocando em funcionamento o sistema por uma hora em plena
carga; teste este feito em dia no qual a edificacdo estd com minima
ocupacao, tendo em vista o tempo de recarga da fonte (24h).

Os blocos autbnomos devem apresentar as seguintes caracteristicas minimas:

Tensé&o da rede elétrica: 110V/220V

Tensédo de alimentacédo: 12 V(cc)

Consumo — 18W

Tipo de lampada: Halégena 2x55W

Bateria selada — 40Ah

Intensidade luminosa — 1000 Im

Autonomia minima de 2,5 hora

Grau de protecdo 2,5h

Fusivel de protecao

Temperatura de resisténcia ao fogo/tempo = 70°C/1 hora
Acompanhar bateria, sendo estas instaladas em paralelo
Sensor fotocélula

02 fardis de longo alcance de 55 watts cada

Fixacdo: na parede através de suporte metélico

Figura— Exemplo de luminaria de emergéncia a ser adotada.
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As luminérias de emergéncia de LED devem apresentar as seguintes
caracteristicas:

e 42 LEDS;

e Tensao: Bivolt automatico;

o Bateria recarregavel 4V 1.8Ah;

e Poténcia: 2W;

e Autonomia minima de 4 horas na poténcia forte;

~

S

Figura — Exemplo de luminaria de emergéncia a ser adotada.

18.2 Sinalizacdo de emergéncia

A sinalizacdo de emergéncia deve atender ao especificado na NPT-020.
A sinalizacdo de seguranga contra incéndio e panico tem como objetivo reduzir
o risco de ocorréncia de incéndio, alertando para os riscos existentes e garantir
que sejam adotadas a¢fes adequadas a situacéo de risco.

A sinalizacdo de saida de emergéncia indica todas as mudancas de
direcdo, saidas, escadas, etc. e deve ser instalada segundo sua fungao.

A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia serd localizada
imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10m da verga, A sinalizacdo de
orientacdo das rotas de saida sera localizada de modo que a distancia de
percurso de qualquer ponto de rota de saida até a sinalizacdo seja de, no
maximo 20m. Na direcdo de saida, de qualquer ponto sera possivel visualizar o
ponto seguinte, respeitado o limite maximo de 30,0m.

A mensagem escrita “SAIDA” estara sempre grafada no idioma portugués,
sinalizando inconfundivelmente as rotas de fuga utilizaveis no momento do
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abandono do local. A abertura das portas ndo deve obstruir a visualizagédo de
qualquer sinalizacao.

As letras e as setas da sinalizacdo devem ter a cor e formato conforme
projeto. A sinalizacdo sera iluminada junto a porta da recepcéo e circulacao 2,
junto as outras saidas serdo utilizadas placas de indicacdo saida (n&o
iluminadas).

18.3 Extintores

A utilizacdo dos extintores deve obedecer aos prazos de inspecéo e
manutencgao.

Para a instalacéo dos extintores portateis, devem ser observadas as
seguintes exigéncias:

a) Quando forem fixados em paredes ou colunas, os suportes devem resistir
a trés vezes a massa total do extintor;

b) Para extintores portateis fixados em parede, devem ser observadas as
seguintes alturas de montagem:

- A posicao da alga de manuseio n&o deve exceder 1,60 m do piso acabado,
sendo recomendado 1,50 m;

- A parte inferior deve guardar distancia de, no minimo, 0,20 m do piso
acabado.

c) Os extintores portateis nao devem ficar em contato direto com o piso.
d) O extintor deve ser instalado de maneira que:
- Haja menor probabilidade de o fogo bloquear seu acesso;

- Seja visivel, para que todos os usuarios figuem familiarizados com a sua
localizagéo;

- Permaneca protegido contra intempéries e danos fisicos em potencial;

- N&o figuem obstruidos por pilhas de mercadorias, matérias-primas ou
gualguer outro material;

- Esteja junto ao acesso dos riscos;
- Sua remocéo nao seja dificultada por suporte, base, abrigo, etc.;
- N&o fique instalado em escadas.
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Figura — Exemplo de instalacéo de extintor de incéndio;

O total da area util da edificacdo é de 1.307,66m2. A mesma esta
classificada como risco leve com Qfi = 150 Mj/m2, adotando-se 1 (um)
extintor a cada 500mz2, ndo devendo-se percorrer mais de 25,0 metros.
Portanto serdo utilizados:

e 04 unidade de P46 Quimico Seco de 4kg, do tipo 20-B:C;
e 04 unidade de Agua Pressurizada de 10l, do tipo 2-A;

19. SPDA

19.1 Definicao geral

O sistema de protecéo contra descargas atmosféricas funciona basicamente
como uma gaiola metalica que tem o objetivo de captar qualquer disturbio elétrico
decorrente dos fendmenos que circundam a atmosfera da edificagéo, a fim de
proteger 0s usuarios e evitar danos fisicos na edificacdo. Para que isso aconteca
com eficacia o sistema deve ser instalado corretamente observando o devido
contato entre as pecas metalicas que serdo utilizadas como elementos
condutores.

19.2 Captacao

Normalmente, os raios tendem a atingir o ponto mais alto disponivel naquela
regido, e partindo desse principio, observando que a edificacdo que tem o
formato de uma grande caixa com praticamente 0 mesmo nivel em toda a
cobertura e platibandas, vé-se a necessidade de um sistema horizontal, ja que
nao ha pontos de elevacéo salientes para fazer a captacao pontual principal.
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Desta forma, partindo do principio onde o sistema de captacdo se trata de
uma gaiola metalica, podera utilizar-se de toda a cobertura metalica como
elemento captor, e ainda, reforcar a captacdo no topo das platibandas com
cordoalhas metalicas, visto que elas sdo mais altas que alguns pontos do telhado
ja que ele é inclinado.

Para que esse formato funcione adequadamente, como visto acima, deve-
se observar 0 devido contato entre as partes metélicas, nesse caso as telhas,
para que elas transmitam entre si a descarga elétrica até o ponto de captacao
indicado nas plantas, o qual sera acoplado através de soldas exotérmicas.

19.3 Cordoalhas e aterradores

Seré utilizado duas cordoalhas nus com areas de sesséo diferentes. Uma de
35mmz que parte do ponto de captacédo e vai até a caixa de aterramento, e outra
de 50mmz2 que serve de elemento condutor e de aterrador, ja que vai aterrada a
50 cm da superficie do solo sem capa de isolamento. Também faz a interligacéo
entre as caixas de aterramento, formando um sistema de malha de aterramento.

Para o aterramento principal, conta-se com hastes de cobre de sessao 5/8”
com comprimento de 2,40 metros instaladas no interior das caixas de
aterramento, seus detalhamentos se encontram nos detalhes do projeto de
SPDA.

19.4 Elementos isolantes

Como o interesse é levar a descarga elétrica diretamente para o solo, deve-
se evitar o contato com outras partes da edificacao, e, para isso, deverao ser
utilizados suportes isoladores para o transporte das cordoalhas sobre a
edificacdo, evitando contatos com a estrutura de concreto, paredes e outras
sistemas que nao facam parte da cobertura ou do sistema de aterramento.

19.5 Quadro de equalizagéao

O quadro/caixa de equalizacdo (BEP) tem a funcéo de interligar todos os
sistemas de aterramento dispostos pela edificacéo, oriundos do sistema elétrico,
tubulacdes hidraulicas metalicas, internet e telefone, a fim de unir toda e qualquer
distarbio elétrico seja atmosférico, quedas de luz ou sobrecarga do sistema
elétrico e encaminhar de forma eficiente para o solo.

Quadro a utilizar: Modelo TEL-901 20x20 cm com barramento interno de
6mm e terminais de 16 a 50mm.

20. ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS

Todas as portas devem seguir o definido em projeto arquitetdbnico em anexo.
N&o serdo aceitas pecas que apresentem chapas de perfis amassados. As
esquadrias serdo submetidas a aprovacao previa da Fiscalizacdo, que podera
rejeita-las mesmo que ja fixadas.
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20.1 Portas

As portas internas devem ser feitas de compensado liso com formica nas
duas faces, seguindo a disposicdo e dimensfes apresentadas no projeto.
Dobradicas em inox de 3.1/2” em ndmero minimo de trés por folha.

Portas com painéis de vidro temperados (cristal) moveis, com espessura de
no minimo 8mm, marca blindex ou similar, sem marcas, colocadas com
ferragens cromadas e duas molas hidraulicas de piso. Com puxadores cromados
tubulares.

As portas externas devem ser no modelo palheta de aluminio preto. Com as
dimensdes expostas em projeto.

A porta de entrada principal deve ser em vidro espelhado tipo blindex.

As portas corta-fogo estdo descritas no item 18.

20.2 Janelas

As medidas indicadas em projeto devem ser conferidas apés conclusao das
estruturas, alvenarias, arremates e enchimentos diversos, e antes do inicio da
fabricacdo das esquadrias. Sendo de total responsabilidade da CONTRATADA
a perfeita colocacao das esquadrias, com 0 minimo de espacos entre a estrutura
e a esquadria. Os contra marcos devem garantir a estanqueidade as chuvas,
fabricadas em aluminio ou em ferro 16 tratado.

20.3 Vidros

Os vidros utilizados ndo podem apresentar bolhas, lentes, ondulacdes,
ranhuras ou outros defeitos de corte.

Os vidros fixos da fachada, devem ser espelhados com espessura minima
de 8 mm.

21. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA

Apés a conclusédo das obras e servigos, se houver danos em estruturas,
acessos e complementos, os mesmos devem ser reparados pela CONTRATADA
sem 6nus a prefeitura.

A obra deve ser mantida em ordem durante o processo construtivo, sendo
dever da contratada preservar a seguranca dos trabalhadores, fiscais e
visitantes. ApdOs o termino de cada etapa, o ambiente deve ser organizado e
limpo, evitando o acumulo de entulhos e materiais de descarte.

22. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS

22.1 Loucas e metais

As valvulas, lavatorios, vasos sanitarios e demais loucas e metais deverao
estar instalados corretamente no que diz respeito a locacdo dos pontos de dgua
e esgoto, resultando em perfeito funcionamento.
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22.2 Fachada

Na fachada da construcédo, sera anexado um letreiro (a ser definido apos
nomeado a construgdo) em aco galvanizado preto, iluminado com LED.

Conforme demostrado em projeto arquitetdnico, na porta principal terd uma
laje decorativa revestida com pedra ferro preta estilo filete, anexada na estrutura
com argamassa colante tipo AC-3. Na lateral, um pequeno jardim, iluminado com
spot LED, com plantas especificas para area externa, como podocarpo.

Antes do plantio, as espécies devem ser autorizadas pela FISCALIZACAO.

23. ESQUADRIAS

23.1 Janelas

As Janelas devem seguir as descricdes por modelo diferenciadas por
nomenclaturas.

J1- janelas de correr com 4 folhas de vidro temperado 8mm, a estrutura em
aluminio com pintura eletrostatica preta.

J2- janelas maxim-ar presentes nos banheiros da edificacdo. Em vidro 8mm,
estrutura em aluminio com pintura eletrostatica preta.

J3- vidros fixos, localizados no saléo principal. Em vidro liso temperado 8mm
com pelicula refletiva. A estrutura em aluminio com pintura eletrostatica preta.

QUADRO DE ESQUADRIAS
JANELAS
. o . Area por |,
uantidade | Largura Peitoril Tipo de . . . . Area Total | _. .
Nomenclatura Q 9 Altura (m) P Material Pintura Vidro unidade Pingadeira
(ud) (m) (m) Abertura (m2)
(m2)
Aluminio . Liso, temperado 8
Eletrostatica .
J1 8,00 2,00 1,10 1,00 correr preto com reta mm com pelicula 2,20 17,60 sem
contramarco P refletiva
Aluminio . Liso, temperado 8
Eletrostatica B
J2 5,00 3,15 0,60 1,60 maxim-ar preto com reta mm com pelicula 1,89 9,45 sem
contramarco P refletiva
Aluminio . Liso, temperado 8
Eletrostatica B
13 14,00 4,73 1,00 4,20 fixo preto com reta mm com pelicula 4,73 66,22 sem
contramarco P refletiva
TOTAL 93,27

As Portas devem seguir as descricdes por modelo diferenciadas por
nomenclaturas.

P1- Porta de aluminio preto, estilo palheta. Com Soleira em granito.

P2- Porta de ago cinza, com barras anti-panico que atenda ao projeto
aprovado pelo corpo de bombeiros.

P3- Porta de entrada principal, sua estrutura em aluminio preto, com 4 folhas
em vidro temperado 10mm com pelicula refletiva.

P4- Porta em madeira para areas internas.

P5- Porta com a estrutura em aluminio preto, com 2 folhas em vidro
temperado 8mm incolor.

P6 e P7- Portas para as cabines dos banheiros, em drywall.
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QUADRO DE ESQUADRIAS
PORTAS
Nomenclatura Quantidade | Largura Altura (m) Tipo de Material Pintura Vidro Soleira
(ud) (m) Abertura
o1 3 08 ’1 Abri Porta Palheta Granito cinza
! ! i Aluminio Preto 0,15x 0,80
. . Granito cinza
P2 5 2,3 2,2 abrir Porta de ago cinza
0,15 x 2,30
P3 1 3,5 2,2 correr 4 folhas LIS10(; tr:r:wpcec:rido Granito cinza
! ! Aluminio preto | . 0,15 x 3,50
pelicula refletiva
porta de
madeira . .
P4 2 0,9 2,1 abrir sarrrafeada Granito cinza
' ' : 0,15x0,90
lisa lacca
touch grafite
ps 1 : 21 2 folhas Liso, temperado Granito cinza
! correr Aluminio preto 8 mm incolor 0,15x 2,0
P6 2 0.9 2.05 abrir drywall cinza
P7 15 0,7 2.05 abrir drywall cinza

24. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVICOS

Concluidos todos os objetos desta licitacdo, o fiscal deve atestar a obra e
apos 15 (quinze dias) da aprovacdo serd emitido o termo de recebimento
provisorio. Somente apos 60 (sessenta) dias, se néo identificados anomalias na
obra, sera lavrado o termo de recebimento definitivo.

O atestado de execucdo da obra, para fins de acervo técnico s6 sera
fornecido ap6s a lavratura do termo de recebimento definitivo.
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