
PAREDE DE SUSTENTAÇÃO

HASTE METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO 
Ø

1/2"

TUBO DO CORRIMÃO EM

AÇO INOXIDÁVEL
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ESTA EDIFICAÇÃO ESTÁ DOTADA DE TODOS OS

SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E

PÂNICO DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

LOTAÇÃO MÁXIMA DA EDIFICAÇÃO

             1.600 ESPECTADORES

PÚBLICO SENTADO: 364 ESPECTADORES

EM CASO DE EMERGÊNCIA:

Ligue 193 - Corpo de Bombeiros

Ligue 190 - Polícia Militar

SINALIZAÇÃO DE ALERTA

FOTOLUMINESCENTE (largura 10cm)
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PISO ACABADO

LETRAS EM NEGRITO

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO.

CIRCULO VERMELHO COM BORDAS EM BRANCO OU

CIRCULO BRANCO COM BORDAS EM VERMELHO,

DEPOSITAR 

MATERIAL

PROIBIDO
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OBRA / ENDEREÇO:

ÁREA: OCUPAÇÃO: PARA USO DO CBMPR

DATA:

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO / SUBSTITUIÇÃO PSCIP

Data Discriminação da atualização/substituição Nº do PSCIP
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ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS

QUE RESISTAM A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA 

DETALHE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SEM ESCALA

SAÍDA

PISO ACABADO

.

 NA FONTE DE ENERGIA 

DETALHE EXTINTORES DE INCÊNDIO 

SEM ESCALA

A

B

N

T

SEM ESCALA

ETIQUETA DE CARGA/RECARGA

INDICAR NESTA NOME E/OU

SELO  DE  MARCA  DE

CONFORMIDADE DA ABNT.

ENDEREÇO DA OBRA

1

0

0

 

c

m

7

0

1

5

7

0

1

0

0

 

c

m

1

5

AMARELO

1

5

VERMELHO

1

5

DETALHE  DE SINALIZAÇÃO DE PISO EXTINTORES
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DEVERÁ SER FIXADA NA ENTRADA PRINCIPAL DO IMÓVEL UMA PLACA COM

A CAPACIDADE MÁXIMA DE PÚBLICO PERMITIDA.

A CAPACIDADE MÁXIMA DA QUADRA POLIESPORTIVA É DE 2.485 PESSOAS

NOTA SOBRE A CAPACIDADE DE PÚBLICO

NOTA SOBRE TRRF

OS ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO ( ESTRUTURAS) DEVERÃO PROPRICIAR 

TEMPO DE RESISTÊNCIA A FOGO (TRRF) CONFORME PRECONIZADO NA  

 NPT 008 CBMP, NUNCA SENDO INFERIOR À 2 HORAS; 

NOTAS

NOTA SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NPT 20

NOTA SOBRE PARA- RAIOS

A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI  SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTA INTEMPÉREIS

NOTAS SOBRE A CENTRAL DE GLP

NOTA SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

A ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA ATENDERÁ A NPT 18

NOTA SOBRE ALARME DE INCÊNDIO

A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI  CENTRAL DE GÁS

A EDIFICAÇÃO NÃO POSSUI  SISTEMA DE ALARME

A DISTÂNCIA MÁXIMA A SER PERCORRIDA PELO OPERADOR ATÉ O EXTINTOR

MAIS PRÓXIMO SERÁ DE 25 METROS.

NOTA SOBRE OS EXTINTORES

NOTA SOBRE BRIGADA DE INCENDIO

A BRIGADA DE INCÊNDIO DEVERÁ ATENDER  A NPT 017

DETALHES DO CORRIMÃO DETALHE DA PLACA DE LIMITE DE ESPECTADORES - PL01

SEM ESCALA

parafuso de fixação

chapa de ferro

e=3mm

tubo de ferro Ø50mm

DETALHE  01

DETALHE  02

DETALHE DOS DEGRAUS

DETALHE DOS GUARDA-CORPOS
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