MU

NICIPIO DE PAULO FRONTIN

CNPJ: 77.007.474/0001-90 - www.paulofrontin.pr.gov.br

ETP - Estudo Técnico Preliminar

Orgéo ou Entidade

Requisitante

Prefeitura Municipal de Paulo Frontin
Secretaria de Administracédo, Planejamento e Desenvolvimento
Integrado

Equipe Responsavel
(Nome de todos os

responsaveis)

LUCAS RAFAEL CAMARA

Cargo, CPF, e-
telefones de todos os

responsaveis

mails e

ENGENHEIRO CIVIL
075.426.399-19
lucascamara.engenharia@gmail.com
(42) 99826 8235

Objeto

Pavimentacdo de vias urbanas em CBUQ, 6.749,60 m2, incluindo
servigos  preliminares, terraplenagem, base e sub-base,
revestimento, meio-fio e sarjeta, urbanizacdo, sinalizacdo de
transito, drenagem e ensaios tecnoldgicos.
Trechos:
e RUA 22 DE JANEIRO entre as ruas Antbnio Zaions e
Marechal Costa e Silva;
e RUA DAS ACACIAS com inicio na rua 22 de Janeiro até a
Estaca 02+19,12m,;
¢ RUA DUQUE DE CAXIAS entre as ruas Fernando Correa e
Jodo Retecheski;
¢ RUA VEREADOR ALBERI CARLOTO entre as ruas 14 de
Dezembro e Vereador Antdnio Lori de Oliveira;
e RUA PEDRO HOINACK entre as ruas Antdnio Zaions e Rui
Barbosa
Colocacéo de placas de comunicagéo visual.

Prazo de execucdo: 210 (duzentos e dez) dias;

NUmero do Protocolo

CLASSIFICACAO DO OBJETO

Objeto comum

(X) sim ( ) néo

Descricao da Necessidade

Se trata de uma obra de modernizagdo do tipo de pavimento,
evoluindo de cascalho para asfalto, garantindo melhor locomocgéo,
seguranca e saude para os transeuntes. Para isto, se torna
necessdria a contratacdo de empresa especializada na execucao
deste tipo, visto que o processo demanda de técnicas, materiais,
componentes e ferramentas especiais e especificas para adequada
aplicacdo, a fim de respeitar pardmetros e normativas visando o
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desempenho, a seguranca, a vida Util, e demais exigéncias
solicitadas.

Servico ou Aquisicdo

(x) Servigo ( ) Aquisicéo

REQUISITOS DO PROCESSO

Descri¢cao dos Requisitos da
Contratacao

O objeto a ser licitado, pelas suas caracteristicas e com base nas
justificativas acima mencionadas, se dara por meio de licitacdo, na
modalidade de Concorréncia Publica, menor preco global,
executada pelo regime de

empreitada por preco global, onde estard se empenhando para
oferecer o servico completo da unidade, o qual se encontra
especificado em projeto.

A obra contemplada neste, sera executada em um logradouro
existente do municipio e abrangera a execu¢do da pavimentagéo
desta via, desde a infraestrutura até o acabamento. Os servi¢os
serdo prestados por empresa especializada, devidamente
regulamentada e autorizada pelos o6rgdos competentes, em
conformidade pela legislacdo vigente e padrfes de sustentabilidade
exigidos nesse instrumento e no Projeto Basico.

A Empresa a ser contratada devera possuir expertise em obras
afins ao objeto pleiteado comprovadamente por Atestados de
Capacidade Técnica registrado no érgdo competente;

A empresa licitante deverd estar devidamente registrada no
Conselho Regional de Engenharia (CREA). Na data prevista para
entrega da proposta apresentara a Certidao de Registro e Quitagcéo
gue comprova a situagdo do registro da empresa no conselho
quanto a sua regularidade e anuidade.

Comprovagdo da capacidade técnico-profissional — apresentacao
de Certiddo de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA da
regido pertinente, nos termos da legislacdo aplicavel, em nome
do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros da equipe técnica
gue participardo da obra, que demonstre a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART, relativo a execucao dos servigos
gue compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacgéo.

Os responsaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica
acima elencados deverdo pertencer ao quadro permanente da
empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como tal, para fins deste certame, o sOcio que
comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto
social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente
registrado em Carteira de Trabalho e Previdéncia Social; e o
prestador de servicos com contrato escrito firmado com o licitante,
ou com declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual
futura, caso o licitante se sagre vencedor desta licitacao.

Os profissionais participantes da Equipe Técnica deverdao ser os
mesmos que assinardo as ARTs de execucao de obras /servi¢os.
Os atestados de capacidade técnico-profissional, ou Anotacdes
de Responsabilidade Técnica (ART’s) e Certificado de Acervo
deverdo estar devidamente registrados no Conselho Regional
Técnico (CAT) de Engenharia (CREA) da regido onde os servicos
foram executados, comprovando que 0s responsaveis técnicos
constantes do quadro técnico da licitante executam ou executaram
servicos similares, em vulto e tipologia aos da contratacédo
pretendida.

Apresentar os seguintes documentos:

. Planilha sintética de precos unitarios, quantitativos e precos
totais dos
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itens devidamente especificados o0s insumos com as suas
respectivas marcas, ou em uma lista das mesmas em anexo a
planilha e planilha de composi¢céo analitica de precos unitarios;

. A composicdo do BDI, detalhando todos o0s seus
componentes, em valores nominais como também sob a forma
percentual e apresentacéo dos encargos sociais;

. O cronograma fisico-financeiro, em conformidade com as
etapas, prazos e demais aspectos fixados pela Administracdo no
Projeto Basico, ajustado a proposta apresentada.

Além dos demais elencados no projeto basico.

Levantamento de Mercado

Como solucdo para execugcdo desta pavimentagdo, surgiu como
opcao:

Solugdo 1: Pavimentacdo asféltica com Tratamento Superficial
Duplo (TSD). E uma das escolhas mais comuns. Uma das suas
principais caracteristicas positivas é a sua alta flexibilidade, e uma
boa relagéo de custo-beneficio.

Solugcdo 2: Pavimentacdo asfaltica com Concreto Betuminoso
Usinado a Quente (CBUQ). A execucgdo desse tipo de pavimento,
visa garantir uniformidade, padronizacdo bem como proporcionar
uma estrutura apta a suportar as cargas de trafego determinada em
projeto. Esse tipo de material € capaz de acompanhar melhor as
movimentacdes térmicas (contragdes e retragdes devido ao calor).
Solugdo 3: Pavimentagdo com concreto armado. Também
conhecido como pavimento rigido, tem excelentes parametros de
durabilidade, resisténcia e baixa manutencéo ao longo de bastante
tempo de uso. Contudo, os custos iniciais sdo altos quando
comparados com o asfalto, e demandam maior tempo para
execucdo. Diante dessas solu¢cbes apresentadas, a deliberagéo a
ser executada, definida em projeto executivo aprovado pela CAIXA,
foi pela utlizagdo de Pavimentagdo Asféltica Usinado a Quente,
baseada no diagnéstico de suas caracteristicas funcionais e
estruturais, no estudo de trafego e, na relacdo custo-beneficio da
obra.

Descri¢ao da solugdo como
um todo

Conforme caderno de orientacbes de execucdo e memorial descritivo, o
método:
Fechamento do transito por responsabilidade da contratada;

» Todas as especificagbes técnicas dos servicos apresentados
devem seguir rigorosamente o0 que preconiza 0s cadernos
técnicos da CAIXA;

Fechamento do transito, bem como sinaliza¢do e dispositivos de
seguranca fica por responsabilidade da contratada;
Instalacdo de Placa de Obra;

Remocao e movimentacdo de material existente até o subleito;
Abertura de valas;

Instalacéo de tubulagdes;

Reaterro;

Instalacéo de bocas de lobo;
Recomposigdo/regularizacdo do subleito;

Teste de compactacgéo;

Sub-base de pavimenta¢cdo com macadame (20cm);
Teste de compactacgéo;

Base de pavimentag&o em brita graduada (15cm);
Teste de compactagao;

Instalacdo de meio fios com sarjeta;

Imprimacéo EAI;

Aplicagéo de pintura de ligagdo RR-1C;

Capa em CBUQ e=5cm pds compactagao;

Extracdo de corpo de prova apés cura;
Regularizacdo do subleito das calgcadas;
Regularizacéo da base das cal¢adas;

Rampas de acessibilidade;

A\

VVVVVVVVVVVVVVVVVYVYY
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Meio fio de contengdo da calcada (fincadinha);

Calcada em Bloco intertravado — Paver;

Plantio de grama;

Sinalizacao horizontal e vertical;

Limpeza final da obra;

Laudos e testes;

Todos o0s servigos elencados no projeto executivo devem seguir
fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificacfes de
Servicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes — DNIT e da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas.

O critério de julgamento da licitacdo serd o de Menor Preco.

VVYVVYY

Estimativa das Quantidades
a serem contratadas

A contratacdo prevé a implantacdo de pavimentacdo em um trecho
de 844,88 metros de extensdo, computando 6.749,60 metros
quadrados de obra.

Quantidades unitarias e memoriais de calculo estdo detalhadas no
projeto basico, memoriais e planilha orcamentaria.

Estimativa do Valor da
Contratagao Valor (R$):

A estimativa de precos da contratacdo sera compativel com os
guantitativos levantados no projeto basico e com os pregos do
SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da
Construcgéo Civil, que é a principal tabela utilizada no orcamento de
obras em geral, de acordo com o ultimo boletim de referéncia
publicado, mantida pela Caixa Econémica Federal e pelo IBGE,
gue informa os custos e indices da Construg&o Civil no Brasil.

Na falta de composicdo no boletim de referéncia SINAPI, deve-se
apresentar a composi¢cdo unitdria do servico, contendo as
justificativas técnicas para as composicdes adotadas, com
elementos suficientes que permitam o controle da motivacédo dos
atos que fundamentaram os valores adotados (por exemplo,
memoria de célculo dos coeficientes de utilizagdo de insumos),
bem como a identificagdo do responsavel pela elaboracdo. O
Tribunal de Contas da Unido recomenda adotar a composi¢do de
outros sistemas referenciais de precos, desde que mantidos os
coeficientes de consumo para cada servico, utilizando-se o custo
dos insumos obtidos no SINAPI. Nos casos em que este ndo
contemple os servicos em andlise, exige-se que se busque
informacdes em outras fontes de pregos para analise do orcamento
de obra publica.

Os custos de execucgdo, apresentados em planilha orcamentéria,
foram elaborados por equipe técnica devidamente capacitada, que
resultou no orcamento completo da obra a ser executada, inclusive
com valor final de referéncia da contratacéo, que devera compor a
documentacao do Projeto Basico e Termo de Referéncia.

O valor estimado para contratacdo, conforme projeto basico foi de
R$ 2.128.212,33 (dois milhdes e cento e vinte e oito mil e duzentos
e doze reais e trinta e trés centavos)

Justificativa para o
Parcelamento ou ndo da
Solugéo

A contratacdo para a execucdo da obra deverd ser licitada como
objeto nado divisivel, sem parcelamento do objeto com a execuc¢éo
da obra por uma Unica empresa

considerando a completitude do projeto e a sua média
complexidade. A indivisibilidade do objeto ainda se justifica pelo
fato de que os elementos técnicos e econdémicos do caso concreto
condizem com o seu ndo-parcelamento, cuja fragmentacdo do
objeto podera comprometer a realizagdo da obra, onde a
centralizacdo da responsabilidade em uma Unica contratada é
considerada eficiente e com resultados satisfatérios a vista do
acompanhamento de problemas e solu¢des, bem como por facilitar
a verificacdo das suas causas e atribuicao de responsabilidade, de
modo a aumentar o controle sobre a execucéo do objeto licitado.
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Contratacdes Correlatas
elou Interdependentes

Durante a etapa de planejamento da contratacéo, foi definido que a
adjudicacdo do objeto sera feita a uma Unica empresa vencedora,
uma vez que as licitantes deverdo apresentar atestados de
capacidade técnica para a realizacdo do objeto a ser contratado.

Alinhamento entre a
Contratacdo e o
Planejamento

Os servigcos objeto dessa contratacdo foram aprovados pela equipe
técnica municipal e da CAIXA através do portal dos municipios.

Beneficios a serem
alcancados com a
contratag&o

1. Melhor acessibilidade: Ruas pavimentadas proporcionam um
melhor acesso para veiculos, pedestres e ciclistas. Isso facilita o
transporte de pessoas, bens e servigos, bem como o deslocamento
dentro da cidade.
2. Seguranca: Ruas pavimentadas oferecem uma superficie segura
e uniforme para dirigir, caminhar ou andar de bicicleta. Isso reduz o
risco de acidentes causados por buracos, irregularidades no
pavimento ou condicdes escorregadias.
3. Melhoria na qualidade de vida: Pavimentar ruas contribui para o
conforto e a qualidade de vida dos moradores. Ruas pavimentadas
reduzem a poeira, o barulho e a quantidade de lama durante
periodos de chuva, tornando o ambiente mais agradavel e saudavel.
4. Valorizagdo imobiliaria: A pavimentacéo de ruas pode aumentar o
valor dos iméveis localizados nelas. Ruas pavimentadas geralmente
atraem mais investimentos e sdo consideradas uma vantagem pelos
compradores, o que pode resultar em uma valorizagédo dos iméveis.
5. Melhoria da drenagem: As ruas pavimentadas permitem uma
melhor drenagem das aguas pluviais, evitando a formacao de pocas
e enchentes. Isso é especialmente importante em areas sujeitas a
fortes chuvas, minimizando os danos causados por inundacdes.
6. Facilidade na manutencdo: Manter ruas pavimentadas é mais facil
e econbmico do que manter ruas de terra. O pavimento é mais
duravel e requer menos manutencao regular, resultando em reducao
de custos a longo prazo.
7. Mobilidade urbana: Ruas pavimentadas facilitam a circulacédo de
transportes publicos e a implementagdo de solugbes de mobilidade
urbana, como ciclovias, faixas exclusivas para 6nibus e rotas de
transporte coletivo. Isso contribui para melhorar o transporte publico
e reduz a congestao do trafego.
Em suma, a pavimentacdo de ruas traz uma série de beneficios que
melhoram tanto a infraestrutura quanto a qualidade de vida dos
moradores de uma cidade.

Providéncias a serem
adotadas

A administracdo tomara as seguintes providéncias logo apos a
assinatura do contrato:

e Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe de
fiscalizagc&o das obras;

e indicar servidores devidamente capacitados para exercer a
fiscalizacéo;

e Acompanhamento rigoroso das agdes previstas nos projetos
apresentados para a realizacdo das adequacbes e melhorias no
objeto a ser contratado.

Possiveis Impactos
Ambientais

Os riscos de impactos ambientais para esta obra sdo baixos. Por
se tratar de uma obra limpa, onde praticamente todos os
componentes a serem utilizados ja séo fornecidos prontos, ndo ha
riscos de contaminacédo do solo por producao in loco. Também, por
se situar em um ambiente praticamente plano ndo ha riscos
geologicos. Esta distante de matas nativas e de afluentes hidricos
como foi possivel constatar localmente. Desta forma, os efeitos
negativos se centralizardo apenas as emissbes de caborno por
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equipamentos automotores e das industrias de materiais asfalticos.
Quanto ao descarte dos materiais removidos, se dara em local
proprio como indica o Art.45 da lei 14.133/21, onde determina que
as obras e servicos de engenharia deverdo respeitar,
especialmente, as normas relativas a disposi¢cdo final
ambientalmente adequada dos residuos solidos gerados pelas
obras CONTRATADAS. Desta forma, p0s obras, positiva-se 0s
efeitos, ja que os veiculos nédo terdo mais contato com o solo, e as
aguais pluviais, canalizam-se, proporcionando menos erosdo e
limpeza.

Matriz de risco

Essa analise permite a identificacdo, avaliagdo e gerenciamento dos riscos
gue possam comprometer o sucesso da contratacdo e da gestdo
contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de
ocorréncia dos eventos, 0s possiveis danos potenciais, possiveis acdes
preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis
por acao.

Ap6s a identificacdo e classificacdo, deve-se executar uma andlise
qualitativa e quantitativa dos riscos. A andlise quantitativa dos riscos
consiste na classificacdo conforme a relagdo entre a probabilidade e o
impacto. Tal classificacdo resultara no nivel do risco e direcionara as
acOes relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestédo do
contrato.

A tabela a seguir apresenta uma sintese dos riscos de planejamento e de
gestdo dos servigos identificados e classificados neste documento.

Risco Probabilidade | Impacto

1 - Estimativa de preco em desacordo com

0s precos praticados no mercado. Baixa Alto
2 — Prestacéo de servico sem qualidade. Baixa Alto
3 - Incapacidade de empresa vencedora em | Baixa Alto

executar o contrato.

4 — Falta de clareza quanto aos servi¢os a | Média Alto
serem executados.

5 - Licitacao deserta ou fracassada. Baixo Alto

Tendo em vista que o mapeamento de riscos descrevera e avaliar as
ameacgas que possam vir a comprometer o sucesso e o0 objetivo da
contratacdo, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela
permeara todo processo de Contratacao.

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATACAO E DA EXECUCAO

Risco 01 Estimativa de preco em desacordo com o0s
precos praticados no mercado

Probabilidade Baixa

Impacto Alto

Dano Disputa de preco deserta

Acao Preventiva Realizar adequada pesquisa de mercado,

através da pesquisa de preco atual pela tabela
SINAPI, DER ou outra que venha ser
substituida e nova cota¢des com fornecedores
locais.
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Acéo de Contingéncia

Proceder com a apuragdo de eventuais
equivocos na orcamentacdo e, caso nhao
verificados o0s equivocos e ndo existirem
interessados na licitagdo (deserta), avaliar a
possibilidade de proceder a contratacédo direta
por dispensa de licitagcéo.

Risco 2

Prestacéo de servigo sem qualidade.

Probabilidade Média
Impacto Alto
Dano Prejuizos financeiros e risco a qualidade do

servigo.

Acéo Preventiva

Exigéncia de atestado e acervo técnico da
empresa e do engenheiro com qualificagdo
técnica de servico semelhante a obra licitada.

Acéo de Contingéncia

Refazer os servicos de baixa qualidade e
aplicacéo de sancdes.

Risco 3

Incapacidade de empresa vencedora em
executar o contrato.

Probabilidade Baixo
Impacto Alto
Dano Atraso na execucédo do contrato

Acao Preventiva

Sancdes e o0s requisitos de qualidade que
sejam condizentes com a importdncia dos
servicos a serem prestados.

Acéo de Contingéncia

Gestédo/Fiscalizacdo do contrato com aplicacdo
de sancdes previstas quando ocorrer alguma
falha contratual e, em Ultimo caso, cancelar
contrato e adjudicar novo fornecedor ou
promover nova contratagao.

Risco 4

Falta de clareza quanto aos servigcos a
serem executados.

Probabilidade

Média

Impacto

Alto
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Dano Possivel interferéncia na qualidade do servico
entregue.
Acéo Preventiva Especificar o servico de forma concisa e

coerente com o0 que o mercado pode oferecer.

Acdo de Contingéncia | Esclarecer dividas e incoeréncias, conforme
questionamentos que venham a surgir no
processo de disputa de preco.

Risco 5 Licitacdo deserta ou fracassada.
Probabilidade Baixa

Impacto Alta

Dano Nao realizar a licitagdo tendo que republicar o

edital e abrir novo prazo para a realizacdo do
processo licitatorio.

Acéo Preventiva Encaminhar termo de referéncia durante a fase
de cotacdo de precos para a maior quantidade
de possiveis interessados em participar da
licitacao.

Acdo de Contingéncia | Republicagdo do Edital observando requisitos
que poderiam ter provocado a desisténcia de
possiveis empresas interessadas.

Declaracgédo de Viabilidade

Diante do exposto, declara-se viavel a Contratacao
pretendida com base neste Estudo Técnico Preliminar.

(X) VIAVEL ( ) INVIAVEL

Com os estudos, andlises, demonstrativos realizados e aqueles juntados
ao presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequagédo
da obra pretendida, no atendimento ao interesse social envolvido, bem
como, restara atendido o interesse publico e a perspectiva legislacéo.

Das informag6es e dados que serviram de referéncia a elaboragdo deste
Estudo, foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica,
econdmica e dotagdo orgamentdria, ndo ha qualquer impacto ambiental, a
obra esta contemplada na LDO e LOA. A obra em si, ndo apresenta
qualquer caracteristica ou aspecto técnico especial e existem diversas
empresas na regiao aptas a execuc¢ao do objeto.

HA equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratacdo e execugdo, com 0S
adequados procedimentos de gest@o contratual e fiscalizagdo técnica do
objeto.

Os servigos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo,
devidamente regulamentada e autorizada pelos 6rgdos competentes, em
conformidade com a legislacdo vigente e padrBes de sustentabilidade
caracterizados neste instrumento.
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Com base na justificativa e nas especificacdes técnicas constantes neste
Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento
orgamentario para subsidiar esta contratagdo, declaramos que a
contratacao € viavel, atendendo aos padrées e pregos de mercado

Assinatura dos
Responsaveis
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